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Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Limes“ (ZwIGL) 

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Limes - Erweiterung West“ 

- Verkehrsuntersuchung - 

 

1 1 Vorbemerkungen 

und Aufgabe 

Der Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Limes“ 

(ZwIGL) plant, über den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Limes - 

Erweiterung West“ ein Sondergebiet Logistik sowie ein Gewerbe-

gebiet auszuweisen. Die Erweiterungsfläche schließt räumlich die 

Lücke zwischen der Bundesautobahn A 45 und dem rechtskräfti-

gen Bebauungsplan „Gewerbegebiet Limes“ (Anlage 1). Der Gel-

tungsbereich umfasst eine Fläche von rund 10,5 ha. Rund 8,0 ha 

davon übernimmt das südlich gelegene Sondergebiet, rund 2,5 ha 

das im Norden an die Tank- und Rastanlage „Langen-Bergheim 

angrenzende Gewerbegebiet (Anlage 2). 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über das bestehende Erschlie-

ßungssystem des Gewerbegebietes Limes. Für dieses wurde bereits 

ein neuer Anschluss an die Landesstraße 3195 rund 300 m östlich 

der A 45-Anschlussstelle „Hammersbach“ realisiert. Zur Verbin-

dung der „Erweiterung West“ mit der inneren Erschließungsachse 

„Zum Haarstrauch“ ist eine neue Zufahrtsstraße geplant. 

Aufgabe der hier vorliegenden Verkehrsuntersuchung ist die Über-

prüfung der verkehrlichen Erschließung des Plangebietes. Ggf. er-

forderliche Maßnahmen sind zu benennen. Hierzu sind Fahrten-

prognosen für das Plangebiet aufzustellen und zeitlich wie räumlich 

auf das Verkehrsnetz zu übertragen. In die Fahrtenprognose sind 

die Gewerbe- und Logistikflächen des bereits rechtskräftigen Be-

bauungsplans „Gewerbegebiet Limes“ aufzunehmen, da der Aus-

bau in diesem Bereich noch nicht abgeschlossen ist. 

Als Grundlage für die Berechnungen, Prüfungen und Nachweise ist 

eine Bestandsanalyse durchzuführen. Den Abschluss der Verkehrs-

untersuchung bildet die Beurteilung der Verkehrsqualität des zur 

Verfügung stehenden Verkehrsnetzes unter Berücksichtigung des 

Fußgänger-, Rad- und Personennahverkehrs. 

Anlage 1 

Anlage 2 
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2 2 Bestandsanalyse Die Bestandsanalyse beinhaltet die Dokumentation der vorhande-

nen Verkehrsbelastungen im Umfeld des Plangebietes. Der zu be-

trachtende Einfluss erstreckt sich auf den Bereich zwischen dem 

Plangebiet und der A 45-Anschlussstelle „Hammersbach“. 

Neben den Analyse-Belastungen, d.h. den derzeit vorhandenen 

Verkehrsstärken, sind die allgemeine Verkehrsentwicklung sowie 

bekannte Entwicklungsvorhaben im Umfeld zu berücksichtigen und 

in die Datengrundlage einzubringen. Zusammengefasst werden 

diese im „Prognose-Nullfall“ mit einem Horizont bis 2030/35. 

 

 
 

2.1 2.1 Analyse-Belastungen 

2018 

Als Basis zur Erstellung einer detaillierten Bestandsanalyse wurden 

folgende Knotenpunktszählungen durchgeführt: 

Dienstag, 06.03.2018, 0:00 - 24:00 Uhr 

 KP-1 L 3195 / A 45 (Westrampe) / Am Schulzehnten 

 KP-2 L 3195 / A 45 (Ostrampe) 

 KP-3 L 3195 / Plangebiet „GE Limes“ 

Darüber hinaus wurde folgende Querschnittszählung über neun 

Tage durchgeführt: 

06.03.2018 - 14.03.2018 

 Q-1 L 3195 (östlich Plangebiet „GE Limes“) 

Die Anlage 1 zeigt den Übersichts- und Zählstellenplan. Die detail-

lierten Zählergebnisse sind in den Anhängen A und B abgedruckt. 

Die abgeleiteten Analyse-Belastungen 2018 sind in der Anlage 3 

zusammenfassend dargestellt. Sie zeigen die Belastungen in den 

Spitzenstunden morgens und abends sowie für einen durchschnitt-

lichen Tag im Jahr (DTV). 

Die Hochrechnung auf die täglichen und werktäglichen Verkehrs-

stärken (DTV / DTVW) sowie den durchschnittlichen Schwerverkehr 

(DTVSV) erfolgte auf der Grundlage der allgemeinen „Hochrech-

nungsfaktoren für manuelle und automatische Kurzzeitzählungen 

im Innerortsbereich“ [1]. 

Die höchsten Belastungen liegen auf der L 3195 westlich der A45-

Anschlussstelle „Hammersbach“ am Übergang in die Ortslage von 

Langen-Bergheim mit den hier vorhandenen Einzelhandels- und 

Gewerbeflächen. Gut die Hälfte der hier täglich verkehrenden rund 

9.700 Fahrzeuge ist dabei auf die A 45 in südliche Richtung, d.h. in 

 

Anlage 1 

Anhänge A und B 

Anlage 3 
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 noch: Analyse-Belastungen 

2018 

den Ballungsraum Rhein-Main ausgerichtet. Östlich der Anschluss-

stelle nimmt die Verkehrsbelastung auf der L 3195 deutlich ab. In 

Richtung Eckartshausen wurden noch rund 4.000 Fahrzeuge an 

einem Durchschnittstag dokumentiert. Die Verkehrsbeziehung mit 

den geringsten Fahrbewegungen ist die über die AS-Rampen auf 

die A 45 von und in nördliche Richtung. Hier verkehren nur rund 

1.550 Kfz/24h (DTV). 

Die höchsten Knotenpunktsbelastungen sind an der Kreuzung 

„L 3195 / A 45 (Westrampe) / Am Schulzehnten“ (KP-1) zu ver-

zeichnen. In den Spitzenzeiten wird diese von ca. 1.125 Kfz/h 

(morgens) bis ca. 1.250 Kfz/h (abends) befahren. Die in der Anla-

ge 3 dargestellten Stromliniendiagramme verdeutlichen die Pend-

ler-Lastrichtungen von und in den Ballungsraum. Dies wird auch an 

der östlichen Rampe der Anschlussstelle am Knotenpunkt KP-2 

deutlich. Am Nachmittag / Abend übernehmen die Rückkehrer von 

Süden in Richtung Langen-Bergheim rund 50 % der gesamten 

Knotenpunktsbelastung. Diese liegt durch die Lastrichtung am 

Nachmittag mit rund 960 Kfz/h rund 60 % über der des Vormit-

tags (rund 600 Kfz/h). Der zur Erschließung des Plangebietes her-

gestellte Kreisverkehrsplatz (KP-3) weist derzeit ein vergleichsweise 

geringes Verkehrsaufkommen von bis zu 460 Kfz/h auf.  

Die ergänzend aus den Verkehrszählungen abgeleiteten verkehrli-

chen Parameter für die Schalltechnische Untersuchung werden in 

der Anlage 3.1 querschnittsweise zusammengefasst. Neben den 

durchschnittlichen Tagesbelastungen (DTV) sind dies die maßgebli-

chen stündlichen Verkehrsstärken (MTag und MNacht) sowie die maß-

geblichen Lkw-Anteile (pTag und pNacht). 

Anlage 3 

Anlage 3.1 

 
 

2.2 2.2 Prognose-Nullfall 

2030/35 

Der Prognose-Nullfall 2030/35 stellt die Verkehrsbelastungen dar, 

die bis zum gewählten Prognosezeitraum 2030/35 auch ohne eine 

Entwicklung des Plangebietes zu erwarten sind. Als Basis dienen 

dabei die zuvor ermittelten Analyse-Belastungen 2018. 

Zu berücksichtigen ist im Wesentlichen die „allgemeine Verkehrs-

entwicklung“. Diese wird üblicherweise pauschal ermittelt und im 

vorliegenden Fall mit einem durchschnittlichen jährlichen Zuwachs 

von 0,1 - 0,2 % bzw. einem pauschalen Zuwachs von rund 

2,5 - 3,0 % angesetzt. 

Neben der allgemeinen Verkehrsentwicklung wird im vorliegenden 

Fall der Einfluss der angrenzenden Entwicklung des Baugebietes 

„Vorm Weides“ in Eckartshausen berücksichtigt. Aus der zugehö- 
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 noch: Prognose-Nullfall 

2030/35 

rigen Verkehrsuntersuchung [2] geht hervor, dass sich ein nen-

nenswerter Anteil der Neuverkehre voraussichtlich in Richtung der 

Anschlussstelle „Hammersbach“ orientieren wird.  

Die Fahrten, die während der Verkehrszählung im Zusammenhang 

mit dem Plangebiet standen, wurden im Prognose-Nullfall 2030/35 

herausgenommen und zunächst nicht weiter angesetzt. In der 

Fahrtenprognose werden diese über einen gesamtheitlichen Ansatz 

mitabgebildet. 

Die resultierenden Verkehrsbelastungen des Prognose-Nullfall 

2030/35 sind für die Tagesbelastungen sowie die Spitzenstunden 

morgens und abends in der Anlage 4 dargestellt. Die zugehörigen 

Parameter für die Lärmberechnungen sind in der Anlage 4.1 abge-

bildet. 

Anlage 4 

Anlage 4.1 
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3 3 Fahrtenprognose Die Fahrtenprognose beinhaltet die Ermittlung des Neuverkehrs, 

die zeitliche und räumliche Verteilung dieser Fahrten auf das um-

liegende Verkehrsnetz sowie die abschließende Überlagerung des 

vorhandenen und des prognostizierten Fahrtenaufkommens. 

Die Fahrtenprognose wird auf der Grundlage von Betreiberanga-

ben, vergleichbaren Objekten sowie der „Abschätzung des Ver-

kehrsaufkommens durch Vorhaben der Bauleitplanung“ (Ver_Bau) 

[3] durchgeführt. 

Das künftige Fahrtenaufkommen wird differenziert für die jeweili-

gen Bebauungspläne sowie für die ausgewiesenen Nutzungen 

 Sondergebiet „Logistik“  und 

 Gewerbegebiet 

prognostiziert. Die Ergebnisse für die Vorhaben im Bereich der be-

reits rechtskräftigen Bebauungspläne „Gewerbegebiet Limes“ und 

„Gewerbegebiet Limes - 1. Erweiterung“ werden im Prognose-

Planfall 1 (2030/35) zusammengefasst. Die darauf aufbauende Ge-

samtentwicklung einschließlich des Bebauungsplans „Gewerbege-

biet Limes - Erweiterung West“ wird über den abschließenden 

Prognose-Planfall 2 (2030/35) abgebildet. 

 
 

3.1 3.1 Fahrten durch 

„GE Limes“ 

Die rechtskräftigen Bebauungspläne Gewerbegebiet Limes“ und 

„Gewerbegebiet Limes - 1. Erweiterung“ umfassen eine Fläche von 

insgesamt rund 27 ha. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über 

die zentrale Achse „Zum Haarstrauch“ mit Anbindung an die 

L 3195 über den Kreisverkehrsplatz am KP-3.  

Westlich der Erschließungsachse wurden zwischenzeitlich zwei Lo-

gistikhallen realisiert. Beide Bauabschnitte (BA1 und BA2) weisen 

mit jeweils rund 8,0 ha in etwa gleich große Grundstücksflächen 

auf. Die übrigen rund 11,0 ha sind als Gewerbeflächen ausgewie-

sen. Auch hier sind die ersten Unternehmen bereits in Betrieb, an-

dere befinden sich in der Realisierung. 

Logistikhallen (BA1 und BA2) 

Nach Betreiberangaben kann für das südliche Logistikzentrum 

werktäglich von durchschnittlich rund 400 Lkw / 24h jeweils im 

Ziel- und im Quellverkehr ausgegangen werden. Hinzu kommen 

durchschnittlich rund 200 Pkw / 24h mit jeweils einer An- und Ab-

fahrt. Bezogen auf die Grundstücksfläche von rund 8,0 ha bedeu-

tet dies rund 100 Lkw-Fahrten bzw. rund 50 Pkw-Fahrten je Hektar 
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 noch: Fahrten durch 

„GE Limes“ 

und Werktag. Diese flächenbezogenen Werte entsprechen den 

Erfahrungswerten an vergleichbaren Objekten sowie den Angaben 

gemäß Ver_Bau [3]. Sie können daher für die weiteren Berechnun-

gen zugrunde gelegt werden. Das nördliche Logistikzentrum weist 

eine vergleichbare Größe und vergleichbare Nutzungen in den ein-

zelnen Units auf. Die zuvor abgeleiteten Ansätze können daher 

auch hier angewendet werden. 

In der nachfolgenden Tabelle wird die Fahrtenprognose zu den 

beiden Logistikhallen zusammengefasst. 

 

   [ ha ]  
Lkw-Fahrten / 

ha * Tag 
Lkw-Fahrten / 

24 Std. 
 

Pkw-Fahrten / 
ha * Tag 

Pkw-Fahrten / 
24 Std. 

 

 Logistikhallen BA1 und BA2 „GE Limes“  

 Logistikzentrum Nord (BA1)  8,0  100 800  50 400  

 Logistikzentrum Süd (BA2)  8,0  100 800  50 400  

   16,0   1.600   800  

 Tab. 1: Fahrtenaufkommen durch die Logistikhallen BA1 und BA2 im „Gewerbegebiet Limes“,  
Tagesbelastungen, Normalwerktag (DTV

W
), gerundete Werte 

 

  Die durchschnittlichen täglichen Verkehre fallen im vorliegenden 

Fall mit rund 1.450 Lkw-Fahrten und rund 750 Pkw-Fahrten rund 

5 - 10 % geringer aus. 

Der überwiegende Teil der Fahrten durch die Bauabschnitte BA1 

und BA2 finden im Tagzeitraum zwischen 6 - 22 Uhr statt. Der An-

teil an Lkw-Fahrten in der Nacht (22 - 6 Uhr) wird mit rund 20 % 

angegeben. Im Pkw-Verkehr fällt dieser aufgrund des Schichtbe-

triebs mit rund 35 - 40 % etwas höher aus. Ein Teil der Beschäftig-

ten ist bereits vor 6 Uhr vor Ort, ein anderer fährt erst nach 22 Uhr 

wieder ab. 

Für die bemessungsrelevanten Spitzenstunden morgens und 

abends können aufgrund der Betriebsabläufe (u.a. Schichtbetrieb) 

folgende Anteile angesetzt werden: 

 Morgens 

 Zielverkehr (ZV) Lkw (ca. 5 - 10 %) rund 60 Lkw/h 

 Pkw (ca. 5 - 10 %) rund 30 Pkw/h 

 Quellverkehr (QV) Lkw (ca.   10 %) rund 80 Lkw/h 

 Pkw (ca.     5 %) rund 20 Pkw/h 

 Abends 

 Zielverkehr (ZV) Lkw (ca.     5 %) rund 40 Lkw/h 

 Pkw (ca.  0 - 5 %) rund 10 Pkw/h 

 Quellverkehr (QV) Lkw (ca. 5 - 10 %) rund 60 Lkw/h 

 Pkw (ca.     5 %) rund 20 Pkw/h 
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 noch: Fahrten durch 

„GE Limes“ 

Gewerbe 

Im Bereich der Gewerbeflächen sind einzelne Unternehmen bereits 

in Betrieb, weitere befinden sich im Bau. Die Firmen entsprechen 

dem hier allgemein zu erwartenden Profil „logistiknaher Gewerbe-

betriebe“ bzw. „dienstleistungsorientiertes / verarbeitendes Ge-

werbe“. Das insgesamt zu erwartende Fahrtenaufkommen für die-

se Nutzungen wird über gemittelte Flächenwerte für den Lkw- so-

wie den Pkw-Verkehr ermittelt. Die Flächenwerte wurden aus ver-

gleichbaren Vorhaben, Erfahrungsansätzen sowie den Angaben 

gemäß Ver_Bau [3] abgeleitet. 

 

   [ ha ]  
Lkw-Fahrten / 

ha * Tag 
Lkw-Fahrten / 

24 Std. 
 

Pkw-Fahrten / 
ha * Tag 

Pkw-Fahrten / 
24 Std. 

 

 Gewerbe „GE Limes“  

 
Logistiknahes Gewerbe, 
dienstleistungsorientiertes / 
verarbeitendes Gewerbe 

 11,0  20 -25 250  50 550  

   11,0   250   550  

 Tab. 2: Fahrtenaufkommen durch die Gewerbeflächen im „Gewerbegebiet Limes“,  
Tagesbelastungen, Normalwerktag (DTV

W
), gerundete Werte 

 

  Die durchschnittlichen täglichen Verkehre (DTV) fallen in diesem 

Bereich um bis zu 20 % geringer aus (rund 200 Lkw-Fahrten und 

rund 500 Pkw-Fahrten). Je die Hälfte der Fahrten finden im Ziel- 

bzw. im Quellverkehr statt. 

Der Anteil an Fahrten im Nachtzeitraum ist im vorliegenden Ge-

werbesektor mit bis zu 20 % im Lkw- und zwischen 5 - 10 % im 

Pkw-Verkehr zu erwarten. 

Für die Spitzenstunden morgens und abends können aufgrund der 

Nutzungsstruktur folgende Anteile angesetzt werden: 

 Morgens 

 Zielverkehr (ZV) Lkw (ca.   15 %) rund 20 Lkw/h 

 Pkw (ca. 20 - 25 %) rund 60 Pkw/h 

 Quellverkehr (QV) Lkw (ca.   15 %) rund 20 Lkw/h 

 Pkw (ca.   15 %) rund 40 Pkw/h 

 Abends 

 Zielverkehr (ZV) Lkw (ca.   15 %) rund 20 Lkw/h 

 Pkw (ca.   10 %) rund 30 Pkw/h 

 Quellverkehr (QV) Lkw (ca.   15 %) rund 20 Lkw/h 

 Pkw (ca. 15 - 20 %) rund 50 Pkw/h 
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3.2 3.2 Prognose-Planfall 1  

(2030/35) 

Der Prognose-Planfall 1 (2030/35) umfasst die Verkehrsbelastun-

gen des Prognose-Nullfall 2030/35 (vgl. Abschnitt 2.2) sowie die 

ermittelten Neuverkehre durch den rechtskräftigen Bebauungsplan 

Gewerbegebiet Limes“ und dessen „1. Erweiterung“ (vgl. Ab-

schnitt 3.1).  

Die Neuverkehre werden in den nachfolgenden Tabellen noch 

einmal für die Tages- sowie die Spitzenstundenbelastungen zu-

sammengefasst.  

 

 
 

 
 24-h  QV ZV 

  [Kfz/24h]  [ Kfz/24h ] 

 Logistikhallen BA1 und BA2 

 Pkw-Fahrten  800  400 400 

 Lkw-Fahrten  1.600  800 800 

   2.400  1.200 1.200 

 Gewerbe 

 Pkw-Fahrten  550  275 275 

 Lkw-Fahrten  250  125 125 

   800  400 400 
  

 Zusammenfassung „GE Limes“ 

 Pkw-Fahrten  1.350  675 675 

 Lkw-Fahrten  1.850  925 925 

 Gesamt  3.200  1.600 1.600 

 Tab. 3: Fahrtenaufkommen durch die B-Pläne „GE Limes + 1. Erweiterung“ 
Werktagesbelastungen, [ Kfz/24h ], gerundete Werte 

 
   morgens  abends  

       

 

 
 QV ZV  QV ZV  

  [ Kfz/h ]  [ Kfz/h ]  

   

 
Logistikhallen 

Pkw  20 30  20 10  

 Lkw  80 60  60 40  

 
Gewerbe 

Pkw  40 60  50 30  

 Lkw  20 20  20 20  
   

 
 

 

 Summe Kfz  160 170  150 100  

 Tab. 4: Fahrtenaufkommen durch die B-Pläne „GE Limes + 1. Erweiterung“ 
Spitzenstunden morgens und abends, [ Kfz/h ], gerundete Werte 

 

  Die maßgebliche Orientierung der Neuverkehre ist auf die Auto-

bahn A 45 ausgelegt. Im Schwerverkehr kommt dies aufgrund der 

überwiegenden Logistiknutzungen umso deutlicher zum Tragen. 

Zu erwarten ist, dass sich nur sehr wenige, vereinzelte Lkw-Fahrten 

auf das übrige Verkehrsnetz verteilen werden. Im Pkw-Verkehr 

wird der Anteil an Fahrten von und zur A 45 etwas geringer ausfal- 
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 noch: Prognose-Planfall 1 

(2030/35) 

len, jedoch voraussichtlich immer noch rund 70 % betragen. Mit 

gut 40 % überwiegt dabei die Ausrichtung zum Ballungsraum 

Rhein-Main (Ri. Süden).  

Bei der Gesamtfahrtenverteilung wurde zudem die Verbindung und 

Nähe zu den angrenzenden Infrastruktureinrichtungen wie Einzel-

handel, Fachmärkte, Tankstelle etc. berücksichtigt. Sowohl in der 

An- wie in der Abfahrt werden Fahrten für verschiedene Erledigun-

gen unterbrochen. Für das Verkehrsnetz und die Knotenpunkte im 

Untersuchungsraum bedeutet dies ein mehrfaches Befahren und 

insgesamt ein erhöhtes Verkehrsaufkommen.  

Eine Darstellung der prognostizierten Fahrten mit ihrer räumlichen 

Verteilung zeigt die Anlage 5. 

Die resultierenden Verkehrsbelastungen für den Prognose-

Planfall 1 (2030/35) sind in der Anlage 6 abgebildet, die zugehöri-

gen Lärmparameter in der Anlage 6.1. 

Anlage 5 

Anlage 6 

Anlage 6.1 

 
 

3.3 3.3 Fahrten durch 

„Erweiterung West“ 

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Limes - Erweiterung West“ 

schließt die Lücke zwischen der bisherigen Gewerbegebietsfläche 

und der Autobahn A 45. Er umfasst eine Fläche von rund 10,5 ha. 

Der südliche Teil ist als Sondergebiet „Logistik“, der nördliche als 

Gewerbegebiet ausgewiesen (Anlage 2). Die verkehrliche Erschlie-

ßung erfolgt über eine neue Straßenverbindung zur Erschließungs-

achse „Zum Haarstrauch“ und von hier aus zur L 3195. 

Logistikhalle (BA3) 

Im Bereich des rund 8,0 ha großen Sondergebietes mit Zweckbe-

stimmung Logistik ist nach derzeitigem Stand eine weitere Logis-

tikhalle vorgesehen. Sie soll der benachbarten Halle aus dem Bau-

abschnitt 2 (BA2) entsprechen und zur potenziell gemeinsamen 

Nutzung in gespiegelter Weise unmittelbar an diese angebaut wer-

den (3. Bauabschnitt, BA3).  

Das zu prognostizierende Fahrtenaufkommen kann über die Ansät-

ze der Hallen (BA1 und BA2) ermittelt werden. Die Ergebnisse wer-

den in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

Anlage 2 

 

   [ ha ]  
Lkw-Fahrten / 

ha * Tag 
Lkw-Fahrten / 

24 Std. 
 

Pkw-Fahrten / 
ha * Tag 

Pkw-Fahrten / 
24 Std. 

 

 Logistikhalle BA3 „Erweiterung West“  

 Logistikzentrum West (BA3)  8,0  100 800  50 400  

   8,0   800   400  

 Tab. 5: Fahrtenaufkommen durch den Bebauungsplan „GE Limes - Erweiterung West“ (Logistikhalle BA3),  
Tagesbelastungen, Normalwerktag (DTV

W
), gerundete Werte 
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 noch: Fahrten durch 

„Erweiterung West“ 

Das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen liegt bei rund 

750 Lkw-Fahrten und rund 350 Pkw-Fahrten.  

Die Verteilung der Fahrten über den Tag entspricht den Ansätzen 

aus den Bauabschnitten BA1 und BA2. Der Anteil an Lkw-Fahrten 

in der Nacht (22 - 6 Uhr) liegt danach bei rund 20 %, bei den Pkw-

Fahrten bei rund 35 - 40 %. Für die bemessungsrelevanten Spit-

zenstunden morgens und abends ergeben sich folgende Fahrten: 

 Morgens 

 Zielverkehr (ZV) Lkw (ca. 5 - 10 %) rund 30 Lkw/h 

 Pkw (ca.   10 %) rund 20 Pkw/h 

 Quellverkehr (QV) Lkw (ca.   10 %) rund 40 Lkw/h 

 Pkw (ca.     5 %) rund 10 Pkw/h 

 Abends 

 Zielverkehr (ZV) Lkw (ca.     5 %) rund 20 Lkw/h 

 Pkw (ca.     5 %) rund 10 Pkw/h 

 Quellverkehr (QV) Lkw (ca. 5 - 10 %) rund 30 Lkw/h 

 Pkw (ca.     5 %) rund 10 Pkw/h 

Gewerbe 

Die im nördlichen Teil des Geltungsbereiches gelegene und rund 

2,5 ha umfassende Gewerbefläche ist als Angebotsplanung für 

logistiknahe Gewerbebetriebe vorgesehen. Im Vergleich zu den 

östlichen, bereits vorhandenen Gewerbeflächen wird vor diesem 

Hintergrund ein erhöhter Ansatz im Schwerverkehr zugrunde ge-

legt. Hinsichtlich der Beschäftigtenzahlen und den daraus resultie-

renden Pkw-Fahrten kann hingegen von einem etwas geringeren 

Flächenansatz ausgegangen werden. Die Fahrtenprognose wird in 

der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

 

   [ ha ]  
Lkw-Fahrten / 

ha * Tag 
Lkw-Fahrten / 

24 Std. 
 

Pkw-Fahrten / 
ha * Tag 

Pkw-Fahrten / 
24 Std. 

 

 Gewerbe „Erweiterung West“  

 Logistiknahes Gewerbe  2,5  40 100  40 100  

   2,5   100   100  

 Tab. 6: Fahrtenaufkommen durch den Bebauungsplan „GE Limes - Erweiterung West“ (Gewerbe), 
Tagesbelastungen, Normalwerktag (DTV

W
), gerundete Werte 

 

  Wie auch bei der Logistikhalle finden je die Hälfte der Fahrten im 

Ziel- und im Quellverkehr statt. Aufgrund des vergleichbar geringen 

Fahrtenaufkommens wird im Sinne einer „worse-case“-

Betrachtung keine weitere Differenzierung zum durchschnittlichen 

täglichen Verkehr (DTV) vorgenommen. 
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 noch: Fahrten durch 

„Erweiterung West“ 

Der Anteil an Fahrten im Nachtzeitraum liegt bei der vorliegenden 

Gewerbefläche erwartungsgemäß bei bis zu 20 % im Lkw- und 

zwischen 5 - 10 % im Pkw-Verkehr. 

Für die Spitzenstunden morgens und abends können aufgrund der 

vorgesehenen Nutzungen folgende, aufgerundete Anteile ange-

setzt werden: 

 Morgens 

 Zielverkehr (ZV) Lkw (ca.   15 %) rund 10 Lkw/h 

 Pkw (ca.   20 %) rund 10 Pkw/h 

 Quellverkehr (QV) Lkw (ca.   15 %) rund 10 Lkw/h 

 Pkw (ca.   15 %) rund 10 Pkw/h 

 Abends 

 Zielverkehr (ZV) Lkw (ca.   15 %) rund 10 Lkw/h 

 Pkw (ca. 10 - 15 %) rund 10 Pkw/h 

 Quellverkehr (QV) Lkw (ca.   15 %) rund 10 Lkw/h 

 Pkw (ca. 15 - 20 %) rund 10 Pkw/h 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Neuverkehre für die Ta-

gesbelastungen zusammengefasst. 

 
 

 
 24-h  QV ZV 

  [Kfz/24h]  [ Kfz/24h ] 

 Logistikhalle BA3 

 Pkw-Fahrten  400  200 200 

 Lkw-Fahrten  800  400 400 

   1.200  600 600 

 Gewerbe 

 Pkw-Fahrten  100  50 50 

 Lkw-Fahrten  100  50 50 

   200  100 100 
  

 Zusammenfassung „GE Limes - Erweiterung West“ 

 Pkw-Fahrten  500  250 250 

 Lkw-Fahrten  900  450 450 

 Gesamt  1.400  700 700 

 Tab. 7: Fahrtenaufkommen durch den B-Plan „GE Limes -  Erweiterung West“ 
Werktagesbelastungen, [ Kfz/24h ], gerundete Werte 

 

  Die räumliche Verteilung der Fahrten wird wie beim übrigen „Ge-

werbegebiet Limes“ maßgeblich auf die A 45 ausgerichtet sein. 

Fahrten in und aus Richtung Langen-Bergheim stehen zumeist im 

Zusammenhang mit einer Erledigung bei den hier vorhandenen 

Gewerbe- und Einzelhandelseinrichtungen. 

Die Verteilung der Neuverkehre ist in der Anlage 7 dargestellt. Anlage 7 
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 noch: Fahrten durch 

„Erweiterung West“ 

Die ermittelten Verkehre in den Spitzenstunden morgens und 

abends werden in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 

 
   morgens  abends  

       

 

 
 QV ZV  QV ZV  

  [ Kfz/h ]  [ Kfz/h ]  

   

 
Logistikhalle 

Pkw  10 20  10 10  

 Lkw  40 30  30 20  

 
Gewerbe 

Pkw  10 10  10 10  

 Lkw  10 10  10 10  
   

 
 

 

 Summe Kfz  70 70  60 50  

 Tab. 4: Fahrtenaufkommen durch den B-Plan „GE Limes -  Erweiterung West“ 
Spitzenstunden morgens und abends, [ Kfz/h ], gerundete Werte 

 

  

Anlage 7 

Die Verteilung auf das Verkehrsnetz und die unmittelbar betroffe-

nen Knotenpunkte zeigt ebenfalls die Anlage 7. 

 
 

3.4 3.4 Prognose-Planfall 2  

(2030/35) 

Im Prognose-Planfall 2 (2030/35) werden die für den Bebauungs-

plan „Gewerbegebiet Limes - Erweiterung West“ ermittelten Neu-

verkehre (vgl. Abschnitt 3.3) den Verkehrsbelastungen des Progno-

se-Planfall 1 (2030/35) (vgl. Abschnitt 3.2) überlagert. Er umfasst 

somit die Gesamtentwicklung des „Gewerbegebiet Limes“.  

Die insgesamt größte Verkehrszunahme ergibt sich erwartungsge-

mäß auf der L 3195 zwischen der A 45-Anschlussstellle „Ham-

mersbach“ und der Anbindung des Plangebietes. In diesem Ab-

schnitt verdoppelt sich die Verkehrsbelastung nahezu auf bis zu 

rund 8.300 Kfz/24h (DTV) im Vergleich zu den dokumentierten 

Analyse-Belastungen 2018. Die Zunahme auf den beiden Rampen 

an der A 45 sowie zwischen den Anschlussknotenpunkten KP1 und 

KP-2 betragen jeweils rund 35 %. Die höchsten Verkehrsbelastun-

gen stellen sich auch in Zukunft auf der L 3195 westlich der An-

schlussstelle im Übergang zur Ortslage von Langen-Bergheim ein. 

Sie steigen jedoch mit rund 7 % auf rund 10.400 Kfz/24h (DTV) 

nur in geringerem Umfang an. 

Der geringste Anteil an zusätzlichen Verkehren ist mit rund 

500 Kfz/24h (DTV, +13%) auf der L 3195 östlich des Plangebietes 

zu erwarten. Die Fahrtenzahl vergünstigende Mitnahme- und Ver-

bundeffekte bei bereits vorhandenen Verkehren wurden im Sinne 

einer „worse-case“-Betrachtung zunächst nicht in Ansatz gebracht. 

 Die Ergebnisse für die Tages- sowie die Spitzenstundenbelastun-

gen sind in der Anlage 8 abgebildet. Die ergänzenden Lärm-

Parameter werden in der Anlage 8.1 dargestellt. 

Anlage 8 

Anlage 8.1 
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4 4 Beurteilung der 

künftigen 

Verkehrsqualität 

Die Bewertung der Qualität des Verkehrsablaufs erfolgt auf der 

Grundlage des "Handbuch für die Bemessung von Straßenver-

kehrsanlagen HBS 2015" [4] der Forschungsgesellschaft für Stra-

ßen- und Verkehrswesen. Der Bewertung zugrunde gelegt wird die 

mittlere Wartezeit der Verkehrsteilnehmer, die für die Spitzenstun-

de an einem Werktag ermittelt und die ausgehend von der Ver-

kehrsbelastung und -verteilung errechnet wird.  

Empfohlen wird, als Standard die Qualitätsstufe des Verkehrsab-

laufs (QSV) mindestens D „ausreichend“ anzustreben. Dies ent-

spricht gemäß HBS 2015 [4] an Knotenpunkten ohne Signalanlage 

und Kreisverkehrsplätzen einer mittleren Wartezeit von 45 Sekun-

den oder weniger (QSV C „befriedigend“ endet bei 30 Sek., QSV B 

„gut“ bei 20 Sek.). Mit Lichtsignalanlage (LSA) sind mittlere Warte-

zeiten von bis zu 70 Sekunden „ausreichend“ (QSV C endet dann 

bei 50 Sek., QSV B bei 35 Sek.).  

Qualitätsstufe D bedeutet nach HBS 2015 [4], dass der Verkehrszu-

stand trotz vereinzelt hoher Wartezeiten und vorübergehendem 

Rückstau noch stabil bleibt. Dieser Zustand bezieht sich auf die 

relativ begrenzten Zeiten höchster Belastungen. Außerhalb dieser 

Spitzenverkehrszeiten errechnen sich geringere Wartezeiten, die 

Verkehrsqualität (QSV) wird günstiger. 

Mit den im Abschnitt 3 ermittelten Verkehrsbelastungen des Prog-

nose-Planfall 2 (2030/35) (Anlage 8) wurden die Leistungsnachwei-

se für die Anbindung des Plangebietes an die L 3195 (KP-3) sowie 

für die beiden Knotenpunkte der A 45-Anschlussstelle „Hammers-

bach“ (KP-1 und KP-2) durchgeführt. 

Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit ergibt, dass nicht alle drei 

Knotenpunkte die künftigen Verkehrsbelastungen ohne Verände-

rungen in „ausreichender“ Weise aufnehmen können. Während 

dies an den Knotenpunkten KP-1 und KP-3 noch gelingt, führen 

die abendlichen Pendlerströme aus dem Ballungsraum Rhein-Main 

an der östlichen Abfahrt (KP-2) zu einer Überlastung der bestehen-

den Einmündung. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse für die einzelnen Knoten-

punkte noch einmal erläutert sowie mögliche Maßnahmen zur Er-

tüchtigung des Knotenpunktes KP-2 aufgezeigt. 

Knotenpunkt KP-1 

Kreuzung „L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Westrampe)“ 

Der Kreuzungsbereich ist ohne Lichtsignalanlage ausgebaut. Auf 

der Hauptstrecke im Zuge der L 3195 sind sowohl für die Abbieger  

 

Anlage 8 
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 noch: Beurteilung der künftigen 

Verkehrsqualität 

zur Straße „Am Schulzehnten“ als auch zur Westrampe Linksab-

biegerspuren mit Aufstelllängen von 30 m bzw. 40 m eingerichtet. 

Für die Rechtsabbieger aus Richtung Langen-Bergheim auf die 

Westrampe ist zusätzlich eine Dreiecksinsel vorhanden. Sie sind 

dabei dem entgegenkommenden Linksabbieger von der L 3195 

vorfahrtsrechtlich nachgeordnet. Über diesen Verkehrsstrom 

(Strom 3) führen die am Morgen zeitweise überproportional hohen 

Pendlerströme in den Ballungsraum Rhein-Main. In den Zufahrten 

der beiden Nebenstrecken ermöglichen die Aufweitungen am Kno-

tenpunkt das Aufstellen von zumindest einem rechts-einbiegenden 

Pkw neben den Geradeaus-Links-Verkehren. 

Die Knotenpunktsbelastung steigt in Zukunft in der bemessungsre-

levanten Spitzenstunde morgens um rund ein Drittel auf bis zu 

1.500 Kfz/h an. In der Spitzenstunde abends werden mit bis zu 

1.525 Kfz/h vergleichbare Belastungen erreicht und damit rund 

22 % mehr als im Bestand.  

Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit ergibt mittlere Wartezeiten 

von bis zu 33 Sekunden (morgens) bzw. 43 Sekunden (abends) im 

ungünstigsten Verkehrsstrom. Im vorliegenden Fall ist dies der 

Linkseinbieger aus der Straße „Am Schulzehnten“ in östliche Rich-

tung. Insgesamt sind die Verkehrsabläufe somit als mindestens 

„ausreichend“ zu bewerten (QSV = D).  

Die 95%-Rückstauwahrscheinlichkeit liegt am Morgen bei maximal 

fünf Fahrzeugen im Bereich des Rechtsabbiegers aus der Ortslage 

auf die Westrampe, am Nachmittag bei 2 - 3 Fahrzeugen in den 

Zufahrten der beiden Nebenrichtungen. Im Bereich der Linksabbie-

gerstreifen auf der L 3195 liegt die Rückstauwahrscheinlichkeit bei 

1 - 2 Fahrzeugen. Sie sind hierfür ausreichend dimensioniert. 

Die Berechnungsergebnisse sind im Anhang C1 abgedruckt. 

Knotenpunkt KP-2 

Einmündung „L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Ostrampe)“ 

Der Knotenpunkt ist im Bestand als Kreuzung ohne Lichtsignalan-

lage ausgebaut. Insgesamt entspricht der Ausbau dem benachbar-

ten Knotenpunkt KP-1 mit Linksabbiegerstreifen auf der Hauptstre-

cke der L 3195 und Dreiecksinsel im Verkehrsstrom 3 aus westli-

cher Richtung auf die Rampe. In Gegenlage zur A 45-Rampe bin-

det hier jedoch lediglich ein selten genutzter Wirtschaftsweg an. 

Der zugehörige Linksabbiegerstreifen ist mit rund 15 m Aufstell-

länge entsprechend kurz gehalten, während der in der Gegenrich-

tung zur A 45 rund 40 m aufweist. Aufgrund der unmittelbar an-  

 

Anhang C1 
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 noch: Beurteilung der künftigen 

Verkehrsqualität 

grenzenden Planungen zur vorliegenden „Erweiterung West“ ist 

eine Verlegung der Wirtschaftswegeanbindung vorgesehen. Im 

Weiteren wird der Knotenpunkt daher als Einmündung betrachtet. 

Die Knotenpunktsbelastung steigt in Zukunft in der Spitzenstunde 

morgens überproportional um rund 87 % auf bis zu 1.100 Kfz/h 

an. In der Spitzenstunde abends ist ebenfalls eine deutliche Ver-

kehrszunahme auf rund 1.360 Kfz/h zu erwarten. Sie fällt jedoch 

insgesamt mit rund 42 % etwas geringer aus als am Morgen.  

Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit ergibt am Vormittag noch 

„ausreichende“ Kapazitätsreserven (QSV = D) mit mittleren Warte-

zeiten von bis zu 38 Sekunden. Am Nachmittag werden die Kapazi-

tätsgrenzen jedoch überschritten, der Knotenpunkt zeigt eine 

Überlastung (QSV = F) beim Linkseinbiegerstrom von der Rampe in 

Richtung der Ortslage von Langen-Bergheim.  

Die Berechnungsergebnisse zum Bestandsausbau sind im An-

hang C2 abgedruckt. 

Durch eine Signalisierung des Knotenpunktes kann eine „ausrei-

chende“ Leistungsfähigkeit (QSV = D) hergestellt werden. Ohne 

zusätzlichen Ausbau des Knotenpunktes erreicht die berechnete 

Rückstaulänge (L95) rund 160 m und damit den Bereich der Über-

gangsbögen von der Ausfahrt der A 45 in die Rampe. Aus ver-

kehrstechnischer Sicht ist daher zu empfehlen, einen zusätzlichen 

Fahrstreifen für den Rechtseinbieger (Strom 6) von der Rampe in 

Richtung Plangebiet vorzusehen. Dieser sollte eine Länge von min-

destens 90 m aufweisen, um ein Überstauen zu vermeiden. Durch 

diese bauliche Maßnahme können auch insgesamt die Verkehrsab-

läufe am Knotenpunkt auf „befriedigend“ (QSV = C) verbessert 

werden. Die mittleren Wartezeiten erreichen im ungünstigsten 

Verkehrsstrom rund 39 Sekunden. Zugrunde liegt den beiden 

Lichtsignalberechnungen jeweils eine Festzeitsteuerung mit einer 

Umlaufzeit tU von 75 Sekunden. Eine negative Beeinflussung der 

benachbarten Knotenpunkte ist durch eine Signalisierung des KP-2 

nach den vorliegenden Ergebnissen nicht zu erwarten. Die Rück-

staulängen auf der L 3195 reichen bis zu 70 - 80 m in westliche 

und bis zu 50 - 60 m in östliche Richtung. 

Die Berechnungsergebnisse zum Knotenpunktsausbau mit Licht-

signalanlage mit und ohne Zusatzstreifen auf der A 45-Ostrampe 

sind in den Anhängen C3 und C4 abgedruckt. 

Alternativ zur Signalisierung des Einmündungsbereiches führt auch 

der Ausbau als Kreisverkehrsplatz (d = 40 m) zu einer mindestens 

„guten“ und in weiten Teilen darüber hinaus „sehr guten“ Leis- 

 

Anhang C2 

Anhänge C3 und C4 
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 noch: Beurteilung der künftigen 

Verkehrsqualität 

tungsfähigkeit mit entsprechend großen Kapazitätsreserven 

(QSV = B / C). Die mittleren Wartezeiten liegen auch in den Spit-

zenzeiten bei maximal rund 16 Sekunden. Mit nennenswertem 

Rückstau ist in keiner Knotenpunktszufahrt zu rechnen. Insbeson-

dere auf der Rampe von der A 45 kommend reduziert sich die 

Rückstauwahrscheinlichkeit (L95) auf rund fünf Fahrzeuge. 

Die Berechnungsergebnisse zum Ausbau als Kreisverkehrsplatz mit 

einem Durchmesser von 40 m sind im Anhang C5 abgedruckt. 

Knotenpunkt KP-3 

Kreisverkehr „L 3195 / Gewerbegebiet Limes“ 

Die Anbindung der Entwicklungsflächen des „Gewerbegebiet Li-

mes“ an die L 3195 erfolgt über den eigens hierzu ausgebauten 

Kreisverkehr rund 300 m nordöstlich der A 45-Anschlussstelle 

„Hammersbach“.  

Die für die Gesamtentwicklung prognostizierten Knotenpunktsbe-

lastungen liegen in den Spitzenstunden morgens und abends je-

weils bei 850 - 860 Kfz/h. Diese Belastungen können erfahrungs-

gemäß durch einen Kreisverkehr wie dem vorliegenden (Durchmes-

ser: 40 m) in „guter“ Weise aufgenommen und abgewickelt wer-

den. 

Dies bestätigen auch die für die Spitzenstunden morgens und 

abends durchgeführten Nachweise. Während die Berechnungser-

gebnisse für den Morgen „gute“ Kapazitätsreserven (QSV = B) so-

wie mittlere Wartezeiten von bis zu 11 Sekunden zeigen, werden 

am Nachmittag darüber hinaus „sehr gute“ Verkehrsabläufe 

(QSV = A) erreicht. Nennenswerter Rückstau von mehr als 2 - 3 

Fahrzeugen ist zu keinen Zeiten zu erwarten. 

Die Berechnungsergebnisse sind im Anhang C6 abgedruckt. 

Anhang C5 

Anhang C6 
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5 5 Fußgänger- und 

Radverkehr, 

ÖPNV 

Die Querschnitte aller Erschließungsstraßen im „Gewerbegebiet 

Limes“ einschließlich der vorliegenden „Erweiterung West“ weisen 

mindestens einseitig, in der Regel jedoch beidseitig Gehwege für 

den Fußgängerverkehr auf bzw. sehen diese vor. Separate Einrich-

tungen für den Radverkehr sind nicht geplant. Sie werden auf-

grund der prognostizierten Verkehrsbelastungen regelkonform auf 

der Fahrbahn geführt. 

Südlich des Gewerbegebietes führt ein gemeinsamer Geh- und 

Radweg entlang der L 3195 zwischen Langen-Bergheim und 

Eckartshausen. Er wurde 2017 auf der Nordseite abgesetzt von der 

Fahrbahn neu hergestellt. Die Verbindung zum Plangebiet erfolgt 

am KP-3. Im Norden des Gewerbegebietes in Verlängerung zur 

Straße „Zum Haarstrauch“ wurde eine Verbindung zum weiterfüh-

renden, ausgebauten landwirtschaftlichen Wegenetz angelegt. 

Dieses führt zum einen in westliche Richtung über die A 45 in die 

Gemarkungen Hammersbach und Limeshain. Zum anderen verläuft 

hier die Nord-Süd-Verbindung zwischen der Ortslage vom Himbach 

und der A 45-Rastanlage „Langen-Bergheim“. Diese führt zudem 

in südliche Richtung entlang der A 45 weiter bis zur L 3195. 

Eine direkte Anbindung des „Gewerbegebiet Limes“ an den Öf-

fentlichen Nahverkehr besteht derzeit nicht. Die nächsten Bushalte-

stellen befinden sich in den Ortslagen von Langen-Bergheim und 

Himbach in einer Entfernung von jeweils rund 1,0 km. Die hier ver-

kehrenden Buslinien bieten Verbindungen von und zu den Bahnhö-

fen in Altenstadt (Linien 563 und FB-42), Büdingen (FB-43 und 

FB-42) und Langenselbold (MKK57) sowie über Bruchköbel nach 

Hanau (Linie 563). 

Aufgrund der externen Lage des Plangebietes und der zu erwar-

tenden Anzahl an Beschäftigten sollte die Möglichkeit geprüft 

werden, ob das „Gewerbegebiet Limes“ in das Busliniennetz inte-

griert werden kann. Dies hätte zudem positive Auswirkungen auf 

die benachbarten Gewerbegebiete „Am Lachbach“ und „Am 

Schulzehnten“, die gleichzeitig miteingebunden werden könnten. 
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6 6 Zusammenfassung 

und Empfehlungen 

Der Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Limes“ 

(ZwIGL) verfolgt mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Gewer-

begebiet Limes - Erweiterung West“ das Ziel, die planungsrechtli-

chen Voraussetzungen für eine Erweiterung des Gewerbegebietes 

Limes um ein Sondergebiet Logistik sowie eine Gewerbefläche zu 

schaffen. Das Plangebiet grenzt im Westen an die A 45, im Süden 

an die L 3195 und im Norden an die A 45-Tank-und Rastanlage 

„Langen-Bergheim“ an (Anlage 1). Der Geltungsbereich umfasst 

eine Gesamtfläche von rund 10,5 ha. Rund 8,0 ha davon über-

nimmt das südlich gelegene Sondergebiet „Logistik“, rund 2,5 ha 

das nördliche Gewerbegebiet (Anlage 2). 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über eine neue Straßenver-

bindung zur Erschließungsachse „Zum Haarstrauch“ und von hier 

aus zur L 3195. Die künftig infolge der Gesamtentwicklung des 

Gewerbegebietes Limes zu erwartenden Neuverkehre werden 

überwiegend auf die A 45 ausgerichtet sein. Ein Teil der Fahrten 

wird dabei in Verbindung mit den benachbarten Gewerbegebieten 

„Am Lachbach“ und „Am Schulzehnten“ stehen. 

Die vorliegende Verkehrsuntersuchung hatte die Aufgabe, die ver-

kehrliche Erschließung des Plangebietes zu überprüfen und -ggfs. 

mit Benennung der erforderlichen Maßnahmen- nachzuweisen. 

Maßgebend für die Qualität des Verkehrsnetzes sind im vorliegen-

den Fall die beiden Knotenpunkte an der A 45-Anschlussstelle 

„Hammersbach“ (KP-1 und KP-2) sowie die Plangebietsanbindung 

an die L 3195 (KP-3). 

Als Grundlage für die Berechnungen, Prüfungen und Nachweise 

diente eine Analyse der Bestandssituation. Hierzu wurden an den 

betroffenen Knotenpunkten 24-stündige Verkehrszählungen sowie 

eine 9-tägige Langzeitmessung auf der L 3195 durchgeführt. Unter 

Hinzunahme der allgemeinen Verkehrsentwicklung sowie bereits 

bekannter Planungsvorhaben [2] wurden die grundlegenden Prog-

nose-Nullfall-Belastungen bis 2030/35 ermittelt. Der darauf auf-

bauende Prognose-Planfall 1 (2030/35) zeigt die Auswirkungen 

durch die Entwicklung der bereits rechtskräftigen Bebauungspläne 

„Gewerbegebiet Limes“ und „1. Erweiterung“. Im Prognose-

Planfall 2 (2030/35) wird abschließend die Gesamtentwicklung ein-

schließlich der „Erweiterung West“ abgebildet. Dieser stellt die 

Bemessungsgrundlage für die verkehrlichen Nachweise dar. 

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberechnungen gemäß dem 

„Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS 

2015“ [4] der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs- 

 

Anlage 1 

Anlage 2 
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 noch: Zusammenfassung und 

Empfehlungen 

wesen zeigen, dass alle Knotenpunkte die prognostizierten Ver-

kehrsbelastungen in mindestens „ausreichender“ Weise aufneh-

men und abwickeln können. Während hierzu an den Knotenpunk-

ten KP-1 „L 3195 / A45-Westrampe“ und KP-3 „L 3195 / Gewer-

begebiet Limes“ keine baulichen Maßnahmen erforderlich sind, ist 

am KP-2 „L 3195 / A45-Ostrampe“ eine Ertüchtigung notwendig. 

„Gute“ bis „sehr gute“ Verkehrsabläufe (QSV = A / B) ohne nen-

nenswerten Rückstau weist dabei der Ausbau als Kreisverkehrsplatz 

mit einem Durchmesser von 40 m auf. 

Alternativ führt auch eine Signalisierung des Knotenpunktes zu 

„ausreichenden“ Kapazitätsreserven (QSV = D). Aus verkehrstech-

nischer Sicht ist hierbei jedoch ergänzend der Ausbau eines zusätz-

lichen Rechtsabbiegerfahrstreifens auf der A 45-Rampe zu empfeh-

len, da ohne diesen regelhaft Rückstau bis in den Ausfahrtsbereich 

von der A 45 zu erwarten wäre. Die Länge der Zusatzspur sollte 

mindestens 90 m betragen. 

Das „Gewerbegebiet Limes“ mit seinen Erweiterungsflächen ist 

verkehrstechnisch in ausreichender Weise an das örtliche Fuß-

wegenetz sowie die regionalen Radwegeverbindungen angebun-

den. Hinsichtlich der Einbindung in den Öffentlichen Nahverkehr ist 

es empfehlenswert zu prüfen, inwieweit eine Integration in das 

Busliniennetz möglich ist. Hierbei sollten die benachbarten Gewer-

begebiete „Am Lachbach“ und „Am Schulzehnten“ mitberücksich-

tigt werden. 

Zusammenfassend zeigen die Nachweise, dass die verkehrliche Er-

schließung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Limes - Erweite-

rung West“ in der geplanten Form und unter Berücksichtigung der 

genannten Maßnahmen auch in Zukunft gewährleistet werden 

kann und somit gesichert ist. 

 

 

 
 

  Dipl.-Ing. Claas Behrendt 

 

IMB-Plan GmbH  

Hanau, Mai 2021 
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Quelle: OpenStreetMap

A 45

L 3191

L 3195
QV  =  700 (425)W

ZV  =  700 (425)W

Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Stadtplanung mbH

Datum: Proj.-Nr.: Datei:

ZwIGL

01/ 2021 Anlage 710-204 H

Verkehrsuntersuchung zum
„Gewerbegebiet Limes - Erweiterung West“

7

Neuverkehr „Erweiterung West“
W SVDTV, DTV , DTV , Spitzenstunden 

Neuverkehr „Erweiterung West“
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Quelle: OpenStreetMap

A 45

L 3191

L 3195

Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Stadtplanung mbH

Datum: Proj.-Nr.: Datei:

ZwIGL

01/ 2021 Anlage 810-204 H

Verkehrsuntersuchung zum
„Gewerbegebiet Limes - Erweiterung West“

8

Prognose-Planfall 2  (2030/35)
W SVDTV, DTV , DTV , Spitzenstunden 

Prognose-Planfall 2  (2030/35)

Durchschnittliche tägliche / werktägliche Verkehrsmengen
W SV(Jahresmittelwerte DTV / DTV  / DTV )
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Quelle: OpenStreetMap

A 45

L 3191

L 3195

Langen-BergheimLangen-Bergheim

Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Stadtplanung mbH

Datum: Proj.-Nr.: Datei:

ZwIGL

01/ 2021 Anlage 8.110-204 H

Verkehrsuntersuchung zum
„Gewerbegebiet Limes - Erweiterung West“

8.1

Prognose-Planfall 2  (2030/35)
Parameter-Lärmberechnung

Prognose-Planfall 1  (2030/35)
(Anlage 6)

+
Neuverkehr „Erweiterung West“

(Anlage 7)

Interkommunales 
Gewerbegebiet Limes
 

  „Erweiterung West“

Prognose-Planfall 2  (2030/35)
Parameter Lärmberechnung

11.200
660 / 80
3,4% / 4,0%

Kfz/24h (DTV)
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p Tag / p Nacht

M = maßgebende stündliche Verkehrsstärke
p = maßgebender LKW-Anteil in %

(gerundete Werte)
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Anhang 

 
 
 

 Anhang A Knotenpunktszählungen  (auf beiliegender CD) 

KP-1 Kreuzung „L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Westrampe)“ 

KP-2 Einmündung „L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Ostrampe)“ 

  mit ergänzender Wirtschaftswegeanbindung 

KP-3 Kreisverkehr „L 3195 / Gewerbegebiet Limes“ 

   

 Anhang B Querschnittszählung  (auf beiliegender CD) 

Q-1 L 3195 (östlich Plangebiet „GE Limes“) 

   

 Anhang C Leistungsfähigkeitsnachweis nach HBS 2015 [4] 
   

  C1  -  KP-1 

Kreuzung „L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Westrampe)“ 

- Bestandsausbau 

- Prognose-Planfall 2 (2030/35),  Spitzenstunden morgens und abends 

  C2  -  KP-2 

Einmündung „L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Ostrampe)“ 

- Bestandsausbau 

- Prognose-Planfall 2 (2030/35),  Spitzenstunden morgens und abends 

- Prognose-Planfall 1 (2030/35),  Spitzenstunden morgens und abends 

- Prognose-Nullfall 2030/35,  Spitzenstunden morgens und abends 

  C3  -  KP-2 

Einmündung „L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Ostrampe)“ 

- Bestandsausbau mit Lichtsignalanlage 

- Prognose-Planfall 2 (2030/35),  Spitzenstunden morgens und abends 

- Prognose-Planfall 1 (2030/35),  Spitzenstunden morgens und abends 

  C4  -  KP-2 

Einmündung „L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Ostrampe)“ 

- Ausbau mit Lichtsignalanlage und zusätzlichem Rechtsabbiegerstreifen 

- Prognose-Planfall 2 (2030/35),  Spitzenstunde abends 

- Prognose-Planfall 1 (2030/35),  Spitzenstunde abends 

  C5  -  KP-2 

Einmündung „L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Ostrampe)“ 

- Ausbau als Kreisverkehrsplatz (D = 40m) 

- Prognose-Planfall 2 (2030/35),  Spitzenstunden morgens und abends 

  C6  -  KP-3 

Kreisverkehr „L 3195 / Gewerbegebiet Limes“ 

- Bestandsausbau 

- Prognose-Planfall 2 (2030/35),  Spitzenstunden morgens und abends 
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 Leistungsfähigkeitsnachweis 

 

Kreuzung 
„L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Westrampe)“  

 
Bestandsausbau 

 

 

KP-1 

  Prognose-Planfall 2  (2030/35) 

 
 

Spitzenstunden morgens und abends 

 

 

C1 
 



Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt : VU GP Limes Westerweiterung
Knotenpunkt : KP-1
Stunde : Abendspitze
Datei : KP-1_LF_P2morgens.kob

800
400

200
Kfz/h

1

2

3

4

Q r : 495
Qg : 130
Q l : 35

S = 660

S = 280

Q l : 20

Q r : 105
Qg : 25

S = 150

S = 810

Qg : 250
Q l : 260

Q r : 80

S = 590

S = 270

Q r : 10
Qg : 55
Q l : 35

S = 100

S = 140

Summe = 1500

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: L 3195 (West)
Zufahrt 2: A 45 (Westrampe)
Zufahrt 3: L 3195 (Ost)
Zufahrt 4: Am Schulzehnten
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU GP Limes Westerweiterung
Knotenpunkt : KP-1
Stunde : Abendspitze
Datei : KP-1_LF_P2morgens.kob

Strom

-Nr.

1

2

3

Misch-H

4

5

6

Misch-N
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[Fz/h]
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290

q-max

[PWE/h]
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204

232
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675
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1743

185

245
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287

Misch-
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4 + 5 + 6

8 + 9

10+11+12

W

[s]

4,2

11,7

19,6

21,4

8,6

10,8

6,0

2,8

33,0

21,3

8,2

25,8

N-95

[Pkw-E]
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1

1

1

2

2

1

1

1

1

3

N-99

[Pkw-E]

1
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1

1
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2

2

2

2

1

4

QSV

A

A

B

B

C

A

B

A

A

A

A

D

C

A

C

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : D
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : L 3195 (West)

L 3195 (Ost)
Nebenstrasse  : A 45 (Westrampe)

Am Schulzehnten
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Formblatt S5-2a: Beurteilung einer Kreuzung nach HBS 2015 (S5)

Knotenpunkt: A-C L 3195 (West) /B-DA 45 (Westrampe

Verkehrsdaten:Datum 05-2021
Uhrzeit Abendspitze [] Planung [] Analyse

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []

Zufahrt D: [] []

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit t w = 45 s  Qualitätsstufe D

Geometrische Randbedingungen

Zufahrt Verkehrs-
strom

Fahrstreifen Fußgängerfurt
Anzahl
(0/1/2)

Aufstellänge
n [Pkw-E]

Dreiecksinsel (RA)
(ja/nein)

Mittelinsel
(ja/nein)

FGÜ
(ja/nein)

1 2 3 4a 4b

A

1 1 6 --- --- ---

2 1 --- --- --- ---

3 1 --- ja --- ---

F12 --- --- --- nein nein (für ja,
siehe Ziffer S5.6)

B

4 0 --- --- ---

5 1 --- --- ---

6 0 1 nein --- ---

F34 --- --- --- nein nein (für ja,
siehe Ziffer S5.6)

C

7 1 4 --- --- ---

8 1 --- --- --- ---

9 0 --- nein --- ---

F56 --- --- --- nein nein (für ja,
siehe Ziffer S5.6)

D

10 0 --- --- ---

11 1 --- --- ---

12 0 1 nein --- ---

F78 --- --- --- nein nein (für ja,
siehe Ziffer S5.6)
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Formblatt S5-2b: Beurteilung einer Kreuzung  nach HBS 2015 (S5)

Knotenpunkt: A-C L 3195 (West) /B-D A 45 (Westrampe

Verkehrsdaten: Datum 05-2021

Uhrzeit Abendspitze [] Planung [] Analyse

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []

Zufahrt D: [] []

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit t w = 45 s  Qualitätsstufe D

Bemessungsverkehrsstärken und Verkehrszusammensetzung

Zufahrt Verkehrs-
strom

Rad

q Rad,i
[Rad/h]

LV

q LV,i
[Pkw/h]

Lkw+Bus

q Lkw+Bus,i
[Lkw/h]

LkwK

q LkwK,i
[LkwK/h]

Fz
(Sp.5 + Sp.6

+ Sp.7 + Sp.8)

q Fz,i
[Fz/h]

Fg

q Fg,i
[Fg/h]

Pkw-E / Fz
(Gl.(S5-2) oder
Gl.(S5-3) oder

Gl.(S5-4))
f PE,i
[-]

Pkw-E
(Gl. (S5-1))

(Sp.9*Sp.11)

q PE,i
[Pkw-E/h]

5 6 7 8 9 10 11 12

A

1 0 35 0 0 35 --- 1,000 35

2 0 120 0 10 130 --- 1,077 140

3 0 485 0 10 495 --- 1,020 505

F12 --- --- --- --- --- 0 --- ---

B

4 0 20 0 0 20 --- 1,000 20

5 0 20 0 5 25 --- 1,200 30

6 0 50 0 55 105 --- 1,524 160

F34 --- --- --- --- --- 0 --- ---

C

7 0 185 0 75 260 --- 1,288 335

8 0 235 0 15 250 --- 1,060 265

9 0 65 0 15 80 --- 1,188 95

F56 --- --- --- --- --- 0 --- ---

D

10 0 25 0 10 35 --- 1,286 45

11 0 50 0 5 55 --- 1,091 60

12 0 5 0 5 10 --- 1,500 15

F78 --- --- --- --- --- 0 --- ---
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Formblatt S5-2c: Beurteilung einer Kreuzung  nach HBS 2015 (S5)

Knotenpunkt: A-C L 3195 (West) /B-D A 45 (Westrampe

Verkehrsdaten: Datum 05-2021

Uhrzeit Abendspitze [] Planung [] Analyse

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []

Zufahrt D: [] []

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit t w = 45 s  Qualitätsstufe D

Kapazität der Verkehrsströme 2 und 8

Verkehrs-
strom

Verkehrsstärke
(Sp.12)

q PE,i [Pkw-E/h]

Kapazität

C PE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp.13 / Sp.14)

x i [-]
13 14 15

2 140 1800 0,078

8 265 1800 0,147

Grundkapazität der Verkehrsströme 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 und 12

Verkehrs-
strom

Verkehrsstärke
(Sp.12)

q PE,i [Pkw-E/h]

Hauptströme
(Tabelle S5-4)

q p,i [Fz/h]

Grundkapazität
(Bild S5-9 bzw. Bild S5-10)

G PE,i [Pkw-E/h]

Abminderungsfaktor Fg
(Bild S5-11)

f f,EK,j [-]
16 17 18 19

3 505
ohne RA

-

mit RA

315

ohne RA

-

mit RA

817

ohne RA

---

mit RA
1,0  kein

FGÜ

9 95
ohne RA

0

mit RA

-

ohne RA

1600

mit RA

-

ohne RA

1,000

mit RA

---

1

(j=F78)
35 330 883 1,000

7

(j=F34)
335 130 1109 1,000

6 160 130 800
ohne RA

1,000

mit RA

---

12 15 290 672
ohne RA

1,000

mit RA

---

5 30 755 346 ---

11 60 715 365 ---

4

(j=F12)
20 715 380 1,000

10

(j=F56)
45 715 380 1,000
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Formblatt S5-2d: Beurteilung einer Kreuzung  nach HBS 2015 (S5)

Knotenpunkt: A-C L 3195 (West) /B-D A 45 (Westrampe

Verkehrsdaten: Datum 05-2021

Uhrzeit Abendspitze [] Planung [] Analyse

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []

Zufahrt D: [] []

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit t w = 45 s  Qualitätsstufe D

Kapazität der Verkehrsströme 1, 3, 6, 7, 9, und 12

Verkehrs-
strom

Kapazität

(Gl.(S5-13))
(Sp.18*Sp.19)
C PE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad

(Sp.16/Sp.20)
x i [-]

staufreier Zustand
(Gl.(S5-14), (S5-15)

bzw. (S5-18)
mit Sp.2, 16 und 20)

p 0,i[-]

staufreier Zustand

(Gl.(S5-17)
mit Sp.22)

p x [-]
20 21 22 23

3 817 0,618 0,382 ---

9 1600 0,059 0,941 ---

1 883 0,040 0,960

7 1109 0,302 0,698
0,670

6 800 0,200 0,800 ---

12 672 0,022 0,978 ---

Kapazität der Verkehrsströme 5 und 11

Verkehrs-
strom

Kapazität
(Gl.(S5-16))

(Sp.18*Sp.23)
C PE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad

(Sp.16/Sp.24)
x i [-]

staufreier Zustand
(Gl.(S5-18) mit
Sp.16 und 24)

p 0,i[-]

staufreier Zustand
(Gl.(S5-19)bzw.(S5-20)

mit Sp.23 und 26)
p z [-]

24 25 26 27

5 232 0,129 0,871 0,609

11 245 0,245 0,755 0,550

Kapazität der Verkehrsströme 4 und 10

Verkehrs-
strom

Kapazität
(Gl.(S5-21))bzw.(Sp.18*Sp.19*Sp.22*Sp.27)

C PE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp.16/Sp.28)

x i [-]
28 29

4 204 0,098

10 185 0,243
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Formblatt S5-2e: Beurteilung einer Kreuzung  nach HBS 2015 (S5)

Knotenpunkt: A-C L 3195 (West) /B-D A 45 (Westrampe Verkehrsregelung:

Verkehrsdaten: Datum 05-2021 Zufahrt B: [] []

Uhrzeit Abendspitze []  Planung []  Analyse Zufahrt D: [] []

Kapazität der Mischströme

Zufahrt Verkehrs-
strom

Auslastungsgrad
(Sp.15, 21, 25, 29)

x i [-]

Aufstellplätze
(Sp.2)

n [Pkw-E]

Verkehrsstärke
( Sp.12)

q PE,i [Pkw-E/h]

Kapazität
(Gl.(S5-22) bis

(S5-25))
C PE,m [Pkw-E/h]

Verkehrszusam-
mensetzung
(Gl.(S5-5))

f PE,m [-]
30 31 32 33 34

A

1 0,040 6

2 0,078 ---

3 0,618 ---

B

4 0,098

5 0,129 210 675 1,400

6 0,200 1

C

7 0,302 4

8 0,147 ---

9 0,059 ---

D

10 0,243

11 0,245 120 287 1,200

12 0,022 1

Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs der Fahrzeugströme

Zufahrt Verkehrs-
strom

Verkehrs-
zusammen-

setzung
(Sp.11 u. 34)

f PE,i bzw.
f PE,m [-]

Kapazität
in Pkw-E/h

(Sp.14, 20, 23,
28 und 32)
C PE,i bzw.

C PE,m [Pkw-E/h]

Kapazität
in Fz/h

(Gl.(S5-31))
(Sp.36/Sp.35

C i bzw.
C m [Fz/h]

Kapazitäts-
reserve

(Gl.(S5-32))
(Sp.37-Sp.9)

R i bzw.
R m [Fz/h]

mittlere
Wartezeit

(Bild S5-24)

t w,i bzw.
t w,m [s]

Qualitätsstufe
(Tabelle S5-1
mit Sp.39)

QSV

35 36 37 38 39 40

A

1 1,000 883 883 848 4,2 A

2 1,077 1800 1671 1541 2,3 A

3 1,020 817 801 306 11,7 B

B

4 1,000 204 204 184 19,6 B

5 1,200 232 193 168 21,4 C

6 1,524 800 525 420 8,6 A

C

7 1,288 1109 861 601 6,0 A

8 1,060 1800 1698 1448 2,5 A

9 1,188 1600 1347 1267 2,8 A

D

10 1,286 185 144 109 33,0 D

11 1,091 245 224 169 21,3 C

12 1,500 672 448 438 8,2 A

A 1+2+3 --- --- --- --- --- ---

B 4+5+6 1,400 675 482 332 10,8 B

C 7+8+9 --- --- --- --- --- ---

D 10+11+12 1,200 287 239 139 25,8 C

erreichbare Qualitätsstufe QSV Fz,ges D
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Kreuzung

Projekt : VU GP Limes Westerweiterung
Knotenpunkt : KP-1
Stunde : Abendspitze
Datei : KP-1_LF_P2ABENDS.kob

500
250

100
Kfz/h

1

2

3

4

Q r : 255
Qg : 175
Q l : 55

S = 485

S = 585

Q l : 35

Q r : 90
Qg : 35

S = 160

S = 440

Qg : 515
Q l : 145

Q r : 100

S = 760

S = 310

Q r : 35
Qg : 40
Q l : 45

S = 120

S = 190

Summe = 1525

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: L 3195 (West)
Zufahrt 2: A 45 (Westrampe)
Zufahrt 3: L 3195 (Ost)
Zufahrt 4: Am Schulzehnten
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HBS 2015,  Kapitel S5: Stadtstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU GP Limes Westerweiterung
Knotenpunkt : KP-1
Stunde : Abendspitze
Datei : KP-1_LF_P2abends.kob

Strom

-Nr.

1

2

3

Misch-H

4

5

6

Misch-N

9

8

7

Misch-H

10

11

12

Misch-N

Strom q-vorh

[PWE/h]

55

185

265

35

45

125

205

105

530

195

635

50

45

40

135

tg

[s]

5,5

5,9

6,5

6,7

5,9

5,5

6,5

6,7

5,9

tf

[s]

2,8

3,0

3,8

3,8

3,9

2,8

3,8

3,8

3,9

q-Haupt

[Fz/h]

615

185

940

990

175

175

940

940

565

q-max

[PWE/h]

638

1800

957

161

188

762

431

1600

1800

1053

1764

144

201

497

265

Misch-

strom

4 + 5 + 6

8 + 9

10+11+12

W

[s]

6,2

5,4

28,5

32,4

7,8

20,3

5,6

3,3

42,7

25,9

9,0

30,9

N-95

[Pkw-E]

1

2

1

1

1

3

1

2

2

1

1

3

N-99

[Pkw-E]

1

2

2

2

1

4

2

3

3

2

1

5

QSV

A

A

A

C

D

A

C

A

A

A

A

D

C

A

D

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : D
Lage des Knotenpunkte    :  Innerorts
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : L 3195 (West)

L 3195 (Ost)
Nebenstrasse  : A 45 (Westrampe)

Am Schulzehnten
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Formblatt S5-2a: Beurteilung einer Kreuzung nach HBS 2015 (S5)

Knotenpunkt: A-C L 3195 (West) /B-DA 45 (Westrampe

Verkehrsdaten:Datum 05-2021
Uhrzeit Abendspitze [] Planung [] Analyse

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []

Zufahrt D: [] []

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit t w = 45 s  Qualitätsstufe D

Geometrische Randbedingungen

Zufahrt Verkehrs-
strom

Fahrstreifen Fußgängerfurt
Anzahl
(0/1/2)

Aufstellänge
n [Pkw-E]

Dreiecksinsel (RA)
(ja/nein)

Mittelinsel
(ja/nein)

FGÜ
(ja/nein)

1 2 3 4a 4b

A

1 1 6 --- --- ---

2 1 --- --- --- ---

3 1 --- ja --- ---

F12 --- --- --- nein nein (für ja,
siehe Ziffer S5.6)

B

4 0 --- --- ---

5 1 --- --- ---

6 0 1 nein --- ---

F34 --- --- --- nein nein (für ja,
siehe Ziffer S5.6)

C

7 1 4 --- --- ---

8 1 --- --- --- ---

9 0 --- nein --- ---

F56 --- --- --- nein nein (für ja,
siehe Ziffer S5.6)

D

10 0 --- --- ---

11 1 --- --- ---

12 0 1 nein --- ---

F78 --- --- --- nein nein (für ja,
siehe Ziffer S5.6)
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Formblatt S5-2b: Beurteilung einer Kreuzung  nach HBS 2015 (S5)

Knotenpunkt: A-C L 3195 (West) /B-D A 45 (Westrampe

Verkehrsdaten: Datum 05-2021

Uhrzeit Abendspitze [] Planung [] Analyse

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []

Zufahrt D: [] []

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit t w = 45 s  Qualitätsstufe D

Bemessungsverkehrsstärken und Verkehrszusammensetzung

Zufahrt Verkehrs-
strom

Rad

q Rad,i
[Rad/h]

LV

q LV,i
[Pkw/h]

Lkw+Bus

q Lkw+Bus,i
[Lkw/h]

LkwK

q LkwK,i
[LkwK/h]

Fz
(Sp.5 + Sp.6

+ Sp.7 + Sp.8)

q Fz,i
[Fz/h]

Fg

q Fg,i
[Fg/h]

Pkw-E / Fz
(Gl.(S5-2) oder
Gl.(S5-3) oder

Gl.(S5-4))
f PE,i
[-]

Pkw-E
(Gl. (S5-1))

(Sp.9*Sp.11)

q PE,i
[Pkw-E/h]

5 6 7 8 9 10 11 12

A

1 0 55 0 0 55 --- 1,000 55

2 0 165 0 10 175 --- 1,057 185

3 0 245 0 10 255 --- 1,039 265

F12 --- --- --- --- --- 0 --- ---

B

4 0 35 0 0 35 --- 1,000 35

5 0 25 0 10 35 --- 1,286 45

6 0 55 0 35 90 --- 1,389 125

F34 --- --- --- --- --- 0 --- ---

C

7 0 95 0 50 145 --- 1,345 195

8 0 500 0 15 515 --- 1,029 530

9 0 95 0 5 100 --- 1,050 105

F56 --- --- --- --- --- 0 --- ---

D

10 0 40 0 5 45 --- 1,111 50

11 0 35 0 5 40 --- 1,125 45

12 0 30 0 5 35 --- 1,143 40

F78 --- --- --- --- --- 0 --- ---
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Formblatt S5-2c: Beurteilung einer Kreuzung  nach HBS 2015 (S5)

Knotenpunkt: A-C L 3195 (West) /B-D A 45 (Westrampe

Verkehrsdaten: Datum 05-2021

Uhrzeit Abendspitze [] Planung [] Analyse

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []

Zufahrt D: [] []

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit t w = 45 s  Qualitätsstufe D

Kapazität der Verkehrsströme 2 und 8

Verkehrs-
strom

Verkehrsstärke
(Sp.12)

q PE,i [Pkw-E/h]

Kapazität

C PE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp.13 / Sp.14)

x i [-]
13 14 15

2 185 1800 0,103

8 530 1800 0,294

Grundkapazität der Verkehrsströme 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 und 12

Verkehrs-
strom

Verkehrsstärke
(Sp.12)

q PE,i [Pkw-E/h]

Hauptströme
(Tabelle S5-4)

q p,i [Fz/h]

Grundkapazität
(Bild S5-9 bzw. Bild S5-10)

G PE,i [Pkw-E/h]

Abminderungsfaktor Fg
(Bild S5-11)

f f,EK,j [-]
16 17 18 19

3 265
ohne RA

-

mit RA

185

ohne RA

-

mit RA

957

ohne RA

---

mit RA
1,0  kein

FGÜ

9 105
ohne RA

0

mit RA

-

ohne RA

1600

mit RA

-

ohne RA

1,000

mit RA

---

1

(j=F78)
55 615 638 1,000

7

(j=F34)
195 175 1053 1,000

6 125 175 762
ohne RA

1,000

mit RA

---

12 40 565 497
ohne RA

1,000

mit RA

---

5 45 990 253 ---

11 45 940 271 ---

4

(j=F12)
35 940 285 1,000

10

(j=F56)
50 940 285 1,000
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Formblatt S5-2d: Beurteilung einer Kreuzung  nach HBS 2015 (S5)

Knotenpunkt: A-C L 3195 (West) /B-D A 45 (Westrampe

Verkehrsdaten: Datum 05-2021

Uhrzeit Abendspitze [] Planung [] Analyse

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []

Zufahrt D: [] []

Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit t w = 45 s  Qualitätsstufe D

Kapazität der Verkehrsströme 1, 3, 6, 7, 9, und 12

Verkehrs-
strom

Kapazität

(Gl.(S5-13))
(Sp.18*Sp.19)
C PE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad

(Sp.16/Sp.20)
x i [-]

staufreier Zustand
(Gl.(S5-14), (S5-15)

bzw. (S5-18)
mit Sp.2, 16 und 20)

p 0,i[-]

staufreier Zustand

(Gl.(S5-17)
mit Sp.22)

p x [-]
20 21 22 23

3 957 0,277 0,723 ---

9 1600 0,066 0,934 ---

1 638 0,086 0,914

7 1053 0,185 0,814
0,744

6 762 0,164 0,836 ---

12 497 0,080 0,920 ---

Kapazität der Verkehrsströme 5 und 11

Verkehrs-
strom

Kapazität
(Gl.(S5-16))

(Sp.18*Sp.23)
C PE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad

(Sp.16/Sp.24)
x i [-]

staufreier Zustand
(Gl.(S5-18) mit
Sp.16 und 24)

p 0,i[-]

staufreier Zustand
(Gl.(S5-19)bzw.(S5-20)

mit Sp.23 und 26)
p z [-]

24 25 26 27

5 188 0,239 0,761 0,603

11 201 0,224 0,776 0,613

Kapazität der Verkehrsströme 4 und 10

Verkehrs-
strom

Kapazität
(Gl.(S5-21))bzw.(Sp.18*Sp.19*Sp.22*Sp.27)

C PE,i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp.16/Sp.28)

x i [-]
28 29

4 161 0,218

10 144 0,348
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Formblatt S5-2e: Beurteilung einer Kreuzung  nach HBS 2015 (S5)

Knotenpunkt: A-C L 3195 (West) /B-D A 45 (Westrampe Verkehrsregelung:

Verkehrsdaten: Datum 05-2021 Zufahrt B: [] []

Uhrzeit Abendspitze []  Planung []  Analyse Zufahrt D: [] []

Kapazität der Mischströme

Zufahrt Verkehrs-
strom

Auslastungsgrad
(Sp.15, 21, 25, 29)

x i [-]

Aufstellplätze
(Sp.2)

n [Pkw-E]

Verkehrsstärke
( Sp.12)

q PE,i [Pkw-E/h]

Kapazität
(Gl.(S5-22) bis

(S5-25))
C PE,m [Pkw-E/h]

Verkehrszusam-
mensetzung
(Gl.(S5-5))

f PE,m [-]
30 31 32 33 34

A

1 0,086 6

2 0,103 ---

3 0,277 ---

B

4 0,218

5 0,239 205 431 1,281

6 0,164 1

C

7 0,185 4

8 0,294 ---

9 0,066 ---

D

10 0,348

11 0,224 135 265 1,125

12 0,080 1

Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs der Fahrzeugströme

Zufahrt Verkehrs-
strom

Verkehrs-
zusammen-

setzung
(Sp.11 u. 34)

f PE,i bzw.
f PE,m [-]

Kapazität
in Pkw-E/h

(Sp.14, 20, 23,
28 und 32)
C PE,i bzw.

C PE,m [Pkw-E/h]

Kapazität
in Fz/h

(Gl.(S5-31))
(Sp.36/Sp.35

C i bzw.
C m [Fz/h]

Kapazitäts-
reserve

(Gl.(S5-32))
(Sp.37-Sp.9)

R i bzw.
R m [Fz/h]

mittlere
Wartezeit

(Bild S5-24)

t w,i bzw.
t w,m [s]

Qualitätsstufe
(Tabelle S5-1
mit Sp.39)

QSV

35 36 37 38 39 40

A

1 1,000 638 638 583 6,2 A

2 1,057 1800 1703 1528 2,4 A

3 1,039 957 921 666 5,4 A

B

4 1,000 161 161 126 28,5 C

5 1,286 188 146 111 32,4 D

6 1,389 762 549 459 7,8 A

C

7 1,345 1053 783 638 5,6 A

8 1,029 1800 1749 1234 2,9 A

9 1,050 1600 1524 1424 2,5 A

D

10 1,111 144 129 84 42,7 D

11 1,125 201 179 139 25,9 C

12 1,143 497 435 400 9,0 A

A 1+2+3 --- --- --- --- --- ---

B 4+5+6 1,281 431 336 176 20,3 C

C 7+8+9 --- --- --- --- --- ---

D 10+11+12 1,125 265 236 116 30,9 D

erreichbare Qualitätsstufe QSV Fz,ges D
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 Leistungsfähigkeitsnachweis 

 

Einmündung 
„L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Ostrampe)“  

 
Bestandsausbau 

 

 

KP-2 

 

 Prognose-Planfall 2  (2030/35) 
Prognose-Planfall 1  (2030/35) 

Prognose-Nullfall  2030/35 

 
 

Spitzenstunden morgens und abends 

 

 

C2 
 



Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : VU GP Limes Westerweiterung
Knotenpunkt : KP-2
Stunde : Morgenspitze
Datei : KP-2_LF_P2morgens.kob

500
250

100
Kfz/h

1

2

3

Q r : 70
Qg : 200

S = 270

S = 590

Q l : 210

Q r : 130
S = 340

S = 200

Qg : 380
Q l : 130
S = 510

S = 330

Summe = 1120

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: L 3195 (West)
Zufahrt 2: A 45 (Ostrampe)
Zufahrt 3: L 3195 (Ost)
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HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU GP Limes Westerweiterung
Knotenpunkt : KP-2
Stunde : Morgenspitze
Datei : KP-2_LF_P2morgens.kob

Strom

-Nr.

2

3

Misch-H

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

265

80

225

185

410

470

190

tg

[s]

6,6

6,5

6,0

tf

[s]

3,4

3,1

2,9

q-Haupt

[Fz/h]

710

200

200

q-max

[PWE/h]

1800

971

323

882

564

1800

964

Misch-

strom

4 + 6

W

[s]

4,6

38,0

7,3

27,4

6,8

N-90

[Pkw-E]

1

5

1

6

1

N-95

[Pkw-E]

1

7

1

8

1

N-99

[Pkw-E]

1

9

2

11

2

QSV

A

A

D

A

C

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : D
Lage des Knotenpunkte    :  In einem Ballungsgebiet (außerorts)
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : L 3195 (West)

L 3195 (Ost)
Nebenstrasse  : A 45 (Ostrampe)
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Formblatt L5-1a: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

01-2021
Morgenspitze

45 D

Geometrische Randbedingungen
Zufahrt Verkehrs- Fahrstreifen

Dreiecksinsel (RA)strom Anzahl Aufstelllänge
(ja/nein)(0/1/2) n [ Pkw-E ]

1 2 3

A

B

C

2

3

4

6

7

8

1

1

1

0

1

1

1

4

ja

nein

---

---

---

---

---

---

---

Bemessungsverkehrsstärken und Verkehrszusammensetzung
Zufahrt Verkehrs-

strom
LV

q LV,i
[Pkw/h]

Lkw+Bus

q Lkw+Bus, i
[Lkw/h]

LkwK

q LkwK, i
[LkwK/h]

Fz
(Sp. 4 + Sp.5

+ Sp. 6)

q Fz, i
[Fz/h]

Pkw-E/Fz
(Gl. (L5-2) oder
(Gl. (L5-3) oder

Gl. (L5-4))
f PE,i
[-]

Pkw-E
(Gl. (L5-1))

(Sp. 7 * Sp. 8))

q PE, i
[Pkw-E/h]

4 5 6 7 8 9

A

B

C

2

3

4

6

7

8

135 0 65 200 1,325 265

60 0 10 70 1,143 80

195 0 15 210 1,071 225

75 0 55 130 1,423 185

70 0 60 130 1,462 190

290 0 90 380 1,237 470
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Formblatt L5-1b: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

01-2021
Morgenspitze

45 D

Kapazität der Verkehrsströme 2 und 8
Verkehrs-

strom
Verkehrsstärke

(Sp. 9)
q PE, i [Pkw-E/h]

Kapazität

CPE, i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 10 / Sp. 11))

x i [-]
10 11 12

2

8

265 1800 0,147

470 1800 0,261

Grundkapazität der Verkehrsströme 3, 4, 6 und 7
Verkehrs-

strom
Verkehrsstärke

(Sp. 9)
q PE, i [Pkw-E/h]

13 14 15

3

7

6

4

Hauptströme
(Tabelle L5-2)

q p, i [Fz/h]

Grundkapazität
(Bild L5-2 bis Bild L5-4 mit Sp. 14)

GPE, i [Pkw-E/h]

ohne RA mit RA ohne RA mit RA
80

- 130 - 971

190 200 964

185 200 882

225 710 403

Kapazität der Verkehrsströme 3, 6 und 7
Verkehrs-

strom
Kapazität

(Gl. (L5-7) bzw. Sp. 15)
CPE, i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 13 / Sp. 16)

x i [-]

staufreier Zustand
(Gl. (L5-8) mit Sp. 2, 12 und 17))

p 0, 7 [-]

16 17 18
3

7

6

971 0,082 ---

964 0,197 0,803

882 0,210 ---

Kapazität des Verkehrsstroms 4
Verkehrs-

strom
Kapazität

(Gl. (L5-9)) bzw. (Sp. 15 * Sp. 18)
CPE, 4 [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 13 / Sp. 19)

x 4 [-]

19 20
4 323 0,696
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Formblatt L5-1c: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

01-2021
Morgenspitze

45 D

Kapazität der Mischströme
Zufahrt Verkehrs-

strom
Auslastungsgrad
(Sp. 12, 17, 20)

x i [-]

21

Aufstellplätze
(Sp. 2)

n [Pkw-E]

22

Verkehrsstärke
(Sp. 9)

q PE, i [Pkw-E/h]

23

Kapazität
(Gl. (L5-10) bzw.

(L5-11))

CPE, m [Pkw-E/h]

24

Verkehrszusam-
mensetzung

(Gl. (L5-5) mit
Sp.7 und 8)
f PE, m [-]

25

4

6

7

8

B

C
---

0,696

0,210
1 410 564 1,206

0,197

0,261

4
660 --- 1,294

Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs der Fahrzeugströme
Zufahrt Verkehrs-

strom
Verkehrs-

zusammen-
setzung

(Sp. 8 und 25)

f PE, i bzw.
f PE, m [-]

26

Kapazität
in Pkw-E/h

(Sp. 11, 16,
19 und 24)
CPE, i bzw.

CPE,m[Pkw-E/h]

27

Kapazität
in Fz/h

(Gl. (L5-26))
Sp.27 / Sp.26)

Ci bzw.
Cm [Fz/h]

28

Kapazitäts-
reserve

(Gl. (L5-27))
Sp.28 - Sp.7)

R i bzw.
Rm [Fz/h]

29

mittlere
Wartezeit

(Bild L5-22)

t W, i bzw.
t W, m [s]

30

Qualitätsstufe

Tabelle L5-1
mit Sp. 30)

QSVi

31

erreichbare Qualitätsstufe QSVges D

2
A

3

4
B

6

7
C

8

4+6B

7+8C

1,325 1800 1358 1158 3,1 A

1,143 971 850 780 4,6 A

1,071 323 302 92 38,0 D

1,423 882 620 490 7,3 A

1,462 964 660 530 6,8 A

1,237 1800 1455 1075 3,3 A

1,206 564 468 128 27,4 C

-- -- -- -- -- --

IMB-Plan GmbH                                      63452 Hanau

KNOBEL Version 7.1.16



Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : VU GP Limes Westerweiterung
Knotenpunkt : KP-2
Stunde : Abendspitze
Datei : KP-2_LF_P2abends.kob

500
250

100
Kfz/h

1

2

3

Q r : 55
Qg : 255

S = 310

S = 760

Q l : 475

Q r : 200
S = 675

S = 145

Qg : 285
Q l : 90
S = 375

S = 455

Summe = 1360

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: L 3195 (West)
Zufahrt 2: A 45 (Ostrampe)
Zufahrt 3: L 3195 (Ost)
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HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU GP Limes Westerweiterung
Knotenpunkt : KP-2
Stunde : Abendspitze
Datei : KP-2_LF_P2abends.kob

Strom

-Nr.

2

3

Misch-H

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

295

65

485

255

740

345

145

tg

[s]

6,6

6,5

6,0

tf

[s]

3,4

3,1

2,9

q-Haupt

[Fz/h]

630

255

255

q-max

[PWE/h]

1800

1026

377

818

559

1800

899

Misch-

strom

4 + 6

W

[s]

4,4

567,5

8,1

617,4

7,7

N-90

[Pkw-E]

1

62

2

92

1

N-95

[Pkw-E]

1

65

2

94

1

N-99

[Pkw-E]

1

69

3

99

1

QSV

A

A

F

A

F

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : F
Lage des Knotenpunkte    :  In einem Ballungsgebiet (außerorts)
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : L 3195 (West)

L 3195 (Ost)
Nebenstrasse  : A 45 (Ostrampe)
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Formblatt L5-1a: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

01-2021
Abendspitze

45 D

Geometrische Randbedingungen
Zufahrt Verkehrs- Fahrstreifen

Dreiecksinsel (RA)strom Anzahl Aufstelllänge
(ja/nein)(0/1/2) n [ Pkw-E ]

1 2 3

A

B

C

2

3

4

6

7

8

1

1

1

0

1

1

1

4

ja

nein

---

---

---

---

---

---

---

Bemessungsverkehrsstärken und Verkehrszusammensetzung
Zufahrt Verkehrs-

strom
LV

q LV,i
[Pkw/h]

Lkw+Bus

q Lkw+Bus, i
[Lkw/h]

LkwK

q LkwK, i
[LkwK/h]

Fz
(Sp. 4 + Sp.5

+ Sp. 6)

q Fz, i
[Fz/h]

Pkw-E/Fz
(Gl. (L5-2) oder
(Gl. (L5-3) oder

Gl. (L5-4))
f PE,i
[-]

Pkw-E
(Gl. (L5-1))

(Sp. 7 * Sp. 8))

q PE, i
[Pkw-E/h]

4 5 6 7 8 9

A

B

C

2

3

4

6

7

8

215 0 40 255 1,157 295

45 0 10 55 1,182 65

465 0 10 475 1,021 485

145 0 55 200 1,275 255

35 0 55 90 1,611 145

225 0 60 285 1,211 345
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Formblatt L5-1b: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

01-2021
Abendspitze

45 D

Kapazität der Verkehrsströme 2 und 8
Verkehrs-

strom
Verkehrsstärke

(Sp. 9)
q PE, i [Pkw-E/h]

Kapazität

CPE, i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 10 / Sp. 11))

x i [-]
10 11 12

2

8

295 1800 0,164

345 1800 0,192

Grundkapazität der Verkehrsströme 3, 4, 6 und 7
Verkehrs-

strom
Verkehrsstärke

(Sp. 9)
q PE, i [Pkw-E/h]

13 14 15

3

7

6

4

Hauptströme
(Tabelle L5-2)

q p, i [Fz/h]

Grundkapazität
(Bild L5-2 bis Bild L5-4 mit Sp. 14)

GPE, i [Pkw-E/h]

ohne RA mit RA ohne RA mit RA
65

- 90 - 1026

145 255 899

255 255 818

485 630 449

Kapazität der Verkehrsströme 3, 6 und 7
Verkehrs-

strom
Kapazität

(Gl. (L5-7) bzw. Sp. 15)
CPE, i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 13 / Sp. 16)

x i [-]

staufreier Zustand
(Gl. (L5-8) mit Sp. 2, 12 und 17))

p 0, 7 [-]

16 17 18
3

7

6

1026 0,063 ---

899 0,161 0,839

818 0,312 ---

Kapazität des Verkehrsstroms 4
Verkehrs-

strom
Kapazität

(Gl. (L5-9)) bzw. (Sp. 15 * Sp. 18)
CPE, 4 [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 13 / Sp. 19)

x 4 [-]

19 20
4 377 1,287
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Formblatt L5-1c: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

01-2021
Abendspitze

45 D

Kapazität der Mischströme
Zufahrt Verkehrs-

strom
Auslastungsgrad
(Sp. 12, 17, 20)

x i [-]

21

Aufstellplätze
(Sp. 2)

n [Pkw-E]

22

Verkehrsstärke
(Sp. 9)

q PE, i [Pkw-E/h]

23

Kapazität
(Gl. (L5-10) bzw.

(L5-11))

CPE, m [Pkw-E/h]

24

Verkehrszusam-
mensetzung

(Gl. (L5-5) mit
Sp.7 und 8)
f PE, m [-]

25

4

6

7

8

B

C
---

1,287

0,312
1 740 559 1,096

0,161

0,192

4
490 --- 1,307

Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs der Fahrzeugströme
Zufahrt Verkehrs-

strom
Verkehrs-

zusammen-
setzung

(Sp. 8 und 25)

f PE, i bzw.
f PE, m [-]

26

Kapazität
in Pkw-E/h

(Sp. 11, 16,
19 und 24)
CPE, i bzw.

CPE,m[Pkw-E/h]

27

Kapazität
in Fz/h

(Gl. (L5-26))
Sp.27 / Sp.26)

Ci bzw.
Cm [Fz/h]

28

Kapazitäts-
reserve

(Gl. (L5-27))
Sp.28 - Sp.7)

R i bzw.
Rm [Fz/h]

29

mittlere
Wartezeit

(Bild L5-22)

t W, i bzw.
t W, m [s]

30

Qualitätsstufe

Tabelle L5-1
mit Sp. 30)

QSVi

31

erreichbare Qualitätsstufe QSVges F

2
A

3

4
B

6

7
C

8

4+6B

7+8C

1,157 1800 1556 1301 2,8 A

1,182 1026 868 813 4,4 A

1,021 377 369 -106 567,5 F

1,275 818 641 441 8,1 A

1,611 899 558 468 7,7 A

1,211 1800 1487 1202 3,0 A

1,096 559 510 -165 617,4 F

-- -- -- -- -- --
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : VU GP Limes Westerweiterung
Knotenpunkt : KP-2
Stunde : Morgenspitze
Datei : KP-2_LF_P1morgens.kob

300
150

50
Kfz/h

1

2

3

Q r : 65
Qg : 155

S = 220

S = 540

Q l : 205

Q r : 110
S = 315

S = 175

Qg : 335
Q l : 110
S = 445

S = 265

Summe = 980

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: L 3195 (West)
Zufahrt 2: A 45 (Ostrampe)
Zufahrt 3: L 3195 (Ost)
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HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU GP Limes Westerweiterung
Knotenpunkt : KP-2
Stunde : Morgenspitze
Datei : KP-2_LF_P1morgens.kob

Strom

-Nr.

2

3

Misch-H

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

195

75

220

150

370

390

155

tg

[s]

6,6

6,5

6,0

tf

[s]

3,4

3,1

2,9

q-Haupt

[Fz/h]

600

155

155

q-max

[PWE/h]

1800

998

397

938

641

1800

1021

Misch-

strom

4 + 6

W

[s]

4,5

21,7

6,2

15,5

5,9

N-90

[Pkw-E]

1

3

1

4

1

N-95

[Pkw-E]

1

4

1

4

1

N-99

[Pkw-E]

1

6

1

6

1

QSV

A

A

C

A

B

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : C
Lage des Knotenpunkte    :  In einem Ballungsgebiet (außerorts)
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : L 3195 (West)

L 3195 (Ost)
Nebenstrasse  : A 45 (Ostrampe)
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Formblatt L5-1a: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

05-2021
Morgenspitze

45 D

Geometrische Randbedingungen
Zufahrt Verkehrs- Fahrstreifen

Dreiecksinsel (RA)strom Anzahl Aufstelllänge
(ja/nein)(0/1/2) n [ Pkw-E ]

1 2 3

A

B

C

2

3

4

6

7

8

1

1

1

0

1

1

1

4

ja

nein

---

---

---

---

---

---

---

Bemessungsverkehrsstärken und Verkehrszusammensetzung
Zufahrt Verkehrs-

strom
LV

q LV,i
[Pkw/h]

Lkw+Bus

q Lkw+Bus, i
[Lkw/h]

LkwK

q LkwK, i
[LkwK/h]

Fz
(Sp. 4 + Sp.5

+ Sp. 6)

q Fz, i
[Fz/h]

Pkw-E/Fz
(Gl. (L5-2) oder
(Gl. (L5-3) oder

Gl. (L5-4))
f PE,i
[-]

Pkw-E
(Gl. (L5-1))

(Sp. 7 * Sp. 8))

q PE, i
[Pkw-E/h]

4 5 6 7 8 9

A

B

C

2

3

4

6

7

8

115 0 40 155 1,258 195

55 0 10 65 1,154 75

190 0 15 205 1,073 220

70 0 40 110 1,364 150

65 0 45 110 1,409 155

280 0 55 335 1,164 390
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Formblatt L5-1b: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

05-2021
Morgenspitze

45 D

Kapazität der Verkehrsströme 2 und 8
Verkehrs-

strom
Verkehrsstärke

(Sp. 9)
q PE, i [Pkw-E/h]

Kapazität

CPE, i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 10 / Sp. 11))

x i [-]
10 11 12

2

8

195 1800 0,108

390 1800 0,217

Grundkapazität der Verkehrsströme 3, 4, 6 und 7
Verkehrs-

strom
Verkehrsstärke

(Sp. 9)
q PE, i [Pkw-E/h]

13 14 15

3

7

6

4

Hauptströme
(Tabelle L5-2)

q p, i [Fz/h]

Grundkapazität
(Bild L5-2 bis Bild L5-4 mit Sp. 14)

GPE, i [Pkw-E/h]

ohne RA mit RA ohne RA mit RA
75

- 110 - 998

155 155 1021

150 155 938

220 600 468

Kapazität der Verkehrsströme 3, 6 und 7
Verkehrs-

strom
Kapazität

(Gl. (L5-7) bzw. Sp. 15)
CPE, i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 13 / Sp. 16)

x i [-]

staufreier Zustand
(Gl. (L5-8) mit Sp. 2, 12 und 17))

p 0, 7 [-]

16 17 18
3

7

6

998 0,075 ---

1021 0,152 0,848

938 0,160 ---

Kapazität des Verkehrsstroms 4
Verkehrs-

strom
Kapazität

(Gl. (L5-9)) bzw. (Sp. 15 * Sp. 18)
CPE, 4 [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 13 / Sp. 19)

x 4 [-]

19 20
4 397 0,554
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Formblatt L5-1c: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

05-2021
Morgenspitze

45 D

Kapazität der Mischströme
Zufahrt Verkehrs-

strom
Auslastungsgrad
(Sp. 12, 17, 20)

x i [-]

21

Aufstellplätze
(Sp. 2)

n [Pkw-E]

22

Verkehrsstärke
(Sp. 9)

q PE, i [Pkw-E/h]

23

Kapazität
(Gl. (L5-10) bzw.

(L5-11))

CPE, m [Pkw-E/h]

24

Verkehrszusam-
mensetzung

(Gl. (L5-5) mit
Sp.7 und 8)
f PE, m [-]

25

4

6

7

8

B

C
---

0,554

0,160
1 370 641 1,175

0,152

0,217

4
545 --- 1,225

Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs der Fahrzeugströme
Zufahrt Verkehrs-

strom
Verkehrs-

zusammen-
setzung

(Sp. 8 und 25)

f PE, i bzw.
f PE, m [-]

26

Kapazität
in Pkw-E/h

(Sp. 11, 16,
19 und 24)
CPE, i bzw.

CPE,m[Pkw-E/h]

27

Kapazität
in Fz/h

(Gl. (L5-26))
Sp.27 / Sp.26)

Ci bzw.
Cm [Fz/h]

28

Kapazitäts-
reserve

(Gl. (L5-27))
Sp.28 - Sp.7)

R i bzw.
Rm [Fz/h]

29

mittlere
Wartezeit

(Bild L5-22)

t W, i bzw.
t W, m [s]

30

Qualitätsstufe

Tabelle L5-1
mit Sp. 30)

QSVi

31

erreichbare Qualitätsstufe QSVges C

2
A

3

4
B

6

7
C

8

4+6B

7+8C

1,258 1800 1431 1276 2,8 A

1,154 998 865 800 4,5 A

1,073 397 370 165 21,7 C

1,364 938 688 578 6,2 A

1,409 1021 724 614 5,9 A

1,164 1800 1546 1211 3,0 A

1,175 641 546 231 15,5 B

-- -- -- -- -- --
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : VU GP Limes Westerweiterung
Knotenpunkt : KP-2
Stunde : Abendspitze
Datei : KP-2_LF_P1abends.kob

500
250

100
Kfz/h

1

2

3

Q r : 55
Qg : 240

S = 295

S = 725

Q l : 475

Q r : 170
S = 645

S = 125

Qg : 250
Q l : 70
S = 320

S = 410

Summe = 1260

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: L 3195 (West)
Zufahrt 2: A 45 (Ostrampe)
Zufahrt 3: L 3195 (Ost)
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HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU GP Limes Westerweiterung
Knotenpunkt : KP-2
Stunde : Abendspitze
Datei : KP-2_LF_P1abends.kob

Strom

-Nr.

2

3

Misch-H

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

270

65

485

205

690

290

105

tg

[s]

6,6

6,5

6,0

tf

[s]

3,4

3,1

2,9

q-Haupt

[Fz/h]

560

240

240

q-max

[PWE/h]

1800

1055

437

835

608

1800

917

Misch-

strom

4 + 6

W

[s]

4,3

268,4

6,9

294,1

6,7

N-90

[Pkw-E]

1

38

1

53

1

N-95

[Pkw-E]

1

41

1

56

1

N-99

[Pkw-E]

1

47

2

63

1

QSV

A

A

F

A

F

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : F
Lage des Knotenpunkte    :  In einem Ballungsgebiet (außerorts)
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : L 3195 (West)

L 3195 (Ost)
Nebenstrasse  : A 45 (Ostrampe)
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Formblatt L5-1a: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

05-2021
Abendspitze

45 D

Geometrische Randbedingungen
Zufahrt Verkehrs- Fahrstreifen

Dreiecksinsel (RA)strom Anzahl Aufstelllänge
(ja/nein)(0/1/2) n [ Pkw-E ]

1 2 3

A

B

C

2

3

4

6

7

8

1

1

1

0

1

1

1

4

ja

nein

---

---

---

---

---

---

---

Bemessungsverkehrsstärken und Verkehrszusammensetzung
Zufahrt Verkehrs-

strom
LV

q LV,i
[Pkw/h]

Lkw+Bus

q Lkw+Bus, i
[Lkw/h]

LkwK

q LkwK, i
[LkwK/h]

Fz
(Sp. 4 + Sp.5

+ Sp. 6)

q Fz, i
[Fz/h]

Pkw-E/Fz
(Gl. (L5-2) oder
(Gl. (L5-3) oder

Gl. (L5-4))
f PE,i
[-]

Pkw-E
(Gl. (L5-1))

(Sp. 7 * Sp. 8))

q PE, i
[Pkw-E/h]

4 5 6 7 8 9

A

B

C

2

3

4

6

7

8

210 0 30 240 1,125 270

45 0 10 55 1,182 65

465 0 10 475 1,021 485

135 0 35 170 1,206 205

35 0 35 70 1,500 105

210 0 40 250 1,160 290
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Formblatt L5-1b: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

05-2021
Abendspitze

45 D

Kapazität der Verkehrsströme 2 und 8
Verkehrs-

strom
Verkehrsstärke

(Sp. 9)
q PE, i [Pkw-E/h]

Kapazität

CPE, i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 10 / Sp. 11))

x i [-]
10 11 12

2

8

270 1800 0,150

290 1800 0,161

Grundkapazität der Verkehrsströme 3, 4, 6 und 7
Verkehrs-

strom
Verkehrsstärke

(Sp. 9)
q PE, i [Pkw-E/h]

13 14 15

3

7

6

4

Hauptströme
(Tabelle L5-2)

q p, i [Fz/h]

Grundkapazität
(Bild L5-2 bis Bild L5-4 mit Sp. 14)

GPE, i [Pkw-E/h]

ohne RA mit RA ohne RA mit RA
65

- 70 - 1055

105 240 917

205 240 835

485 560 494

Kapazität der Verkehrsströme 3, 6 und 7
Verkehrs-

strom
Kapazität

(Gl. (L5-7) bzw. Sp. 15)
CPE, i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 13 / Sp. 16)

x i [-]

staufreier Zustand
(Gl. (L5-8) mit Sp. 2, 12 und 17))

p 0, 7 [-]

16 17 18
3

7

6

1055 0,062 ---

917 0,115 0,885

835 0,246 ---

Kapazität des Verkehrsstroms 4
Verkehrs-

strom
Kapazität

(Gl. (L5-9)) bzw. (Sp. 15 * Sp. 18)
CPE, 4 [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 13 / Sp. 19)

x 4 [-]

19 20
4 437 1,109
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Formblatt L5-1c: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

05-2021
Abendspitze

45 D

Kapazität der Mischströme
Zufahrt Verkehrs-

strom
Auslastungsgrad
(Sp. 12, 17, 20)

x i [-]

21

Aufstellplätze
(Sp. 2)

n [Pkw-E]

22

Verkehrsstärke
(Sp. 9)

q PE, i [Pkw-E/h]

23

Kapazität
(Gl. (L5-10) bzw.

(L5-11))

CPE, m [Pkw-E/h]

24

Verkehrszusam-
mensetzung

(Gl. (L5-5) mit
Sp.7 und 8)
f PE, m [-]

25

4

6

7

8

B

C
---

1,109

0,246
1 690 608 1,070

0,115

0,161

4
395 --- 1,234

Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs der Fahrzeugströme
Zufahrt Verkehrs-

strom
Verkehrs-

zusammen-
setzung

(Sp. 8 und 25)

f PE, i bzw.
f PE, m [-]

26

Kapazität
in Pkw-E/h

(Sp. 11, 16,
19 und 24)
CPE, i bzw.

CPE,m[Pkw-E/h]

27

Kapazität
in Fz/h

(Gl. (L5-26))
Sp.27 / Sp.26)

Ci bzw.
Cm [Fz/h]

28

Kapazitäts-
reserve

(Gl. (L5-27))
Sp.28 - Sp.7)

R i bzw.
Rm [Fz/h]

29

mittlere
Wartezeit

(Bild L5-22)

t W, i bzw.
t W, m [s]

30

Qualitätsstufe

Tabelle L5-1
mit Sp. 30)

QSVi

31

erreichbare Qualitätsstufe QSVges F

2
A

3

4
B

6

7
C

8

4+6B

7+8C

1,125 1800 1600 1360 2,6 A

1,182 1055 892 837 4,3 A

1,021 437 428 -47 268,4 F

1,206 835 692 522 6,9 A

1,500 917 611 541 6,7 A

1,160 1800 1552 1302 2,8 A

1,070 608 568 -77 294,1 F

-- -- -- -- -- --
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : VU GP Limes Westerweiterung
Knotenpunkt : KP-2
Stunde : Morgenspitze
Datei : KP-2_LF_PNmorgens.kob

300
150

50
Kfz/h

1

2

3

Q r : 60
Qg : 65

S = 125

S = 445

Q l : 200

Q r : 35
S = 235

S = 105

Qg : 245
Q l : 45
S = 290

S = 100

Summe = 650

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: L 3195 (West)
Zufahrt 2: A 45 (Ostrampe)
Zufahrt 3: L 3195 (Ost)
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HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU GP Limes Westerweiterung
Knotenpunkt : KP-2
Stunde : Morgenspitze
Datei : KP-2_LF_PNmorgens.kob

Strom

-Nr.

2

3

Misch-H

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

65

65

210

40

250

250

45

tg

[s]

6,6

6,5

6,0

tf

[s]

3,4

3,1

2,9

q-Haupt

[Fz/h]

355

65

65

q-max

[PWE/h]

1800

1092

627

1062

742

1800

1143

Misch-

strom

4 + 6

W

[s]

3,8

9,0

4,0

7,8

3,3

N-90

[Pkw-E]

1

2

1

2

1

N-95

[Pkw-E]

1

2

1

2

1

N-99

[Pkw-E]

1

3

1

3

1

QSV

A

A

A

A

A

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : A
Lage des Knotenpunkte    :  In einem Ballungsgebiet (außerorts)
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : L 3195 (West)

L 3195 (Ost)
Nebenstrasse  : A 45 (Ostrampe)
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Formblatt L5-1a: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

01-2021
Morgenspitze

45 D

Geometrische Randbedingungen
Zufahrt Verkehrs- Fahrstreifen

Dreiecksinsel (RA)strom Anzahl Aufstelllänge
(ja/nein)(0/1/2) n [ Pkw-E ]

1 2 3

A

B

C

2

3

4

6

7

8

1

1

1

0

1

1

1

4

ja

nein

---

---

---

---

---

---

---

Bemessungsverkehrsstärken und Verkehrszusammensetzung
Zufahrt Verkehrs-

strom
LV

q LV,i
[Pkw/h]

Lkw+Bus

q Lkw+Bus, i
[Lkw/h]

LkwK

q LkwK, i
[LkwK/h]

Fz
(Sp. 4 + Sp.5

+ Sp. 6)

q Fz, i
[Fz/h]

Pkw-E/Fz
(Gl. (L5-2) oder
(Gl. (L5-3) oder

Gl. (L5-4))
f PE,i
[-]

Pkw-E
(Gl. (L5-1))

(Sp. 7 * Sp. 8))

q PE, i
[Pkw-E/h]

4 5 6 7 8 9

A

B

C

2

3

4

6

7

8

65 0 0 65 1,000 65

55 0 5 60 1,083 65

190 0 10 200 1,050 210

30 0 5 35 1,143 40

45 0 0 45 1,000 45

240 0 5 245 1,020 250
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Formblatt L5-1b: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

01-2021
Morgenspitze

45 D

Kapazität der Verkehrsströme 2 und 8
Verkehrs-

strom
Verkehrsstärke

(Sp. 9)
q PE, i [Pkw-E/h]

Kapazität

CPE, i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 10 / Sp. 11))

x i [-]
10 11 12

2

8

65 1800 0,036

250 1800 0,139

Grundkapazität der Verkehrsströme 3, 4, 6 und 7
Verkehrs-

strom
Verkehrsstärke

(Sp. 9)
q PE, i [Pkw-E/h]

13 14 15

3

7

6

4

Hauptströme
(Tabelle L5-2)

q p, i [Fz/h]

Grundkapazität
(Bild L5-2 bis Bild L5-4 mit Sp. 14)

GPE, i [Pkw-E/h]

ohne RA mit RA ohne RA mit RA
65

- 45 - 1092

45 65 1143

40 65 1062

210 355 653

Kapazität der Verkehrsströme 3, 6 und 7
Verkehrs-

strom
Kapazität

(Gl. (L5-7) bzw. Sp. 15)
CPE, i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 13 / Sp. 16)

x i [-]

staufreier Zustand
(Gl. (L5-8) mit Sp. 2, 12 und 17))

p 0, 7 [-]

16 17 18
3

7

6

1092 0,060 ---

1143 0,039 0,961

1062 0,038 ---

Kapazität des Verkehrsstroms 4
Verkehrs-

strom
Kapazität

(Gl. (L5-9)) bzw. (Sp. 15 * Sp. 18)
CPE, 4 [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 13 / Sp. 19)

x 4 [-]

19 20
4 627 0,335
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Formblatt L5-1c: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

01-2021
Morgenspitze

45 D

Kapazität der Mischströme
Zufahrt Verkehrs-

strom
Auslastungsgrad
(Sp. 12, 17, 20)

x i [-]

21

Aufstellplätze
(Sp. 2)

n [Pkw-E]

22

Verkehrsstärke
(Sp. 9)

q PE, i [Pkw-E/h]

23

Kapazität
(Gl. (L5-10) bzw.

(L5-11))

CPE, m [Pkw-E/h]

24

Verkehrszusam-
mensetzung

(Gl. (L5-5) mit
Sp.7 und 8)
f PE, m [-]

25

4

6

7

8

B

C
---

0,335

0,038
1 250 742 1,064

0,039

0,139

4
295 --- 1,017

Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs der Fahrzeugströme
Zufahrt Verkehrs-

strom
Verkehrs-

zusammen-
setzung

(Sp. 8 und 25)

f PE, i bzw.
f PE, m [-]

26

Kapazität
in Pkw-E/h

(Sp. 11, 16,
19 und 24)
CPE, i bzw.

CPE,m[Pkw-E/h]

27

Kapazität
in Fz/h

(Gl. (L5-26))
Sp.27 / Sp.26)

Ci bzw.
Cm [Fz/h]

28

Kapazitäts-
reserve

(Gl. (L5-27))
Sp.28 - Sp.7)

R i bzw.
Rm [Fz/h]

29

mittlere
Wartezeit

(Bild L5-22)

t W, i bzw.
t W, m [s]

30

Qualitätsstufe

Tabelle L5-1
mit Sp. 30)

QSVi

31

erreichbare Qualitätsstufe QSVges A

2
A

3

4
B

6

7
C

8

4+6B

7+8C

1,000 1800 1800 1735 2,1 A

1,083 1092 1008 948 3,8 A

1,050 627 598 398 9,0 A

1,143 1062 929 894 4,0 A

1,000 1143 1143 1098 3,3 A

1,020 1800 1764 1519 2,4 A

1,064 742 697 462 7,8 A

-- -- -- -- -- --
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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmündung

Projekt : VU GP Limes Westerweiterung
Knotenpunkt : KP-2
Stunde : Abendspitze
Datei : KP-2_LF_PNabends.kob

500
250

100
Kfz/h

1

2

3

Q r : 50
Qg : 185

S = 235

S = 635

Q l : 470

Q r : 130
S = 600

S = 60

Qg : 165
Q l : 10
S = 175

S = 315

Summe = 1010

Kraftfahrzeuge

Zufahrt 1: L 3195 (West)
Zufahrt 2: A 45 (Ostrampe)
Zufahrt 3: L 3195 (Ost)
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HBS 2015,  Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VU GP Limes Westerweiterung
Knotenpunkt : KP-2
Stunde : Abendspitze
Datei : KP-2_LF_PNabends.kob

Strom

-Nr.

2

3

Misch-H

4

6

Misch-N

8

7

Misch-H

Strom q-vorh

[PWE/h]

185

55

475

140

615

165

10

tg

[s]

6,6

6,5

6,0

tf

[s]

3,4

3,1

2,9

q-Haupt

[Fz/h]

360

185

185

q-max

[PWE/h]

1800

1145

642

900

814

1800

983

Misch-

strom

4 + 6

W

[s]

3,6

21,3

5,1

18,1

3,7

N-90

[Pkw-E]

1

7

1

7

1

N-95

[Pkw-E]

1

8

1

9

1

N-99

[Pkw-E]

1

12

1

13

1

QSV

A

A

C

A

B

A

A

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt        : C
Lage des Knotenpunkte    :  In einem Ballungsgebiet (außerorts)
Alle Einstellungen nach    :  HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse  : L 3195 (West)

L 3195 (Ost)
Nebenstrasse  : A 45 (Ostrampe)
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Formblatt L5-1a: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

05-2021
Abendspitze

45 D

Geometrische Randbedingungen
Zufahrt Verkehrs- Fahrstreifen

Dreiecksinsel (RA)strom Anzahl Aufstelllänge
(ja/nein)(0/1/2) n [ Pkw-E ]

1 2 3

A

B

C

2

3

4

6

7

8

1

1

1

0

1

1

1

4

ja

nein

---

---

---

---

---

---

---

Bemessungsverkehrsstärken und Verkehrszusammensetzung
Zufahrt Verkehrs-

strom
LV

q LV,i
[Pkw/h]

Lkw+Bus

q Lkw+Bus, i
[Lkw/h]

LkwK

q LkwK, i
[LkwK/h]

Fz
(Sp. 4 + Sp.5

+ Sp. 6)

q Fz, i
[Fz/h]

Pkw-E/Fz
(Gl. (L5-2) oder
(Gl. (L5-3) oder

Gl. (L5-4))
f PE,i
[-]

Pkw-E
(Gl. (L5-1))

(Sp. 7 * Sp. 8))

q PE, i
[Pkw-E/h]

4 5 6 7 8 9

A

B

C

2

3

4

6

7

8

185 0 0 185 1,000 185

45 0 5 50 1,100 55

465 0 5 470 1,011 475

120 0 10 130 1,077 140

10 0 0 10 1,000 10

165 0 0 165 1,000 165
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Formblatt L5-1b: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

05-2021
Abendspitze

45 D

Kapazität der Verkehrsströme 2 und 8
Verkehrs-

strom
Verkehrsstärke

(Sp. 9)
q PE, i [Pkw-E/h]

Kapazität

CPE, i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 10 / Sp. 11))

x i [-]
10 11 12

2

8

185 1800 0,103

165 1800 0,092

Grundkapazität der Verkehrsströme 3, 4, 6 und 7
Verkehrs-

strom
Verkehrsstärke

(Sp. 9)
q PE, i [Pkw-E/h]

13 14 15

3

7

6

4

Hauptströme
(Tabelle L5-2)

q p, i [Fz/h]

Grundkapazität
(Bild L5-2 bis Bild L5-4 mit Sp. 14)

GPE, i [Pkw-E/h]

ohne RA mit RA ohne RA mit RA
55

- 10 - 1145

10 185 983

140 185 900

475 360 649

Kapazität der Verkehrsströme 3, 6 und 7
Verkehrs-

strom
Kapazität

(Gl. (L5-7) bzw. Sp. 15)
CPE, i [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 13 / Sp. 16)

x i [-]

staufreier Zustand
(Gl. (L5-8) mit Sp. 2, 12 und 17))

p 0, 7 [-]

16 17 18
3

7

6

1145 0,048 ---

983 0,010 0,990

900 0,155 ---

Kapazität des Verkehrsstroms 4
Verkehrs-

strom
Kapazität

(Gl. (L5-9)) bzw. (Sp. 15 * Sp. 18)
CPE, 4 [Pkw-E/h]

Auslastungsgrad
(Sp. 13 / Sp. 19)

x 4 [-]

19 20
4 642 0,740
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Formblatt L5-1c: Beurteilung einer Einmündung nach HBS 2015 (L5)

Knotenpunkt: A-C: / B:

Verkehrsdaten: Datum
Uhrzeit []  Planung []  Analyse

Lage: []  außerhalb von Ballungsräumen
[]  innerhalb eines Ballungsraums

Verkehrsregelung: Zufahrt B: [] []
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit w =       s Qualitätsstufe

L 3195 (West) A 45 (Ostrampe)

05-2021
Abendspitze

45 D

Kapazität der Mischströme
Zufahrt Verkehrs-

strom
Auslastungsgrad
(Sp. 12, 17, 20)

x i [-]

21

Aufstellplätze
(Sp. 2)

n [Pkw-E]

22

Verkehrsstärke
(Sp. 9)

q PE, i [Pkw-E/h]

23

Kapazität
(Gl. (L5-10) bzw.

(L5-11))

CPE, m [Pkw-E/h]

24

Verkehrszusam-
mensetzung

(Gl. (L5-5) mit
Sp.7 und 8)
f PE, m [-]

25

4

6

7

8

B

C
---

0,740

0,155
1 615 814 1,025

0,010

0,092

4
175 --- 1,000

Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufs der Fahrzeugströme
Zufahrt Verkehrs-

strom
Verkehrs-

zusammen-
setzung

(Sp. 8 und 25)

f PE, i bzw.
f PE, m [-]

26

Kapazität
in Pkw-E/h

(Sp. 11, 16,
19 und 24)
CPE, i bzw.

CPE,m[Pkw-E/h]

27

Kapazität
in Fz/h

(Gl. (L5-26))
Sp.27 / Sp.26)

Ci bzw.
Cm [Fz/h]

28

Kapazitäts-
reserve

(Gl. (L5-27))
Sp.28 - Sp.7)

R i bzw.
Rm [Fz/h]

29

mittlere
Wartezeit

(Bild L5-22)

t W, i bzw.
t W, m [s]

30

Qualitätsstufe

Tabelle L5-1
mit Sp. 30)

QSVi

31

erreichbare Qualitätsstufe QSVges C

2
A

3

4
B

6

7
C

8

4+6B

7+8C

1,000 1800 1800 1615 2,2 A

1,100 1145 1041 991 3,6 A

1,011 642 635 165 21,3 C

1,077 900 836 706 5,1 A

1,000 983 983 973 3,7 A

1,000 1800 1800 1635 2,2 A

1,025 814 794 194 18,1 B

-- -- -- -- -- --
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     10-204 H_v1  

 

   

 

 Leistungsfähigkeitsnachweis 

 

Einmündung 
„L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Ostrampe)“  

 
Bestandsausbau mit Lichtsignalanlage 

 

 

KP-2 

 
 Prognose-Planfall 2  (2030/35) 

Prognose-Planfall 1  (2030/35) 

 
 

Spitzenstunden morgens und abends 

 

 

C3 
 



Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen 

Datei : KP-2_LSA_P2morgens.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P2
Stunde : Morgenspitze
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Verkehrsfluss-Diagramm

Datei : KP-2_LSA_P2morgens.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P2
Stunde : Morgenspitze

1

2

3

Qr: 70
Qg: 200 S 270

S 590

Qr: 130

Ql: 210

 S 340

S 200

Qg: 380
Ql: 130

 S 510

S 330

0  750 Fzg/h

Summe =  1120

Fahrzeuge

1

2

3

Zufahrt 1 : L 3195 (West)
Zufahrt 2 : A 45 (Ostrampe)
Zufahrt 3 : L 3195 (Ost)
Zufahrt 4 : 
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Signalzeitenplan 

Datei : KP-2_LSA_P2morgens.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P2
Stunde : Morgenspitze

Signalgruppe

K1

K2

K3

K4

K5

Freigabezeit [s]

Beginn Ende Dauer

3 15 12

0 60 60

39 55 16

22 32 10

3 34 31

0

0

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

=Grün,   =Rot,   =Gelb,   =Rot/Gelb,   =Grünpfeil,   =Gelbblinker,   =Dunkel
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P2

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt: 

Datum: 01-2021

Bearbeiter: 

Umlaufzeit tU :  60 [s]

Kfz-Verkehrsströme

Nr.
qLV

[Kfz/h]

qLkw+Bus

[Kfz/h]

qLkwK

[Kfz/h]

qKfz

[Kfz/h]

qSV

[Kfz/h]

fSV

[-]

Anzahl

Fahrstreifen

Misch-

fahrstreifen

bedingt

verträglich

1 0

2 135 65 0 1,244 1 nein nein

3 60 10 0 1,107 1 nein ja

4 195 15 0 1,054 1 ja nein

5 0

6 75 55 0 1,317 1 ja nein

7 70 60 0 1,346 1 nein nein

8 290 90 0 1,178 1 nein nein

9 0

10 0

11 0

12 0

Kfz-Fahrstreifen

Zufahrt
Fahrt-

richtung
Nr.

L

[m]

b

[m]

fb

[-]

R

[m]

fR

[-]

s

[%]

fs

[-]

LLA/LRA

[m]

1 rechts 11 25 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 25

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 links 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 links 32 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

Fußgänger-/Radfahrerfurten

Zufahrt

Bez.

Signalgr.

qFg

[Fg/h]

qRad

[Rad/h]

1. Furt

Länge

[m]

2. Furt

Länge

[m]

3. Furt

Länge

[m]

4. Furt

Länge

[m]
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten für den Kfz-Verkehr

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P2

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt: 

Datum: 01-2021

Bearbeiter: 

Kfz-Verkehrsströme - Kapazitäten (strombezogen)

Nr.
Bez.

SG

tB,i

[s]

qS,i

[Kfz/h]

tF,i

[s]

C0,i

[Kfz/h]

CD,i

[Kfz/h]

CPW,i

[Kfz/h]

CGF,i

[Kfz/h]

CLA,i

[Kfz/h]

CRA,i

[Kfz/h]

1

2 K1 2,239 1608 12 348

3 K2 1,993 1806 60 1806 180 1204 1384

4 K3 1,896 1899 16 538

5

6 K3 2,371 1518 16 430

7 K4 2,423 1486 10 272

8 K5 2,120 1698 31 906

9

10

11

12

Kfz-Verkehrsströme - Kapazitäten (fahrstreifenbezogen)

Nr.
Bez.

SG

qj

[Kfz/h]

qG

[Kfz/h]

qRA

[Kfz/h]

qLA

[Kfz/h]

nk

[Kfz]

NMS,90,j

[Kfz]

CK,j

[Kfz/h]

CM,j

[Kfz/h]

Cj

[Kfz/h]

11 K2 70 70 3,763 1,260 1384

12 K1 200 200 7,130 348

21 K3 340 130 210 10,920 491

31 K5 380 380 7,713 906

32 K4 130 130 5,571 5,153 272
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitäten

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P2

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt: 

Datum: 01-2021

Bearbeiter: 

Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)

Nr.
Bez.

SG

Ströme qj

[Kfz/h]

xj

[-]

fA,j

[-]

NGE,j

[Kfz]

NMS,j

[Kfz]

L 95,j

[m]

tW,j

[s]

QSV

[-]

11 K2 3 70 0,051 0,77 0,029 0,313 8 1,8 A

12 K1 2 200 0,575 0,22 0,840 3,823 53 29,7 B

21 K3 4, 6 340 0,692 0,28 1,529 6,582 76 30,4 B

31 K5 8 380 0,419 0,53 0,427 4,233 54 10,1 A

32 K4 7 130 0,478 0,18 0,546 2,486 42 29,2 B

Gesamt 1120 0,514 21,5

Fußgänger- /Radfahrerfurten

Zufahrt
Bez.

SG

qFg

[Fg/h]

qRad

[Rad/h]

Anzahl

Furten

tW,max

[s]

QSV

[-]

Gesamtbewertung: B
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Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen 

Datei : KP-2_LSA_P2abends.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P2
Stunde : Abendspitze
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Verkehrsfluss-Diagramm

Datei : KP-2_LSA_P2abends.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P2
Stunde : Abendspitze

1

2

3

Qr: 55
Qg: 255 S 310

S 760

Qr: 200

Ql: 475

 S 675

S 145

Qg: 285
Ql: 90

 S 375

S 455

0  750 Fzg/h

Summe =  1360

Fahrzeuge

1

2

3

Zufahrt 1 : L 3195 (West)
Zufahrt 2 : A 45 (Ostrampe)
Zufahrt 3 : L 3195 (Ost)
Zufahrt 4 : 
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Signalzeitenplan 

Datei : KP-2_LSA_P2abends.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P2
Stunde : Abendspitze

Signalgruppe

K1

K2

K3

K4

K5

Freigabezeit [s]

Beginn Ende Dauer

2 15 13

0 75 75

38 69 31

22 31 9

2 33 31

0

0

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

=Grün,   =Rot,   =Gelb,   =Rot/Gelb,   =Grünpfeil,   =Gelbblinker,   =Dunkel
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P2

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt: 

Datum: 01-2021

Bearbeiter: 

Umlaufzeit tU :  75 [s]

Kfz-Verkehrsströme

Nr.
qLV

[Kfz/h]

qLkw+Bus

[Kfz/h]

qLkwK

[Kfz/h]

qKfz

[Kfz/h]

qSV

[Kfz/h]

fSV

[-]

Anzahl

Fahrstreifen

Misch-

fahrstreifen

bedingt

verträglich

1 0

2 215 40 0 1,118 1 nein nein

3 45 10 0 1,136 1 nein ja

4 465 10 0 1,016 1 ja nein

5 0

6 145 55 0 1,206 1 ja nein

7 35 55 0 1,458 1 nein nein

8 225 60 0 1,158 1 nein nein

9 0

10 0

11 0

12 0

Kfz-Fahrstreifen

Zufahrt
Fahrt-

richtung
Nr.

L

[m]

b

[m]

fb

[-]

R

[m]

fR

[-]

s

[%]

fs

[-]

LLA/LRA

[m]

1 rechts 11 25 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 25

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 links 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 links 32 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

Fußgänger-/Radfahrerfurten

Zufahrt

Bez.

Signalgr.

qFg

[Fg/h]

qRad

[Rad/h]

1. Furt

Länge

[m]

2. Furt

Länge

[m]

3. Furt

Länge

[m]

4. Furt

Länge

[m]
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten für den Kfz-Verkehr

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P2

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt: 

Datum: 01-2021

Bearbeiter: 

Kfz-Verkehrsströme - Kapazitäten (strombezogen)

Nr.
Bez.

SG

tB,i

[s]

qS,i

[Kfz/h]

tF,i

[s]

C0,i

[Kfz/h]

CD,i

[Kfz/h]

CPW,i

[Kfz/h]

CGF,i

[Kfz/h]

CLA,i

[Kfz/h]

CRA,i

[Kfz/h]

1

2 K1 2,012 1789 13 334

3 K2 2,045 1760 75 1760 135 1314 1449

4 K3 1,828 1969 31 840

5

6 K3 2,171 1658 31 708

7 K4 2,625 1371 9 183

8 K5 2,084 1727 31 737

9

10

11

12

Kfz-Verkehrsströme - Kapazitäten (fahrstreifenbezogen)

Nr.
Bez.

SG

qj

[Kfz/h]

qG

[Kfz/h]

qRA

[Kfz/h]

qLA

[Kfz/h]

nk

[Kfz]

NMS,90,j

[Kfz]

CK,j

[Kfz/h]

CM,j

[Kfz/h]

Cj

[Kfz/h]

11 K2 55 55 3,667 1,044 1449

12 K1 255 255 11,901 334

21 K3 675 200 475 24,973 796

31 K5 285 285 8,012 737

32 K4 90 90 5,143 4,888 183

IMB-Plan GmbH                                        63452 Hanau

AMPEL Version 6.3.2



HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitäten

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P2

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt: 

Datum: 01-2021

Bearbeiter: 

Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)

Nr.
Bez.

SG

Ströme qj

[Kfz/h]

xj

[-]

fA,j

[-]

NGE,j

[Kfz]

NMS,j

[Kfz]

L 95,j

[m]

tW,j

[s]

QSV

[-]

11 K2 3 55 0,038 0,82 0,022 0,231 7 1,3 A

12 K1 2 255 0,763 0,19 2,285 7,324 80 53,6 D

21 K3 4, 6 675 0,848 0,43 5,198 17,831 161 42,8 C

31 K5 8 285 0,387 0,43 0,369 4,446 56 16,6 A

32 K4 7 90 0,492 0,13 0,576 2,315 43 41,5 C

Gesamt 1360 0,679 37,6

Fußgänger- /Radfahrerfurten

Zufahrt
Bez.

SG

qFg

[Fg/h]

qRad

[Rad/h]

Anzahl

Furten

tW,max

[s]

QSV

[-]

Gesamtbewertung: D
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Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen 

Datei : KP-2_LSA_P1morgens.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P1
Stunde : Morgenspitze
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Verkehrsfluss-Diagramm

Datei : KP-2_LSA_P1morgens.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P1
Stunde : Morgenspitze

1

2

3

Qr: 65
Qg: 155 S 220

S 540

Qr: 110

Ql: 205

 S 315

S 175

Qg: 335
Ql: 110

 S 445

S 265

0  750 Fzg/h

Summe =  980

Fahrzeuge

1

2

3

Zufahrt 1 : L 3195 (West)
Zufahrt 2 : A 45 (Ostrampe)
Zufahrt 3 : L 3195 (Ost)
Zufahrt 4 : 
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Signalzeitenplan 

Datei : KP-2_LSA_P1morgens.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P1
Stunde : Morgenspitze

Signalgruppe

K1

K2

K3

K4

K5

Freigabezeit [s]

Beginn Ende Dauer

3 15 12

0 60 60

39 55 16

22 32 10

3 34 31

0

0

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

=Grün,   =Rot,   =Gelb,   =Rot/Gelb,   =Grünpfeil,   =Gelbblinker,   =Dunkel
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P1

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt: 

Datum: 05-2021

Bearbeiter: 

Umlaufzeit tU :  60 [s]

Kfz-Verkehrsströme

Nr.
qLV

[Kfz/h]

qLkw+Bus

[Kfz/h]

qLkwK

[Kfz/h]

qKfz

[Kfz/h]

qSV

[Kfz/h]

fSV

[-]

Anzahl

Fahrstreifen

Misch-

fahrstreifen

bedingt

verträglich

1 0

2 115 40 0 1,194 1 nein nein

3 55 10 0 1,115 1 nein ja

4 190 15 0 1,055 1 ja nein

5 0

6 70 40 0 1,273 1 ja nein

7 65 45 0 1,307 1 nein nein

8 280 55 0 1,123 1 nein nein

9 0

10 0

11 0

12 0

Kfz-Fahrstreifen

Zufahrt
Fahrt-

richtung
Nr.

L

[m]

b

[m]

fb

[-]

R

[m]

fR

[-]

s

[%]

fs

[-]

LLA/LRA

[m]

1 rechts 11 25 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 25

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 links 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 links 32 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

Fußgänger-/Radfahrerfurten

Zufahrt

Bez.

Signalgr.

qFg

[Fg/h]

qRad

[Rad/h]

1. Furt

Länge

[m]

2. Furt

Länge

[m]

3. Furt

Länge

[m]

4. Furt

Länge

[m]
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten für den Kfz-Verkehr

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P1

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt: 

Datum: 05-2021

Bearbeiter: 

Kfz-Verkehrsströme - Kapazitäten (strombezogen)

Nr.
Bez.

SG

tB,i

[s]

qS,i

[Kfz/h]

tF,i

[s]

C0,i

[Kfz/h]

CD,i

[Kfz/h]

CPW,i

[Kfz/h]

CGF,i

[Kfz/h]

CLA,i

[Kfz/h]

CRA,i

[Kfz/h]

1

2 K1 2,148 1676 12 363

3 K2 2,008 1793 60 1793 196 1195 1391

4 K3 1,899 1896 16 537

5

6 K3 2,291 1571 16 445

7 K4 2,352 1531 10 281

8 K5 2,022 1780 31 950

9

10

11

12

Kfz-Verkehrsströme - Kapazitäten (fahrstreifenbezogen)

Nr.
Bez.

SG

qj

[Kfz/h]

qG

[Kfz/h]

qRA

[Kfz/h]

qLA

[Kfz/h]

nk

[Kfz]

NMS,90,j

[Kfz]

CK,j

[Kfz/h]

CM,j

[Kfz/h]

Cj

[Kfz/h]

11 K2 65 65 3,736 1,172 1391

12 K1 155 155 5,433 363

21 K3 315 110 205 9,701 501

31 K5 335 335 6,699 950

32 K4 110 110 5,739 4,372 281
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitäten

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P1

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt: 

Datum: 05-2021

Bearbeiter: 

Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)

Nr.
Bez.

SG

Ströme qj

[Kfz/h]

xj

[-]

fA,j

[-]

NGE,j

[Kfz]

NMS,j

[Kfz]

L 95,j

[m]

tW,j

[s]

QSV

[-]

11 K2 3 65 0,047 0,78 0,027 0,279 8 1,6 A

12 K1 2 155 0,427 0,22 0,439 2,669 39 24,6 B

21 K3 4, 6 315 0,629 0,28 1,095 5,673 66 26,6 B

31 K5 8 335 0,353 0,53 0,316 3,524 45 9,2 A

32 K4 7 110 0,391 0,18 0,375 1,988 34 26,3 B

Gesamt 0 0,000 0,0

Fußgänger- /Radfahrerfurten

Zufahrt
Bez.

SG

qFg

[Fg/h]

qRad

[Rad/h]

Anzahl

Furten

tW,max

[s]

QSV

[-]

Gesamtbewertung: B

IMB-Plan GmbH                                        63452 Hanau

AMPEL Version 6.3.3



Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen 

Datei : KP-2_LSA_P1abends.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P1
Stunde : Abendspitze
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AMPEL Version 6.3.3



Verkehrsfluss-Diagramm

Datei : KP-2_LSA_P1abends.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P1
Stunde : Abendspitze

1

2

3

Qr: 55
Qg: 240 S 295

S 725

Qr: 170

Ql: 475

 S 645

S 125

Qg: 250
Ql: 70

 S 320

S 410

0  750 Fzg/h

Summe =  1260

Fahrzeuge

1

2

3

Zufahrt 1 : L 3195 (West)
Zufahrt 2 : A 45 (Ostrampe)
Zufahrt 3 : L 3195 (Ost)
Zufahrt 4 : 
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Signalzeitenplan 

Datei : KP-2_LSA_P1abends.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P1
Stunde : Abendspitze

Signalgruppe

K1

K2

K3

K4

K5

Freigabezeit [s]

Beginn Ende Dauer

2 15 13

0 75 75

35 69 34

22 28 6

2 30 28

0

0

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

=Grün,   =Rot,   =Gelb,   =Rot/Gelb,   =Grünpfeil,   =Gelbblinker,   =Dunkel
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P1

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt: 

Datum: 05-2021

Bearbeiter: 

Umlaufzeit tU :  75 [s]

Kfz-Verkehrsströme

Nr.
qLV

[Kfz/h]

qLkw+Bus

[Kfz/h]

qLkwK

[Kfz/h]

qKfz

[Kfz/h]

qSV

[Kfz/h]

fSV

[-]

Anzahl

Fahrstreifen

Misch-

fahrstreifen

bedingt

verträglich

1 0

2 210 30 0 1,094 1 nein nein

3 45 10 0 1,136 1 nein ja

4 465 10 0 1,016 1 ja nein

5 0

6 135 35 0 1,154 1 ja nein

7 35 35 0 1,375 1 nein nein

8 210 40 0 1,120 1 nein nein

9 0

10 0

11 0

12 0

Kfz-Fahrstreifen

Zufahrt
Fahrt-

richtung
Nr.

L

[m]

b

[m]

fb

[-]

R

[m]

fR

[-]

s

[%]

fs

[-]

LLA/LRA

[m]

1 rechts 11 25 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 25

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 links 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 links 32 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

Fußgänger-/Radfahrerfurten

Zufahrt

Bez.

Signalgr.

qFg

[Fg/h]

qRad

[Rad/h]

1. Furt

Länge

[m]

2. Furt

Länge

[m]

3. Furt

Länge

[m]

4. Furt

Länge

[m]
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten für den Kfz-Verkehr

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P1

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt: 

Datum: 05-2021

Bearbeiter: 

Kfz-Verkehrsströme - Kapazitäten (strombezogen)

Nr.
Bez.

SG

tB,i

[s]

qS,i

[Kfz/h]

tF,i

[s]

C0,i

[Kfz/h]

CD,i

[Kfz/h]

CPW,i

[Kfz/h]

CGF,i

[Kfz/h]

CLA,i

[Kfz/h]

CRA,i

[Kfz/h]

1

2 K1 1,969 1828 13 341

3 K2 2,045 1760 75 1760 126 1385 1511

4 K3 1,828 1969 34 919

5

6 K3 2,078 1732 34 808

7 K4 2,475 1455 6 136

8 K5 2,016 1786 28 690

9

10

11

12

Kfz-Verkehrsströme - Kapazitäten (fahrstreifenbezogen)

Nr.
Bez.

SG

qj

[Kfz/h]

qG

[Kfz/h]

qRA

[Kfz/h]

qLA

[Kfz/h]

nk

[Kfz]

NMS,90,j

[Kfz]

CK,j

[Kfz/h]

CM,j

[Kfz/h]

Cj

[Kfz/h]

11 K2 55 55 3,667 0,923 1511

12 K1 240 240 10,521 341

21 K3 645 170 475 18,819 887

31 K5 250 250 7,449 690

32 K4 70 70 5,455 4,421 136
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitäten

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P1

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt: 

Datum: 05-2021

Bearbeiter: 

Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)

Nr.
Bez.

SG

Ströme qj

[Kfz/h]

xj

[-]

fA,j

[-]

NGE,j

[Kfz]

NMS,j

[Kfz]

L 95,j

[m]

tW,j

[s]

QSV

[-]

11 K2 3 55 0,036 0,86 0,021 0,188 6 0,8 A

12 K1 2 240 0,704 0,19 1,600 6,282 69 45,5 C

21 K3 4, 6 645 0,727 0,47 1,926 12,775 119 24,0 B

31 K5 8 250 0,362 0,39 0,330 4,047 50 18,1 A

32 K4 7 70 0,515 0,09 0,629 2,018 36 49,0 C

Gesamt 1260 0,608 27,3

Fußgänger- /Radfahrerfurten

Zufahrt
Bez.

SG

qFg

[Fg/h]

qRad

[Rad/h]

Anzahl

Furten

tW,max

[s]

QSV

[-]

Gesamtbewertung: C
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C4 
 



Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen 

Datei : KP-2_LSA_P2abends +Ausbau.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P2
Stunde : Abendspitze
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Verkehrsfluss-Diagramm

Datei : KP-2_LSA_P2abends +Ausbau.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P2
Stunde : Abendspitze

1

2

3

Qr: 55
Qg: 255 S 310

S 760

Qr: 200

Ql: 475

 S 675

S 145

Qg: 285
Ql: 90

 S 375

S 455

0  750 Fzg/h

Summe =  1360

Fahrzeuge

1

2

3

Zufahrt 1 : L 3195 (West)
Zufahrt 2 : A 45 (Ostrampe)
Zufahrt 3 : L 3195 (Ost)
Zufahrt 4 : 
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Signalzeitenplan 

Datei : KP-2_LSA_P2abends +Ausbau.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P2
Stunde : Abendspitze

Signalgruppe

K1

K2

K3

K4

K6

K5

Freigabezeit [s]

Beginn Ende Dauer

2 17 15

0 75 75

42 69 27

25 69 44

24 35 11

2 37 35

0

0

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

=Grün,   =Rot,   =Gelb,   =Rot/Gelb,   =Grünpfeil,   =Gelbblinker,   =Dunkel
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P2

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt: 

Datum: 01-2021

Bearbeiter: 

Umlaufzeit tU :  75 [s]

Kfz-Verkehrsströme

Nr.
qLV

[Kfz/h]

qLkw+Bus

[Kfz/h]

qLkwK

[Kfz/h]

qKfz

[Kfz/h]

qSV

[Kfz/h]

fSV

[-]

Anzahl

Fahrstreifen

Misch-

fahrstreifen

bedingt

verträglich

1 0

2 215 40 0 1,118 1 nein nein

3 45 10 0 1,136 1 nein ja

4 465 10 0 1,016 1 nein nein

5 0

6 145 55 0 1,206 1 nein nein

7 35 55 0 1,458 1 nein nein

8 225 60 0 1,158 1 nein nein

9 0

10 0

11 0

12 0

Kfz-Fahrstreifen

Zufahrt
Fahrt-

richtung
Nr.

L

[m]

b

[m]

fb

[-]

R

[m]

fR

[-]

s

[%]

fs

[-]

LLA/LRA

[m]

1 rechts 11 25 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 25

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 links 32 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

Fußgänger-/Radfahrerfurten

Zufahrt

Bez.

Signalgr.

qFg

[Fg/h]

qRad

[Rad/h]

1. Furt

Länge

[m]

2. Furt

Länge

[m]

3. Furt

Länge

[m]

4. Furt

Länge

[m]
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten für den Kfz-Verkehr

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P2

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt: 

Datum: 01-2021

Bearbeiter: 

Kfz-Verkehrsströme - Kapazitäten (strombezogen)

Nr.
Bez.

SG

tB,i

[s]

qS,i

[Kfz/h]

tF,i

[s]

C0,i

[Kfz/h]

CD,i

[Kfz/h]

CPW,i

[Kfz/h]

CGF,i

[Kfz/h]

CLA,i

[Kfz/h]

CRA,i

[Kfz/h]

1

2 K1 2,012 1789 15 382

3 K2 2,045 1760 75 1760 168 1267 1435

4 K3 1,828 1969 27 735

5

6 K4 2,171 1658 44 995

7 K6 2,625 1371 11 219

8 K5 2,084 1727 35 829

9

10

11

12

Kfz-Verkehrsströme - Kapazitäten (fahrstreifenbezogen)

Nr.
Bez.

SG

qj

[Kfz/h]

qG

[Kfz/h]

qRA

[Kfz/h]

qLA

[Kfz/h]

nk

[Kfz]

NMS,90,j

[Kfz]

CK,j

[Kfz/h]

CM,j

[Kfz/h]

Cj

[Kfz/h]

11 K2 55 55 3,667 1,070 1435

12 K1 255 255 10,405 382

21 K4 200 200 4,451 995

22 K3 475 475 14,560 735

31 K5 285 285 7,385 829

32 K6 90 90 5,143 4,541 219
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitäten

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P2

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt: 

Datum: 01-2021

Bearbeiter: 

Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)

Nr.
Bez.

SG

Ströme qj

[Kfz/h]

xj

[-]

fA,j

[-]

NGE,j

[Kfz]

NMS,j

[Kfz]

L 95,j

[m]

tW,j

[s]

QSV

[-]

11 K2 3 55 0,038 0,82 0,022 0,241 7 1,4 A

12 K1 2 255 0,668 0,21 1,322 6,195 70 39,5 C

21 K4 6 200 0,201 0,60 0,142 2,037 32 7,3 A

22 K3 4 475 0,646 0,37 1,206 9,380 89 25,3 B

31 K5 8 285 0,344 0,48 0,303 4,002 51 13,5 A

32 K6 7 90 0,411 0,16 0,408 2,094 40 35,0 C

Gesamt 1360 0,481 22,5

Fußgänger- /Radfahrerfurten

Zufahrt
Bez.

SG

qFg

[Fg/h]

qRad

[Rad/h]

Anzahl

Furten

tW,max

[s]

QSV

[-]

Gesamtbewertung: C
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Übersicht Kfz- und Fußgänger- Signalgruppen 

Datei : KP-2_LSA_P1abends +Ausbau.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P1
Stunde : Abendspitze
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Verkehrsfluss-Diagramm

Datei : KP-2_LSA_P1abends +Ausbau.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P1
Stunde : Abendspitze

1

2

3

Qr: 55
Qg: 240 S 295

S 725

Qr: 170

Ql: 475

 S 645

S 125

Qg: 250
Ql: 70

 S 320

S 410

0  750 Fzg/h

Summe =  1260

Fahrzeuge

1

2

3

Zufahrt 1 : L 3195 (West)
Zufahrt 2 : A 45 (Ostrampe)
Zufahrt 3 : L 3195 (Ost)
Zufahrt 4 : 
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Signalzeitenplan 

Datei : KP-2_LSA_P1abends +Ausbau.amp
Projekt : VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)
Knoten : KP-2, P1
Stunde : Abendspitze

Signalgruppe

K1

K2

K3

K4

K6

K5

Freigabezeit [s]

Beginn Ende Dauer

2 16 14

0 75 75

37 69 32

24 69 45

23 30 7

2 32 30

0

0

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

=Grün,   =Rot,   =Gelb,   =Rot/Gelb,   =Grünpfeil,   =Gelbblinker,   =Dunkel
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P1

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt: 

Datum: 05-2021

Bearbeiter: 

Umlaufzeit tU :  75 [s]

Kfz-Verkehrsströme

Nr.
qLV

[Kfz/h]

qLkw+Bus

[Kfz/h]

qLkwK

[Kfz/h]

qKfz

[Kfz/h]

qSV

[Kfz/h]

fSV

[-]

Anzahl

Fahrstreifen

Misch-

fahrstreifen

bedingt

verträglich

1 0

2 210 30 0 1,094 1 nein nein

3 45 10 0 1,136 1 nein ja

4 465 10 0 1,016 1 nein nein

5 0

6 135 35 0 1,154 1 nein nein

7 35 35 0 1,375 1 nein nein

8 210 40 0 1,120 1 nein nein

9 0

10 0

11 0

12 0

Kfz-Fahrstreifen

Zufahrt
Fahrt-

richtung
Nr.

L

[m]

b

[m]

fb

[-]

R

[m]

fR

[-]

s

[%]

fs

[-]

LLA/LRA

[m]

1 rechts 11 25 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 25

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 links 32 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

Fußgänger-/Radfahrerfurten

Zufahrt

Bez.

Signalgr.

qFg

[Fg/h]

qRad

[Rad/h]

1. Furt

Länge

[m]

2. Furt

Länge

[m]

3. Furt

Länge

[m]

4. Furt

Länge

[m]
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten für den Kfz-Verkehr

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P1

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt: 

Datum: 05-2021

Bearbeiter: 

Kfz-Verkehrsströme - Kapazitäten (strombezogen)

Nr.
Bez.

SG

tB,i

[s]

qS,i

[Kfz/h]

tF,i

[s]

C0,i

[Kfz/h]

CD,i

[Kfz/h]

CPW,i

[Kfz/h]

CGF,i

[Kfz/h]

CLA,i

[Kfz/h]

CRA,i

[Kfz/h]

1

2 K1 1,969 1828 14 366

3 K2 2,045 1760 75 1760 137 1361 1498

4 K3 1,828 1969 32 867

5

6 K4 2,078 1732 45 1063

7 K6 2,475 1455 7 155

8 K5 2,016 1786 30 738

9

10

11

12

Kfz-Verkehrsströme - Kapazitäten (fahrstreifenbezogen)

Nr.
Bez.

SG

qj

[Kfz/h]

qG

[Kfz/h]

qRA

[Kfz/h]

qLA

[Kfz/h]

nk

[Kfz]

NMS,90,j

[Kfz]

CK,j

[Kfz/h]

CM,j

[Kfz/h]

Cj

[Kfz/h]

11 K2 55 55 3,667 0,949 1498

12 K1 240 240 9,934 366

21 K4 170 170 3,779 1063

22 K3 475 475 12,852 867

31 K5 250 250 7,168 738

32 K6 70 70 5,455 4,154 155
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HBS 2015    Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitäten

Projekt: VU GP Limes Westerweiterung (10-204H)

Knotenpunkt: KP-2, P1

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt: 

Datum: 05-2021

Bearbeiter: 

Kfz-Verkehrsströme - Verkehrsqualitäten (fahrstreifenbezogen)

Nr.
Bez.

SG

Ströme qj

[Kfz/h]

xj

[-]

fA,j

[-]

NGE,j

[Kfz]

NMS,j

[Kfz]

L 95,j

[m]

tW,j

[s]

QSV

[-]

11 K2 3 55 0,037 0,85 0,021 0,197 6 0,9 A

12 K1 2 240 0,656 0,20 1,242 5,845 65 39,8 C

21 K4 6 170 0,160 0,61 0,107 1,624 26 6,6 A

22 K3 4 475 0,548 0,44 0,753 8,053 78 18,6 A

31 K5 8 250 0,339 0,41 0,296 3,850 48 16,5 A

32 K6 7 70 0,452 0,11 0,483 1,852 34 42,7 C

Gesamt 1260 0,447 21,2

Fußgänger- /Radfahrerfurten

Zufahrt
Bez.

SG

qFg

[Fg/h]

qRad

[Rad/h]

Anzahl

Furten

tW,max

[s]

QSV

[-]

Gesamtbewertung: C
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     10-204 H_v1  

 

   

 

 Leistungsfähigkeitsnachweis 

 

Einmündung 
„L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Ostrampe)“  

 
Ausbau als Kreisverkehrsplatz (D = 40m) 

 

 

KP-2 

  Prognose-Planfall 2  (2030/35) 

 
 

Spitzenstunden morgens und abends 

 

 

C5 
 



Verkehrsfluss - Diagramm als Kreis

Datei: KP-2_Kr_LF_P2morgens.krs
Projekt: GP Limes Westerweiterung
Projekt-Nummer: 10-204H
Knoten: KP-2
Stunde: Morgenspitze

0  800 Fz / h

 1 : L 3195 (West)
Qa = 590
Qe = 270
Qc = 130

0  800 Fz / h

 2 : A 45 (Ostrampe)
Qa = 200
Qe = 340
Qc = 200

0  800 Fz / h

 3 : L 3195 (Ost)
Qa = 330
Qe = 510
Qc = 210

Sum =  1120

alle Kraftfahrzeuge

 IMB-Plan GmbH                                        63452 Hanau
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP-2_Kr_LF_P2morgens.krs
Projekt : GP Limes Westerweiterung
Projekt-Nummer : 10-204H
Knoten : KP-2
Stunde : Morgenspitze

Verkehrsstärke und Kapazität

1
2
3

Name

L 3195 (West)
A 45 (Ostrampe)

L 3195 (Ost)

n-in

  -

1
1
1

n-K

-

1
1
1

q-Kreis

Pkw-E/h

190
265
225

Fußg.

Fg/h

0
0
0

Rad

Rad/h

0
0
0

q-e-vorh

 Kfz/h

270
340
510

q-e-vorh

 Pkw-E/h

345
410
660

q-e-max

 Pkw-E/h

1077
1014
1048

q-e-max

 Kfz/h

843
841
810

Verkehrsqualität

1
2
3

Name

L 3195 (West)
A 45 (Ostrampe)

L 3195 (Ost)

x

-

0,32
0,40
0,63

Reserve

 Fz/h

573
501
300

Wz

    s

6,3
7,2
11,9

L

Fz

0,3
0,5
1,2

L-95

Fz

2
3
5

L-99

Fz

3
4
8

QSV

  -

A
A
B

Gesamt-Qualitätsstufe  :    B

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1415  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 1120  Kfz/h
Summe aller Wartezeiten 2,84  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 9,12  s pro Fz
Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:
:
:

:
:
:
:
:
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Formblatt S5-3a: Beurteilung eines Kreisverkehrs

Kreisverkehr: KP-2

Verkehrsdaten: Datum: 01-2021

Uhrzeit: Morgenspitze

[]     Planung []     Analyse

Zielvorgaben:
mittlere Wartezeit: tW =         s45 Qualitätsstufe  D

Geometrische Randbedingungen
Zufahrt

(Straßenname)
Zufahrt

(Nummer)
Verkehrsstrom

(Z=Zufahrt, K=Kreis)
Anzahl der Fahrstreifen

(1/2)
Außendurchmesser

(D [m])
1 2

L 3195 (West)
1

Z1
K1

1
1

A 45 (Ostrampe)
2

Z2
K2

1
1

L 3195 (Ost)
3

Z3
K3

1
1

Strasse 4
4

Z4
K4

1
1

40

Bemessungsverkehrsstärken und Verkehrszusammensetzung
Zu-
fahrt

Verkehrs-
strom
(nach

Ausfahrt)

Rad

[Rad/h]

LV

[Pkw/h]

Lkw+
Bus

[Lkw/h]

LkwK

[LkwK/
h]

Fz
Sp.3

+Sp.4
+Sp.5
+Sp.6)

[Fz/h]

Fz
Zuf.

(Sum
Sp.7)

[Fz/h]

Fg

[Fg/h]

Pkw-E/Fz
(Gl.(S5-2),
Gl.(S5-3),
Gl.(S5-4))

[-]

Pkw-E
(Gl.(S5-1))

(Sp.7 *
Sp.10)

[Pkw-E/h]

Pkw-E
Zufahrt

(Summe
Sp.11)

[Pkw-E/h]

Pkw-E/Fz
Zufahrt

(Gl.(S5-5))
(Sp.12/
Sp.8)

[-]
qRad,i qLV,i

qLkw+
Bus,i

qLkwK,i
qi

qZi qF,i fPE,i qPE,i qPE,Zi fPE,Zi

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 (A4) ---

2 (A3) ---

3 (A2) ---

---

Z1

1W (A1)

F1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4 (A1) ---

5 (A4) ---

6 (A3) ---

---

Z2

4W (A2)

F2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7 (A2) ---

8 (A1) ---

9 (A4) ---

---

Z3

7W (A3)

F3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

10 (A3) ---

11 (A2) ---

12 (A1) ---

---

Z4

10W (A4)

F4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

0 0 0 0 0 1,000 0

0 135 0 65 200 1,325 265

0 60 0 10 70 1,143 80

0 0 0 0 0 1,000 0

270

0

345 1,278

0 195 0 15 210 1,071 225

0 0 0 0 0 1,000 0

0 75 0 55 130 1,423 185

0 0 0 0 0 1,000 0

340

0

410 1,206

0 70 0 60 130 1,462 190

0 290 0 90 380 1,237 470

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 1,000 0

510

0

660 1,294

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 1,000 0

0

150

0 1,000
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Formblatt S5-3b : Beurteilung eines Kreisverkehrs

Kreisverkehr: KP-2

Verkehrsdaten: Datum: 01-2021

Uhrzeit: Morgenspitze

[]     Planung []     Analyse

Zielvorgaben:
mittlere Wartezeit: tW =         s45 Qualitätsstufe  D

Bestimmung der Kapazität

Zu-
fahrt

Verkehrsstärke
in der Zufahrt

(Sp.12)

[Pkw-E/h]

Verkehrsstärke
im Kreis

Tabelle S5-7
mit Sp. 11)

[Pkw-E/h]

Grundkapazität

(Bild S5-17 bis
Bild S5-19

mit Sp. 1,2 und 15)

[Pkw-E/h]

Abminderungsfaktor
für Fußgänger
(Bild S5-20,
Bild S5-21,
mit Sp.8)

[-]

Kapazität

(Gl. (S5-26))
(Sp.16*Sp.17)

[Pkw-E/h]
qPE,Zi qPE,Ki GPE,Zi ff,Kreis CPE,Zi

14 15 16 17 18

Z1

Z2

Z3

Z4

Beurteilung der Verkehrsqualität

Zu-
fahrt

Kapazität
(Gl. (S5-31))

(Sp.18 / Sp.13)

[Fz/h]

Kapazitätsreserve
(Gl. (S5-32)

(Sp.19 - Sp.8))

[Fz/h]

mittlere Wartezeit
(Bild S5-24

mit Sp.19 und 20)

[s]

Qualitätsstufe
(Tabelle S5-1 mit Sp. 21)

QSV
[-]

CZi RZi tw,Zi

19 20 21 22

Z1

Z2

Z3

Z4

erreichbare Qualitätsstufe QSVges

345 190 1077  1,000 1077

843 573 6,3 A

410 265 1014  1,000 1014

841 501 7,2 A

660 225 1048  1,000 1048

810 300 11,9 B

0 0 0  0,000 0

0 0 0,0

BB
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Verkehrsfluss - Diagramm als Kreis

Datei: KP-2_Kr_P2abends.krs
Projekt: GP Limes Westerweiterung
Projekt-Nummer: 10-204H
Knoten: KP-2
Stunde: Abendspitze

0  800 Fz / h

 1 : L 3195 (West)
Qa = 760
Qe = 310
Qc = 90

0  800 Fz / h

 2 : A 45 (Ostrampe)
Qa = 145
Qe = 675
Qc = 255

0  800 Fz / h

 3 : L 3195 (Ost)
Qa = 455
Qe = 375
Qc = 475

Sum =  1360

alle Kraftfahrzeuge

 IMB-Plan GmbH                                        63452 Hanau
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP-2_Kr_P2abends.krs
Projekt : GP Limes Westerweiterung
Projekt-Nummer : 10-204H
Knoten : KP-2
Stunde : Abendspitze

Verkehrsstärke und Kapazität

1
2
3

Name

L 3195 (West)
A 45 (Ostrampe)

L 3195 (Ost)

n-in

  -

1
1
1

n-K

-

1
1
1

q-Kreis

Pkw-E/h

145
295
485

Fußg.

Fg/h

0
0
0

Rad

Rad/h

0
0
0

q-e-vorh

 Kfz/h

310
675
375

q-e-vorh

 Pkw-E/h

360
740
490

q-e-max

 Pkw-E/h

1116
989
835

q-e-max

 Kfz/h

961
902
639

Verkehrsqualität

1
2
3

Name

L 3195 (West)
A 45 (Ostrampe)

L 3195 (Ost)

x

-

0,32
0,75
0,59

Reserve

 Fz/h

651
227
264

Wz

    s

5,5
15,6
13,6

L

Fz

0,3
2,0
1,0

L-95

Fz

2
9
5

L-99

Fz

3
13
7

QSV

  -

A
B
B

Gesamt-Qualitätsstufe  :    B

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1590  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 1360  Kfz/h
Summe aller Wartezeiten 4,80  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 12,72  s pro Fz
Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:
:
:

:
:
:
:
:
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Formblatt S5-3a: Beurteilung eines Kreisverkehrs

Kreisverkehr: KP-2

Verkehrsdaten: Datum: 01-2021

Uhrzeit: Abendspitze

[]     Planung []     Analyse

Zielvorgaben:
mittlere Wartezeit: tW =         s45 Qualitätsstufe  D

Geometrische Randbedingungen
Zufahrt

(Straßenname)
Zufahrt

(Nummer)
Verkehrsstrom

(Z=Zufahrt, K=Kreis)
Anzahl der Fahrstreifen

(1/2)
Außendurchmesser

(D [m])
1 2

L 3195 (West)
1

Z1
K1

1
1

A 45 (Ostrampe)
2

Z2
K2

1
1

L 3195 (Ost)
3

Z3
K3

1
1

Strasse 4
4

Z4
K4

1
1

40

Bemessungsverkehrsstärken und Verkehrszusammensetzung
Zu-
fahrt

Verkehrs-
strom
(nach

Ausfahrt)

Rad

[Rad/h]

LV

[Pkw/h]

Lkw+
Bus

[Lkw/h]

LkwK

[LkwK/
h]

Fz
Sp.3

+Sp.4
+Sp.5
+Sp.6)

[Fz/h]

Fz
Zuf.

(Sum
Sp.7)

[Fz/h]

Fg

[Fg/h]

Pkw-E/Fz
(Gl.(S5-2),
Gl.(S5-3),
Gl.(S5-4))

[-]

Pkw-E
(Gl.(S5-1))

(Sp.7 *
Sp.10)

[Pkw-E/h]

Pkw-E
Zufahrt

(Summe
Sp.11)

[Pkw-E/h]

Pkw-E/Fz
Zufahrt

(Gl.(S5-5))
(Sp.12/
Sp.8)

[-]
qRad,i qLV,i

qLkw+
Bus,i

qLkwK,i
qi

qZi qF,i fPE,i qPE,i qPE,Zi fPE,Zi

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 (A4) ---

2 (A3) ---

3 (A2) ---

---

Z1

1W (A1)

F1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4 (A1) ---

5 (A4) ---

6 (A3) ---

---

Z2

4W (A2)

F2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7 (A2) ---

8 (A1) ---

9 (A4) ---

---

Z3

7W (A3)

F3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

10 (A3) ---

11 (A2) ---

12 (A1) ---

---

Z4

10W (A4)

F4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

0 0 0 0 0 1,000 0

0 215 0 40 255 1,157 295

0 45 0 10 55 1,182 65

0 0 0 0 0 1,000 0

310

0

360 1,161

0 465 0 10 475 1,021 485

0 0 0 0 0 1,000 0

0 145 0 55 200 1,275 255

0 0 0 0 0 1,000 0

675

0

740 1,096

0 35 0 55 90 1,611 145

0 225 0 60 285 1,211 345

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 1,000 0

375

0

490 1,307

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 1,000 0

0

0

0 1,000
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Formblatt S5-3b : Beurteilung eines Kreisverkehrs

Kreisverkehr: KP-2

Verkehrsdaten: Datum: 01-2021

Uhrzeit: Abendspitze

[]     Planung []     Analyse

Zielvorgaben:
mittlere Wartezeit: tW =         s45 Qualitätsstufe  D

Bestimmung der Kapazität

Zu-
fahrt

Verkehrsstärke
in der Zufahrt

(Sp.12)

[Pkw-E/h]

Verkehrsstärke
im Kreis

Tabelle S5-7
mit Sp. 11)

[Pkw-E/h]

Grundkapazität

(Bild S5-17 bis
Bild S5-19

mit Sp. 1,2 und 15)

[Pkw-E/h]

Abminderungsfaktor
für Fußgänger
(Bild S5-20,
Bild S5-21,
mit Sp.8)

[-]

Kapazität

(Gl. (S5-26))
(Sp.16*Sp.17)

[Pkw-E/h]
qPE,Zi qPE,Ki GPE,Zi ff,Kreis CPE,Zi

14 15 16 17 18

Z1

Z2

Z3

Z4

Beurteilung der Verkehrsqualität

Zu-
fahrt

Kapazität
(Gl. (S5-31))

(Sp.18 / Sp.13)

[Fz/h]

Kapazitätsreserve
(Gl. (S5-32)

(Sp.19 - Sp.8))

[Fz/h]

mittlere Wartezeit
(Bild S5-24

mit Sp.19 und 20)

[s]

Qualitätsstufe
(Tabelle S5-1 mit Sp. 21)

QSV
[-]

CZi RZi tw,Zi

19 20 21 22

Z1

Z2

Z3

Z4

erreichbare Qualitätsstufe QSVges

360 145 1116  1,000 1116

961 651 5,5 A

740 295 989  1,000 989

902 227 15,6 B

490 485 835  1,000 835

639 264 13,6 B

0 0 0  0,000 0

0 0 0,0

BB
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     10-204 H_v1  

 

   

 

 Leistungsfähigkeitsnachweis 

 

Kreisverkehr 
„L 3195 / Gewebegebiet Limes“  

 
Bestandsausbau 

 

 

KP-3 

  Prognose-Planfall 2  (2030/35) 

 
 

Spitzenstunden morgens und abends 

 

 

C6 
 



Verkehrsfluss - Diagramm als Kreis

Datei: KP-1_Kr_LF_P2morgens
Projekt: GP Limes Westerweiterung
Projekt-Nummer: 10-204H
Knoten: KP-3
Stunde: Morgenspitze

0  800 Fz / h

 1 : L 3195 (West)
Qa = 510
Qe = 330
Qc = 10

0  800 Fz / h

 2 : L 3195 (Ost)
Qa = 110
Qe = 300
Qc = 230

0  800 Fz / h

 3 : Zum Haarstrauch
Qa = 240
Qe = 230
Qc = 290

Sum =  860

alle Kraftfahrzeuge
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP-1_Kr_LF_P2morgens
Projekt : GP Limes Westerweiterung
Projekt-Nummer : 10-204H
Knoten : KP-3
Stunde : Morgenspitze

Verkehrsstärke und Kapazität

1
2
3

Name

L 3195 (West)
L 3195 (Ost)

Zum Haarstrauch

n-in

  -

1
1
1

n-K

-

1
1
1

q-Kreis

Pkw-E/h

15
345
295

Fußg.

Fg/h

0
0

50

Rad

Rad/h

0
0

100

q-e-vorh

 Kfz/h

330
300
230

q-e-vorh

 Pkw-E/h

450
310
380

q-e-max

 Pkw-E/h

1231
947
953

q-e-max

 Kfz/h

903
916
577

Verkehrsqualität

1
2
3

Name

L 3195 (West)
L 3195 (Ost)

Zum Haarstrauch

x

-

0,37
0,33
0,40

Reserve

 Fz/h

573
616
347

Wz

    s

6,3
5,8

10,4

L

Fz

0,4
0,3
0,5

L-95

Fz

2
2
2

L-99

Fz

3
3
4

QSV

  -

A
A
B

Gesamt-Qualitätsstufe  :    B

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1140  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 860  Kfz/h
Summe aller Wartezeiten 1,72  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 7,22  s pro Fz
Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:
:
:

:
:
:
:
:
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Formblatt S5-3a: Beurteilung eines Kreisverkehrs

Kreisverkehr: KP-3

Verkehrsdaten: Datum: 01-2021

Uhrzeit: Morgenspitze

[]     Planung []     Analyse

Zielvorgaben:
mittlere Wartezeit: tW =         s45 Qualitätsstufe  D

Geometrische Randbedingungen
Zufahrt

(Straßenname)
Zufahrt

(Nummer)
Verkehrsstrom

(Z=Zufahrt, K=Kreis)
Anzahl der Fahrstreifen

(1/2)
Außendurchmesser

(D [m])
1 2

L 3195 (West)
1

Z1
K1

1
1

L 3195 (Ost)
2

Z2
K2

1
1

Zum Haarstrauch
3

Z3
K3

1
1

Strasse 4
4

Z4
K4

1
1

40

Bemessungsverkehrsstärken und Verkehrszusammensetzung
Zu-
fahrt

Verkehrs-
strom
(nach

Ausfahrt)

Rad

[Rad/h]

LV

[Pkw/h]

Lkw+
Bus

[Lkw/h]

LkwK

[LkwK/
h]

Fz
Sp.3

+Sp.4
+Sp.5
+Sp.6)

[Fz/h]

Fz
Zuf.

(Sum
Sp.7)

[Fz/h]

Fg

[Fg/h]

Pkw-E/Fz
(Gl.(S5-2),
Gl.(S5-3),
Gl.(S5-4))

[-]

Pkw-E
(Gl.(S5-1))

(Sp.7 *
Sp.10)

[Pkw-E/h]

Pkw-E
Zufahrt

(Summe
Sp.11)

[Pkw-E/h]

Pkw-E/Fz
Zufahrt

(Gl.(S5-5))
(Sp.12/
Sp.8)

[-]
qRad,i qLV,i

qLkw+
Bus,i

qLkwK,i
qi

qZi qF,i fPE,i qPE,i qPE,Zi fPE,Zi

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 (A4) ---

2 (A3) ---

3 (A2) ---

---

Z1

1W (A1)

F1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4 (A1) ---

5 (A4) ---

6 (A3) ---

---

Z2

4W (A2)

F2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7 (A2) ---

8 (A1) ---

9 (A4) ---

---

Z3

7W (A3)

F3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

10 (A3) ---

11 (A2) ---

12 (A1) ---

---

Z4

10W (A4)

F4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

0 0 0 0 0 1,000 0

0 115 0 115 230 1,500 345

0 95 0 5 100 1,050 105

0 0 0 0 0 1,000 0

330

0

450 1,364

0 285 0 5 290 1,017 295

0 0 0 0 0 1,000 0

0 5 0 5 10 1,500 15

0 0 0 0 0 1,000 0

300

0

310 1,033

0 5 0 5 10 1,500 15

0 75 0 145 220 1,659 365

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 1,000 0

230

150

380 1,652

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 1,000 0

0

150

0 1,000
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Formblatt S5-3b : Beurteilung eines Kreisverkehrs

Kreisverkehr: KP-3

Verkehrsdaten: Datum: 01-2021

Uhrzeit: Morgenspitze

[]     Planung []     Analyse

Zielvorgaben:
mittlere Wartezeit: tW =         s45 Qualitätsstufe  D

Bestimmung der Kapazität

Zu-
fahrt

Verkehrsstärke
in der Zufahrt

(Sp.12)

[Pkw-E/h]

Verkehrsstärke
im Kreis

Tabelle S5-7
mit Sp. 11)

[Pkw-E/h]

Grundkapazität

(Bild S5-17 bis
Bild S5-19

mit Sp. 1,2 und 15)

[Pkw-E/h]

Abminderungsfaktor
für Fußgänger
(Bild S5-20,
Bild S5-21,
mit Sp.8)

[-]

Kapazität

(Gl. (S5-26))
(Sp.16*Sp.17)

[Pkw-E/h]
qPE,Zi qPE,Ki GPE,Zi ff,Kreis CPE,Zi

14 15 16 17 18

Z1

Z2

Z3

Z4

Beurteilung der Verkehrsqualität

Zu-
fahrt

Kapazität
(Gl. (S5-31))

(Sp.18 / Sp.13)

[Fz/h]

Kapazitätsreserve
(Gl. (S5-32)

(Sp.19 - Sp.8))

[Fz/h]

mittlere Wartezeit
(Bild S5-24

mit Sp.19 und 20)

[s]

Qualitätsstufe
(Tabelle S5-1 mit Sp. 21)

QSV
[-]

CZi RZi tw,Zi

19 20 21 22

Z1

Z2

Z3

Z4

erreichbare Qualitätsstufe QSVges

450 15 1231  1,000 1231

903 573 6,3 A

310 345 947  1,000 947

916 616 5,8 A

380 295 989  0,964 953

577 347 10,4 B

0 0 0  0,000 0

0 0 0,0

BB
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Verkehrsfluss - Diagramm als Kreis

Datei: KP-1_Kr_LF_P2abends.krs
Projekt: GP Limes Westerweiterung
Projekt-Nummer: 10-204H
Knoten: KP-3
Stunde: Abendspitze

0  800 Fz / h

 1 : L 3195 (West)
Qa = 375
Qe = 455
Qc = 10

0  800 Fz / h

 2 : L 3195 (Ost)
Qa = 325
Qe = 185
Qc = 140

0  800 Fz / h

 3 : Zum Haarstrauch
Qa = 150
Qe = 210
Qc = 175

Sum =  850

alle Kraftfahrzeuge

 IMB-Plan GmbH                                        63452 Hanau
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Verkehrsqualität nach HBS 2015

Datei : KP-1_Kr_LF_P2abends.krs
Projekt : GP Limes Westerweiterung
Projekt-Nummer : 10-204H
Knoten : KP-3
Stunde : Abendspitze

Verkehrsstärke und Kapazität

1
2
3

Name

L 3195 (West)
L 3195 (Ost)

Zum Haarstrauch

n-in

  -

1
1
1

n-K

-

1
1
1

q-Kreis

Pkw-E/h

15
225
175

Fußg.

Fg/h

0
0

50

Rad

Rad/h

0
0

100

q-e-vorh

 Kfz/h

455
185
210

q-e-vorh

 Pkw-E/h

550
190
330

q-e-max

 Pkw-E/h

1231
1048
1047

q-e-max

 Kfz/h

1018
1020
666

Verkehrsqualität

1
2
3

Name

L 3195 (West)
L 3195 (Ost)

Zum Haarstrauch

x

-

0,45
0,18
0,32

Reserve

 Fz/h

563
835
456

Wz

    s

6,4
4,3
7,9

L

Fz

0,6
0,2
0,3

L-95

Fz

3
1
2

L-99

Fz

4
2
3

QSV

  -

A
A
A

Gesamt-Qualitätsstufe  :    A

Gesamter Verkehr
im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten 1070  Pkw-E/h
   davon Kraftfahrzeuge 850  Kfz/h
Summe aller Wartezeiten 1,49  (Kfz*h)/h
Mittl. Wartezeit über alle Kfz 6,30  s pro Fz
Berechnungsverfahren :
Kapazität Deutschland: HBS 2015
Wartezeit HBS 2015 + HBS 2009       mit  T = 3600
Staulängen Wu, 1997 (= HBS, CH + HCM)
LOS - Einstufung HBS (Deutschland)
Verwendung der Pkw-Einheiten Pkw-E für eingestelltes Kapazitäts-Verfahren

:
:
:
:

:
:
:
:
:
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Formblatt S5-3a: Beurteilung eines Kreisverkehrs

Kreisverkehr: KP-3

Verkehrsdaten: Datum: 01-2021

Uhrzeit: Abendspitze

[]     Planung []     Analyse

Zielvorgaben:
mittlere Wartezeit: tW =         s45 Qualitätsstufe  D

Geometrische Randbedingungen
Zufahrt

(Straßenname)
Zufahrt

(Nummer)
Verkehrsstrom

(Z=Zufahrt, K=Kreis)
Anzahl der Fahrstreifen

(1/2)
Außendurchmesser

(D [m])
1 2

L 3195 (West)
1

Z1
K1

1
1

L 3195 (Ost)
2

Z2
K2

1
1

Zum Haarstrauch
3

Z3
K3

1
1

Strasse 4
4

Z4
K4

1
1

40

Bemessungsverkehrsstärken und Verkehrszusammensetzung
Zu-
fahrt

Verkehrs-
strom
(nach

Ausfahrt)

Rad

[Rad/h]

LV

[Pkw/h]

Lkw+
Bus

[Lkw/h]

LkwK

[LkwK/
h]

Fz
Sp.3

+Sp.4
+Sp.5
+Sp.6)

[Fz/h]

Fz
Zuf.

(Sum
Sp.7)

[Fz/h]

Fg

[Fg/h]

Pkw-E/Fz
(Gl.(S5-2),
Gl.(S5-3),
Gl.(S5-4))

[-]

Pkw-E
(Gl.(S5-1))

(Sp.7 *
Sp.10)

[Pkw-E/h]

Pkw-E
Zufahrt

(Summe
Sp.11)

[Pkw-E/h]

Pkw-E/Fz
Zufahrt

(Gl.(S5-5))
(Sp.12/
Sp.8)

[-]
qRad,i qLV,i

qLkw+
Bus,i

qLkwK,i
qi

qZi qF,i fPE,i qPE,i qPE,Zi fPE,Zi

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 (A4) ---

2 (A3) ---

3 (A2) ---

---

Z1

1W (A1)

F1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4 (A1) ---

5 (A4) ---

6 (A3) ---

---

Z2

4W (A2)

F2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7 (A2) ---

8 (A1) ---

9 (A4) ---

---

Z3

7W (A3)

F3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

10 (A3) ---

11 (A2) ---

12 (A1) ---

---

Z4

10W (A4)

F4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

0 0 0 0 0 1,000 0

0 55 0 85 140 1,607 225

0 305 0 10 315 1,032 325

0 0 0 0 0 1,000 0

455

0

550 1,209

0 175 0 0 175 1,000 175

0 0 0 0 0 1,000 0

0 5 0 5 10 1,500 15

0 0 0 0 0 1,000 0

185

0

190 1,027

0 5 0 5 10 1,500 15

0 85 0 115 200 1,575 315

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 1,000 0

210

150

330 1,571

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 1,000 0

0

150

0 1,000
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Formblatt S5-3b : Beurteilung eines Kreisverkehrs

Kreisverkehr: KP-3

Verkehrsdaten: Datum: 01-2021

Uhrzeit: Abendspitze

[]     Planung []     Analyse

Zielvorgaben:
mittlere Wartezeit: tW =         s45 Qualitätsstufe  D

Bestimmung der Kapazität

Zu-
fahrt

Verkehrsstärke
in der Zufahrt

(Sp.12)

[Pkw-E/h]

Verkehrsstärke
im Kreis

Tabelle S5-7
mit Sp. 11)

[Pkw-E/h]

Grundkapazität

(Bild S5-17 bis
Bild S5-19

mit Sp. 1,2 und 15)

[Pkw-E/h]

Abminderungsfaktor
für Fußgänger
(Bild S5-20,
Bild S5-21,
mit Sp.8)

[-]

Kapazität

(Gl. (S5-26))
(Sp.16*Sp.17)

[Pkw-E/h]
qPE,Zi qPE,Ki GPE,Zi ff,Kreis CPE,Zi

14 15 16 17 18

Z1

Z2

Z3

Z4

Beurteilung der Verkehrsqualität

Zu-
fahrt

Kapazität
(Gl. (S5-31))

(Sp.18 / Sp.13)

[Fz/h]

Kapazitätsreserve
(Gl. (S5-32)

(Sp.19 - Sp.8))

[Fz/h]

mittlere Wartezeit
(Bild S5-24

mit Sp.19 und 20)

[s]

Qualitätsstufe
(Tabelle S5-1 mit Sp. 21)

QSV
[-]

CZi RZi tw,Zi

19 20 21 22

Z1

Z2

Z3

Z4

erreichbare Qualitätsstufe QSVges

550 15 1231  1,000 1231

1018 563 6,4 A

190 225 1048  1,000 1048

1020 835 4,3 A

330 175 1090  0,961 1047

666 456 7,9 A

0 0 0  0,000 0

0 0 0,0

AA
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Anhang 

 
 
 

 Anhang A Knotenpunktszählungen  (auf beiliegender CD)

KP-1 Kreuzung „L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Westrampe)“

KP-2 Einmündung „L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Ostrampe)“

  mit ergänzender Wirtschaftswegeanbindung 

KP-3 Kreisverkehr „L 3195 / Gewerbegebiet Limes“

 Anhang B Querschnittszählung  (auf beiliegender CD)

Q-1 L 3195 (östlich Plangebiet „GE Limes“)

 Anhang C Leistungsfähigkeitsnachweis nach HBS 2015 [5]

  C1  -  KP-1 

Kreuzung „L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Westrampe)“ 

- Bestandsausbau 

- Prognose-Planfall 2 (2030/35),  Spitzenstunden morgens und abends 

  C2  -  KP-2 

Einmündung „L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Ostrampe)“ 

- Bestandsausbau 

- Prognose-Planfall 2 (2030/35),  Spitzenstunden morgens und abends 

  C3  -  KP-2 

Einmündung „L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Ostrampe)“ 

- Bestandsausbau mit Lichtsignalanlage 

- Prognose-Planfall 2 (2030/35),  Spitzenstunden morgens und abends 

  C4  -  KP-2 

Einmündung „L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Ostrampe)“ 

- Ausbau mit Lichtsignalanlage und zusätzlichem Rechtsabbiegerstreifen 

- Prognose-Planfall 2 (2030/35),  Spitzenstunde abends 

  C5  -  KP-2 

Einmündung „L 3195 / AS A45 „Hammersbach“ (Ostrampe)“ 

- Ausbau als Kreisverkehrsplatz (D = 40m) 

- Prognose-Planfall 2 (2030/35),  Spitzenstunden morgens und abends 

  C6  -  KP-3 

Kreisverkehr „L 3195 / Gewerbegebiet Limes“ 

- Bestandsausbau 

- Prognose-Planfall 2 (2030/35),  Spitzenstunden morgens und abends 
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Knotenpunktszählungen 

(auf beiliegender CD) 
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Zweckverband
Limes

Kreuzung
L 3195 / A45 (Westrampe)

( KP-1 )

Verkehrszählung
am

Dienstag,  06.03.2018

( 0:00 - 24:00 Uhr )

Wetter:

trocken  ( ca. 5-10°C )

V.19-002

L 3195 / A 45 (Westrampe) / Am Schulzehnten



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

L 3195 (West)

Am Schulzehnten L 3195 (Ost)

1u

L 3195 (West)

L 3195 (West)

2

L 3195 (West)

A 45 (Westrampe)

3

L 3195 (West)

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Knotenpunkt:

KP-1
L 3195 / A45 (Westrampe)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

1

0:00 - 1:00 1 1 1 4 1 5 6 7 1 1 9 10,5 15 18

0:15 - 1:15 1 1 1 2 2 2 4 1 5 6 8 9

0:30 - 1:30 4 1 5 6 5 6

0:45 - 1:45 3 1 4 5 4 5

1:00 - 2:00 4 4 4 4 4

1:15 - 2:15 1 1 1 6 6 6 7 7

1:30 - 2:30 1 1 1 2 2 2 5 5 5 8 8

1:45 - 2:45 1 1 1 2 2 2 5 5 5 8 8

2:00 - 3:00 2 2 2 2 2 2 3 3 3 7 7

2:15 - 3:15 2 2 2 1 1 1 2 1 3 3,5 6 7

2:30 - 3:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4,5 5 7

2:45 - 3:45 1 1 1 1 1 1 4 3 1 8 10,5 10 13

3:00 - 4:00 1 1 1 6 6 1 13 17 14 18

3:15 - 4:15 1 1 1 1 1 1 12 12 1 25 32 27 34

3:30 - 4:30 4 4 4 1 1 2 13 16 1 30 39 35 45

3:45 - 4:45 4 4 4 2 2 4 14 18 2 34 45 40 53

4:00 - 5:00 5 1 6 6 3 2 5 7 21 16 2 39 49 50 62

4:15 - 5:15 7 1 1 9 9,5 3 2 5 7 39 1 9 3 52 59,5 66 76

4:30 - 5:30 8 1 2 11 12 3 3 6 9 80 2 6 3 91 97 108 118

4:45 - 5:45 15 2 2 19 20 9 2 11 13 129 3 3 3 138 142,5 168 176

5:00 - 6:00 21 1 2 24 25 7 2 9 11 186 7 3 5 201 207,5 234 244

5:15 - 6:15 24 1 1 26 26,5 13 1 4 18 22 218 9 4 6 237 245 281 294

5:30 - 6:30 27 1 28 28 19 2 2 23 25 250 16 7 9 282 294,5 333 348

5:45 - 6:45 29 29 29 33 2 1 2 38 40,5 275 25 11 10 321 336,5 388 406

6:00 - 7:00 23 1 24 24 43 3 1 3 50 53,5 298 31 11 9 349 363,5 423 441

6:15 - 7:15 19 4 23 23 54 3 1 2 60 62,5 341 37 10 9 397 411 480 497

6:30 - 7:30 19 6 1 26 26,5 68 5 1 2 76 78,5 408 38 7 5 458 466,5 560 572

6:45 - 7:45 17 7 2 26 27 1 59 7 5 72 77 438 40 3 4 485 490,5 583 595

7:00 - 8:00 25 8 2 35 36 1 70 8 5 84 89 430 38 4 4 476 482 595 607

7:15 - 8:15 37 5 2 1 45 47 1 63 8 5 77 82 387 39 4 3 433 438 555 567

7:30 - 8:30 42 3 1 1 47 48,5 1 54 8 6 69 75 310 33 7 3 353 359,5 469 483

7:45 - 8:45 43 4 1 48 49 53 9 3 65 68 281 30 9 4 324 332,5 437 450

8:00 - 9:00 55 2 1 1 59 60,5 47 7 2 56 58 1 249 31 7 3 291 297,5 406 416

8:15 - 9:15 51 2 1 54 54,5 52 7 2 2 63 66 1 247 23 8 5 284 293 401 414

8:30 - 9:30 48 3 1 1 53 54 57 5 2 2 66 69 1 225 21 8 6 261 271 380 394

KP-1
Seite 2



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

L 3195 (West)

Am Schulzehnten L 3195 (Ost)

1u

L 3195 (West)

L 3195 (West)

2

L 3195 (West)

A 45 (Westrampe)

3

L 3195 (West)

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Knotenpunkt:

KP-1
L 3195 / A45 (Westrampe)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

1

8:45 - 9:45 49 1 1 1 52 53 58 2 2 2 64 67 1 177 16 5 7 206 215,5 322 336

9:00 - 10:00 38 3 1 42 42,5 64 3 3 2 72 75,5 170 9 7 7 193 203,5 307 322

9:15 - 10:15 36 3 1 40 40,5 65 4 2 1 72 74 152 10 11 6 179 190,5 291 305

9:30 - 10:30 38 4 42 42 66 4 3 2 75 78,5 134 13 11 6 164 175,5 281 296

9:45 - 10:45 40 6 1 47 47,5 75 6 4 2 87 91 1 140 11 14 4 170 181 304 320

10:00 - 11:00 37 4 1 42 42,5 74 7 4 3 88 93 1 133 14 15 6 169 182,5 299 318

10:15 - 11:15 42 6 1 49 49,5 74 5 4 3 86 91 1 116 18 14 5 154 166 289 307

10:30 - 11:30 39 4 1 44 44,5 81 5 4 1 91 94 1 126 18 11 6 162 173,5 297 312

10:45 - 11:45 43 3 46 46 81 6 3 2 92 95,5 118 22 1 10 5 156 166,5 294 308

11:00 - 12:00 47 5 52 52 78 5 4 1 88 91 100 21 2 11 5 139 150,5 279 294

11:15 - 12:15 42 4 46 46 78 8 3 1 90 92,5 105 16 3 9 6 139 151 275 290

11:30 - 12:30 43 6 49 49 67 9 3 1 80 82,5 105 15 3 9 4 136 146 265 278

11:45 - 12:45 41 7 48 48 1 66 6 5 78 80,5 122 17 2 7 5 153 162,5 279 291

12:00 - 13:00 34 6 40 40 1 63 5 3 3 75 79,5 151 16 1 3 5 176 183 291 303

12:15 - 13:15 33 5 38 38 1 65 3 3 6 78 85,5 170 16 1 1 5 193 199 309 323

12:30 - 13:30 28 3 31 31 1 75 1 4 6 87 95 177 14 1 1 6 199 206 317 332

12:45 - 13:45 18 1 19 19 78 1 3 6 88 95,5 175 9 2 2 5 193 200 300 315

13:00 - 14:00 21 1 22 22,5 89 3 3 3 98 102,5 152 8 2 5 5 172 180,5 292 306

13:15 - 14:15 20 1 21 21,5 90 3 5 98 100,5 138 11 3 6 4 162 170,5 281 293

13:30 - 14:30 24 1 25 25,5 87 4 1 4 96 98,5 126 11 3 7 3 150 158 271 282

13:45 - 14:45 31 1 1 33 33,5 94 5 1 3 4 107 113 121 12 2 7 3 145 152,5 285 299

14:00 - 15:00 31 1 32 32 87 4 1 3 6 101 109 128 13 2 5 1 149 153,5 282 295

14:15 - 15:15 35 2 37 37 92 5 1 1 9 108 118 131 11 4 2 148 152 293 307

14:30 - 15:30 39 2 41 41 88 7 9 104 113 145 13 5 3 166 171,5 311 326

14:45 - 15:45 42 2 44 44 85 7 1 5 98 103,5 139 14 5 5 163 170,5 305 318

15:00 - 16:00 46 3 49 49 95 9 3 7 114 122,5 142 13 5 6 166 174,5 329 346

15:15 - 16:15 59 2 1 62 62,5 99 9 4 5 117 124 149 10 6 6 171 180 350 367

15:30 - 16:30 55 2 1 58 58,5 122 9 5 7 143 152,5 150 12 4 5 171 178 372 389

15:45 - 16:45 57 1 1 59 59,5 1 128 13 5 8 155 165,5 177 9 1 4 3 194 199,5 408 425

16:00 - 17:00 63 1 1 65 66 6 131 13 3 4 157 162,5 197 11 1 3 2 214 218 436 447

16:15 - 17:15 49 1 1 51 52 1 6 147 11 2 3 169 173,5 211 15 1 2 2 231 234,5 1 451 460

16:30 - 17:30 55 1 2 58 59,5 1 8 139 10 1 1 159 161 222 12 1 2 3 240 244,5 1 457 465

16:45 - 17:45 59 2 2 63 65 1 9 138 7 1 1 156 158 213 11 1 5 230 235,5 1 449 459

17:00 - 18:00 55 1 1 2 59 60,5 1 7 134 5 1 1 148 150 204 7 1 2 6 220 227,5 1 427 438

17:15 - 18:15 55 1 1 2 59 60,5 7 116 5 2 2 132 135 185 6 1 2 4 198 203,5 389 399

KP-1
Seite 3



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

L 3195 (West)

Am Schulzehnten L 3195 (Ost)

1u

L 3195 (West)

L 3195 (West)

2

L 3195 (West)

A 45 (Westrampe)

3

L 3195 (West)

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Knotenpunkt:

KP-1
L 3195 / A45 (Westrampe)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

1

17:30 - 18:30 59 2 1 1 63 64 5 115 3 2 2 127 130 168 8 1 3 5 185 192 375 386

17:45 - 18:45 47 3 1 51 51,5 3 102 1 1 1 108 109,5 159 11 1 3 4 178 184 337 345

18:00 - 19:00 38 2 1 41 41,5 99 3 1 2 105 107,5 141 13 2 4 160 165 306 314

18:15 - 19:15 42 2 44 44 91 3 1 95 96 137 11 2 4 154 159 293 299

18:30 - 19:30 33 1 34 34 79 3 1 83 84 128 7 2 137 139 254 257

18:45 - 19:45 35 35 35 76 3 2 81 83 110 3 1 114 115 230 233

19:00 - 20:00 42 42 42 70 1 71 72 111 2 1 114 114,5 227 229

19:15 - 20:15 34 34 34 64 1 1 66 67 98 1 2 1 102 104 202 205

19:30 - 20:30 28 28 28 1 55 1 1 58 59 89 1 2 2 94 97 180 184

19:45 - 20:45 21 21 21 1 45 1 47 47 79 1 2 2 84 87 152 155

20:00 - 21:00 11 11 11 1 30 1 32 32 66 1 2 69 71,5 112 115

20:15 - 21:15 8 8 8 1 21 22 22 61 1 62 63 92 93

20:30 - 21:30 11 11 11 19 19 19 57 57 57 87 87

20:45 - 21:45 11 11 11 17 17 17 59 59 59 87 87

21:00 - 22:00 12 12 12 21 21 21 54 54 54 87 87

21:15 - 22:15 12 12 12 21 21 21 45 45 45 78 78

21:30 - 22:30 6 6 6 14 14 14 35 1 36 37 56 57

21:45 - 22:45 6 6 6 11 11 11 23 1 24 25 41 42

22:00 - 23:00 5 5 5 5 5 5 18 1 19 20 29 30

22:15 - 23:15 4 4 4 4 4 4 17 1 2 20 22 28 30

22:30 - 23:30 4 4 4 5 1 6 7 13 1 1 15 16 25 27

22:45 - 23:45 2 2 2 7 1 8 9 10 1 1 12 13 22 24

23:00 - 24:00 1 1 1 5 1 6 7 8 1 1 2 12 14,5 19 23

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 25 8 2 35 36 1 70 8 5 84 89 430 38 4 4 476 482 595 607

16:30 - 17:30 *) 55 1 2 58 59,5 1 8 139 10 1 1 159 161 222 12 1 2 3 240 244,5 1 457 465

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 613 38 3 11 1 666 674 1 16 1.222 76 2 28 49 1.393 1457,5 2 2.979 235 11 107 77 3.411 3547 1 5.470 5679

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 578 36 3 9 1 627 634 1 16 1.195 76 2 28 43 1.360 1418,5 2 2.726 227 9 82 65 3.111 3221,5 1 5.098 5274

22:00 - 6:00 35 2 2 39 40 27 6 33 39 253 8 2 25 12 300 325,5 372 405

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) *) ermittelte Spitzenstunde

KP-1
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Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

4 5

L 3195 (Ost)

6

L 3195 (West) Am Schulzehnten

4u

A 45 (Westrampe)

KP-1

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

A 45 (Westrampe)A 45 (Westrampe) A 45 (Westrampe)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:
L 3195 / A45 (Westrampe)

A 45 (Westrampe)

0:00 - 1:00 2 2 2 1 3 4 7 6 9

0:15 - 1:15 2 2 2 2 2 4 6 6 8

0:30 - 1:30 2 2 2 1 1 2 3 4 5

0:45 - 1:45 1 1 1 1 1 2 3 3 4

1:00 - 2:00 1 1 2 3 2 3

1:15 - 2:15 1 1 2 1 2

1:30 - 2:30 2 2 4 2 4

1:45 - 2:45 1 1 2 1 2

2:00 - 3:00 1 1 2 1 2

2:15 - 3:15 1 1 1,5 1 1 2 3 3 5

2:30 - 3:30 1 1 1,5 1 1 1 2 3

2:45 - 3:45 1 1 1,5 1 1 1 2 3

3:00 - 4:00 1 1 1,5 1 1 1 2 3

3:15 - 4:15 2 2 2 2 2

3:30 - 4:30 2 2 2 2 2

3:45 - 4:45 2 1 3 4 3 4

4:00 - 5:00 3 2 5 7 1 1 1 6 8

4:15 - 5:15 2 3 5 8 1 1 1 6 9

4:30 - 5:30 2 3 5 8 1 1 1 6 9

4:45 - 5:45 3 1 2 6 8 1 1 2 2 8 10

5:00 - 6:00 4 1 5 5 8 1 1 5 15 20,5 2 1 3 4 23 30

5:15 - 6:15 5 3 8 8 12 3 2 6 23 30 1 2 1 4 5 35 43

5:30 - 6:30 6 4 10 10 14 4 2 6 26 33 2 2 1 5 6 41 49

5:45 - 6:45 10 5 15 15 16 7 3 7 33 41,5 3 1 1 5 6 53 63

6:00 - 7:00 8 5 13 13 13 8 2 3 26 30 4 4 4 43 47

6:15 - 7:15 10 3 1 1 15 16 8 10 1 1 20 21,5 3 1 4 4,5 39 42

6:30 - 7:30 13 2 1 1 17 18 6 10 1 1 18 19,5 2 1 3 3,5 38 41

6:45 - 7:45 13 1 1 2 17 18,5 7 6 1 14 15 2 1 1 4 4,5 35 38

7:00 - 8:00 16 1 2 19 20,5 8 5 1 14 15 5 2 1 8 8,5 41 44

7:15 - 8:15 17 1 1 19 19,5 12 1 1 1 15 16,5 7 2 9 9 1 1 1 44 46

7:30 - 8:30 20 2 1 23 23,5 15 1 1 17 18,5 8 2 10 10 1 1 1 51 53

7:45 - 8:45 21 2 1 24 24,5 15 1 1 17 17,5 10 1 11 11 1 1 1 53 54

8:00 - 9:00 19 2 1 22 22,5 13 1 1 15 15,5 8 8 8 1 1 1 46 47

8:15 - 9:15 20 1 1 1 23 24,5 12 1 13 13 6 1 7 7,5 43 45

8:30 - 9:30 14 1 1 1 17 18,5 12 1 1 1 15 16,5 8 1 9 9,5 41 45

KP-1
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Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

4 5

L 3195 (Ost)

6

L 3195 (West) Am Schulzehnten

4u

A 45 (Westrampe)

KP-1

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

A 45 (Westrampe)A 45 (Westrampe) A 45 (Westrampe)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:
L 3195 / A45 (Westrampe)

A 45 (Westrampe)

8:45 - 9:45 11 1 1 13 14 10 1 1 1 13 14,5 9 1 1 11 12 37 41

9:00 - 10:00 11 1 1 13 14 10 1 2 3 16 20 12 1 1 14 15 43 49

9:15 - 10:15 8 1 9 9 9 3 2 3 17 21 14 1 15 15,5 41 46

9:30 - 10:30 11 1 12 12,5 9 3 2 4 18 23 12 1 13 13,5 43 49

9:45 - 10:45 14 1 15 15,5 8 2 2 4 16 21 10 10 10 41 47

10:00 - 11:00 15 1 2 18 19 7 3 1 2 13 15,5 7 1 8 9 39 44

10:15 - 11:15 15 2 2 19 20 8 2 1 2 13 15,5 10 1 11 12 43 48

10:30 - 11:30 16 3 1 20 20,5 6 3 1 10 11 13 1 14 15 44 47

10:45 - 11:45 16 3 1 20 20,5 6 4 2 12 14 13 1 14 15 46 50

11:00 - 12:00 18 3 21 21 7 3 1 3 14 17,5 12 12 12 47 51

11:15 - 12:15 22 3 25 25 8 2 1 5 16 21,5 10 1 11 11 52 58

11:30 - 12:30 22 2 1 25 26 12 1 1 4 18 22,5 8 1 9 9 52 58

11:45 - 12:45 21 2 1 24 25 14 1 4 19 23,5 8 2 10 10 53 59

12:00 - 13:00 21 1 1 23 24 13 1 4 18 22 12 2 1 15 16 56 62

12:15 - 13:15 20 1 21 22 10 1 2 13 15 15 1 1 1 18 19,5 52 57

12:30 - 13:30 21 1 22 22 6 1 1 2 10 12,5 15 1 1 1 18 19,5 1 1 1 51 55

12:45 - 13:45 20 2 22 22 3 1 1 1 6 7,5 19 1 1 21 22,5 1 1 1 50 53

13:00 - 14:00 20 2 1 23 24 7 1 8 8,5 19 1 20 20,5 1 1 1 52 54

13:15 - 14:15 16 3 1 20 21 7 1 1 1 10 11,5 18 18 18 1 1 1 49 52

13:30 - 14:30 19 3 1 1 24 25,5 9 1 1 11 12 18 1 19 19,5 54 57

13:45 - 14:45 22 3 1 1 27 28,5 12 2 3 17 20 17 1 18 18,5 62 67

14:00 - 15:00 17 3 1 21 21,5 8 2 3 13 16 17 1 18 18,5 52 56

14:15 - 15:15 21 2 1 24 24,5 8 1 3 12 15 16 1 17 17,5 53 57

14:30 - 15:30 22 2 24 24 8 2 3 13 16 20 1 21 21,5 58 62

14:45 - 15:45 26 1 27 27 7 1 3 11 14 20 1 21 21,5 59 63

15:00 - 16:00 27 2 29 29 8 1 4 13 17 20 1 21 21,5 63 68

15:15 - 16:15 26 3 29 29 12 1 1 3 17 20,5 20 1 1 22 23,5 68 73

15:30 - 16:30 25 2 1 1 29 30,5 14 1 4 19 23,5 17 2 19 21 67 75

15:45 - 16:45 21 3 1 1 26 27,5 13 2 3 4 22 27,5 17 2 2 21 23 69 78

16:00 - 17:00 29 2 1 1 33 34,5 15 4 3 6 28 35,5 22 2 2 26 28 87 98

16:15 - 17:15 36 2 1 1 40 41,5 12 4 3 10 29 40,5 18 2 1 21 22 90 104

16:30 - 17:30 36 3 39 39 13 4 3 10 30 41,5 21 3 24 24 93 105

16:45 - 17:45 36 2 38 38 15 2 2 10 29 40 25 2 27 27 1 1 1 95 106

17:00 - 18:00 39 2 1 42 43 14 1 2 9 26 36 29 2 1 32 33 1 1 1 101 113

17:15 - 18:15 36 1 1 38 39 15 1 1 5 22 27,5 32 2 2 36 38 1 1 1 97 106

KP-1
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Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

4 5

L 3195 (Ost)

6

L 3195 (West) Am Schulzehnten

4u

A 45 (Westrampe)

KP-1

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

A 45 (Westrampe)A 45 (Westrampe) A 45 (Westrampe)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:
L 3195 / A45 (Westrampe)

A 45 (Westrampe)

17:30 - 18:30 37 1 38 39 10 1 1 5 17 22,5 31 1 2 34 36 1 1 1 90 99

17:45 - 18:45 39 1 40 41 8 1 4 13 17 28 2 30 32 83 90

18:00 - 19:00 36 36 36 8 3 11 14 14 1 15 16 62 66

18:15 - 19:15 32 32 32 9 4 13 17 16 1 17 17 62 66

18:30 - 19:30 24 24 24 9 3 12 15 16 1 1 18 19 54 58

18:45 - 19:45 19 19 19 9 2 11 13 14 1 1 16 17 46 49

19:00 - 20:00 11 1 12 12 8 2 10 12 18 1 1 20 21 42 45

19:15 - 20:15 12 1 1 14 15 4 1 5 6 16 2 1 19 20 38 41

19:30 - 20:30 14 1 1 16 17 3 1 4 5 13 2 1 16 17 36 39

19:45 - 20:45 13 1 1 15 16 2 1 3 4 10 2 1 13 14 31 34

20:00 - 21:00 12 1 13 14 1 1 1 7 2 1 10 11 24 26

20:15 - 21:15 12 12 12 2 2 2 4 1 5 6 19 20

20:30 - 21:30 9 9 9 5 1 6 7 4 4 4 19 20

20:45 - 21:45 9 9 9 6 1 7 8 4 4 4 20 21

21:00 - 22:00 10 10 10 6 3 9 12 3 3 3 22 25

21:15 - 22:15 8 8 8 5 4 9 13 4 1 5 6 22 27

21:30 - 22:30 8 8 8 3 3 6 9 3 1 4 5 18 22

21:45 - 22:45 8 8 8 3 3 6 9 3 1 4 5 18 22

22:00 - 23:00 6 6 6 2 2 4 6 5 1 6 7 16 19

22:15 - 23:15 3 3 3 2 2 4 6 5 5 5 12 14

22:30 - 23:30 2 2 2 1 1 2 4 6 6 1 7 7 13 15

22:45 - 23:45 1 1 3 5 8 5 1 6 6 1 1 2 12 16

23:00 - 24:00 1 1 1 1 1 2 4 6 3 1 4 4 1 1 2 10 13

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 16 1 2 19 20,5 8 5 1 14 15 5 2 1 8 8,5 41 44

16:30 - 17:30 *) 36 3 39 39 13 4 3 10 30 41,5 21 3 24 24 93 105

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 322 26 1 8 6 363 373,5 162 33 14 62 271 340 218 14 1 5 10 248 261 3 1 4 5 886 980

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 309 25 1 7 6 348 358 146 30 13 46 235 287,5 209 11 1 5 8 234 245 3 3 3 820 894

22:00 - 6:00 13 1 1 15 15,5 16 3 1 16 36 52,5 9 3 2 14 16 1 1 2 66 86

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) *) ermittelte Spitzenstunde

KP-1
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Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:

KP-1
L 3195 / A45 (Westrampe)

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

7 8

L 3195 (Ost)

Am Schulzehnten

9

L 3195 (Ost)L 3195 (Ost)

A 45 (Westrampe) L 3195 (West)

7u

L 3195 (Ost)

L 3195 (Ost)

Datum:

0:00 - 1:00 1 1 1 18 18 18 2 3 5 8 24 27

0:15 - 1:15 1 1 1 15 15 15 3 1 4 5 20 21

0:30 - 1:30 1 1 1 11 11 11 1 2 3 5 15 17

0:45 - 1:45 1 1 1 7 7 7 1 1 1 3 4 11 12

1:00 - 2:00 1 1 1 8 8 8 1 1 1 3 4 12 13

1:15 - 2:15 1 1 1 8 8 8 1 1 2 3 11 12

1:30 - 2:30 1 1 1 10 10 10 1 1 1 12 12

1:45 - 2:45 1 1 1 11 1 12 12,5 13 14

2:00 - 3:00 14 1 15 15,5 15 16

2:15 - 3:15 1 1 1 13 1 14 14,5 15 16

2:30 - 3:30 1 2 3 3 8 1 9 9,5 1 1 2 13 15

2:45 - 3:45 2 2 4 4 7 7 7 1 1 1 3 4 14 15

3:00 - 4:00 4 2 6 6 6 6 6 1 1 1 3 4 15 16

3:15 - 4:15 6 1 7 7 6 1 7 7,5 1 1 2 4 6 18 21

3:30 - 4:30 9 9 9 9 1 10 10,5 2 2 1 5 6 24 26

3:45 - 4:45 8 8 8 8 2 1 11 12,5 1 1 1 3 4 22 25

4:00 - 5:00 9 9 9 8 2 1 1 12 14,5 5 1 2 8 10 29 34

4:15 - 5:15 20 1 1 22 23 10 2 2 14 17 11 1 5 17 22 53 62

4:30 - 5:30 33 3 2 38 40 11 3 2 2 18 22,5 14 1 1 5 21 26,5 77 89

4:45 - 5:45 52 4 2 58 60 20 1 2 2 25 28,5 22 1 1 6 30 36,5 113 125

5:00 - 6:00 66 10 2 78 80 36 1 1 2 1 41 43,5 25 1 1 6 33 39,5 152 163

5:15 - 6:15 86 12 1 2 101 103,5 48 1 1 2 52 53,5 24 1 1 3 29 32,5 182 190

5:30 - 6:30 98 14 2 3 117 121 64 1 2 2 1 70 73 30 1 3 34 37 221 231

5:45 - 6:45 107 14 2 4 127 132 91 2 2 4 2 101 106 30 3 3 36 39 264 277

6:00 - 7:00 113 11 2 4 130 135 108 6 2 5 2 123 128,5 29 4 1 6 40 46,5 293 310

6:15 - 7:15 117 9 2 4 132 137 123 11 3 9 2 148 156 31 6 1 6 44 50,5 324 344

6:30 - 7:30 117 7 3 2 129 132,5 133 16 1 10 1 161 167,5 30 5 1 7 43 50,5 333 351

6:45 - 7:45 126 13 4 2 145 149 148 20 1 11 180 186 31 6 2 8 47 56 372 391

7:00 - 8:00 126 14 5 4 149 155,5 176 23 1 11 1 212 219 43 6 2 5 56 62 417 437

7:15 - 8:15 117 14 5 4 140 146,5 189 24 1 10 2 226 233,5 51 5 1 3 4 64 70 430 450

7:30 - 8:30 105 14 3 4 126 131,5 197 22 1 7 2 229 235 51 8 1 4 5 69 76,5 424 443

7:45 - 8:45 88 8 2 3 101 105 177 20 1 6 2 206 211,5 53 5 1 3 4 66 72 373 389

8:00 - 9:00 73 5 1 1 80 81,5 142 19 1 7 3 172 179 41 7 1 4 3 56 61,5 308 322

8:15 - 9:15 58 5 1 64 65 128 15 5 4 152 158,5 34 7 4 3 48 53 264 277

8:30 - 9:30 55 3 1 1 60 61,5 116 17 9 6 148 158,5 25 6 3 2 36 39,5 244 260

KP-1
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Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:

KP-1
L 3195 / A45 (Westrampe)

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

7 8

L 3195 (Ost)

Am Schulzehnten

9

L 3195 (Ost)L 3195 (Ost)

A 45 (Westrampe) L 3195 (West)

7u

L 3195 (Ost)

L 3195 (Ost)

Datum:

8:45 - 9:45 41 2 2 1 46 48 115 18 9 6 148 158,5 19 6 4 3 32 37 226 244

9:00 - 10:00 37 2 3 1 43 45,5 112 16 11 5 144 154,5 19 3 2 4 28 33 215 233

9:15 - 10:15 37 1 3 41 42,5 110 17 12 4 143 153 20 2 1 4 27 31,5 211 227

9:30 - 10:30 30 1 2 33 34 119 14 10 5 148 158 28 1 1 4 34 38,5 215 231

9:45 - 10:45 33 2 1 36 36,5 118 15 12 5 150 161 30 2 4 36 40 222 238

10:00 - 11:00 36 1 37 37 131 14 11 7 163 175,5 27 3 3 33 36 233 249

10:15 - 11:15 27 2 1 30 30,5 131 14 13 7 165 178,5 27 3 3 33 36 228 245

10:30 - 11:30 27 2 1 30 30,5 137 18 15 4 174 185,5 26 2 1 2 31 33,5 235 250

10:45 - 11:45 28 2 3 33 34,5 149 16 14 4 183 194 25 2 1 1 29 30,5 245 259

11:00 - 12:00 24 2 3 29 30,5 163 15 15 3 196 206,5 29 4 1 1 35 36,5 260 274

11:15 - 12:15 26 1 2 1 30 32 170 16 13 3 202 211,5 26 5 1 2 34 36,5 266 280

11:30 - 12:30 28 3 3 1 35 37,5 175 14 13 3 205 214,5 1 24 6 3 34 37 274 289

11:45 - 12:45 25 2 1 1 29 30,5 177 14 12 4 207 217 1 24 5 1 4 35 39,5 271 287

12:00 - 13:00 32 3 1 1 37 38,5 1 171 15 10 3 200 208 1 20 3 2 6 32 39 269 286

12:15 - 13:15 32 5 1 38 38,5 1 192 15 9 2 219 225,5 1 20 3 2 7 33 41 290 305

12:30 - 13:30 28 4 32 32 1 226 17 8 2 254 260 21 5 3 7 36 44,5 322 337

12:45 - 13:45 26 5 31 31 2 244 31 9 1 287 292,5 24 8 3 8 43 52,5 361 376

13:00 - 14:00 18 5 1 24 24,5 1 259 33 8 1 302 307 33 7 2 7 49 57 375 389

13:15 - 14:15 25 4 2 1 32 34 1 249 36 10 2 298 305 35 8 4 7 54 63 384 402

13:30 - 14:30 25 5 2 2 34 37 1 222 35 8 2 268 274 33 7 3 6 49 56,5 351 368

13:45 - 14:45 25 5 2 2 34 37 242 22 6 2 272 277 34 5 2 4 45 50 351 364

14:00 - 15:00 31 4 4 2 41 45 237 27 5 3 272 277,5 31 5 3 6 45 52,5 358 375

14:15 - 15:15 22 5 3 1 31 33,5 249 28 3 3 283 287,5 26 7 2 7 42 50 356 371

14:30 - 15:30 20 3 3 26 27,5 281 28 9 4 322 330,5 33 7 4 7 51 60 399 418

14:45 - 15:45 21 2 3 26 27,5 261 29 8 4 302 310 47 8 4 10 69 81 397 419

15:00 - 16:00 19 5 24 24 285 32 10 2 329 336 54 12 5 9 80 91,5 433 452

15:15 - 16:15 22 6 28 28 1 312 37 10 2 362 369 57 9 5 9 80 91,5 470 489

15:30 - 16:30 25 10 35 35 1 333 42 4 1 381 384 62 7 4 10 83 95 499 514

15:45 - 16:45 24 10 1 35 35,5 1 381 47 5 2 436 440,5 61 8 5 7 81 90,5 552 567

16:00 - 17:00 30 9 1 40 40,5 3 418 44 3 2 470 473,5 59 7 3 6 75 82,5 585 597

16:15 - 17:15 32 7 1 40 40,5 5 433 34 4 1 477 480 1 66 7 2 4 79 84,5 1 596 605

16:30 - 17:30 1 32 5 1 1 40 41,5 1 6 432 38 3 1 480 483 1 64 10 2 3 79 83,5 2 599 608

16:45 - 17:45 1 36 5 1 43 44 1 6 434 35 3 478 480 1 56 8 1 2 67 70 2 588 594

17:00 - 18:00 1 26 7 3 37 40 1 6 421 28 3 1 459 462 1 52 7 1 4 64 69 2 560 571

17:15 - 18:15 1 24 6 3 34 37 1 3 421 28 2 2 456 459,5 57 7 1 4 69 73,5 1 559 570

KP-1
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Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:

KP-1
L 3195 / A45 (Westrampe)

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

7 8

L 3195 (Ost)

Am Schulzehnten

9

L 3195 (Ost)L 3195 (Ost)

A 45 (Westrampe) L 3195 (West)

7u

L 3195 (Ost)

L 3195 (Ost)

Datum:

17:30 - 18:30 26 4 2 32 34 2 410 20 2 3 437 441 59 4 1 5 69 74,5 538 550

17:45 - 18:45 24 4 2 30 32 2 383 19 1 4 409 413,5 55 5 1 5 66 71,5 505 517

18:00 - 19:00 27 27 27 2 364 17 1 3 387 390,5 56 5 1 2 64 66,5 478 484

18:15 - 19:15 26 26 26 2 329 15 1 2 349 351,5 50 4 1 2 57 59,5 432 437

18:30 - 19:30 23 1 1 25 26,5 2 305 9 1 2 319 321,5 40 5 3 48 51 392 399

18:45 - 19:45 21 1 1 23 24,5 2 278 5 1 1 287 288,5 39 3 3 45 48 355 361

19:00 - 20:00 18 1 1 20 21,5 237 5 2 1 245 247 35 1 6 42 48 307 317

19:15 - 20:15 17 1 1 19 20,5 217 4 1 1 223 224,5 30 1 5 36 41 278 286

19:30 - 20:30 16 1 17 18 185 4 1 190 190,5 33 3 36 39 243 248

19:45 - 20:45 13 1 14 15 158 2 2 162 163 24 3 27 30 203 208

20:00 - 21:00 14 1 15 16 150 1 151 151,5 18 1 19 20 185 188

20:15 - 21:15 12 1 13 14 1 127 1 129 129,5 12 1 13 14 155 158

20:30 - 21:30 9 1 10 11 1 116 1 118 118,5 4 1 5 6 133 136

20:45 - 21:45 11 1 12 13 1 111 112 112 10 3 13 16 137 141

21:00 - 22:00 9 1 10 11 1 98 99 99 10 2 12 14 121 124

21:15 - 22:15 7 1 8 9 93 93 93 15 3 18 21 119 123

21:30 - 22:30 6 6 6 93 93 93 20 4 24 28 123 127

21:45 - 22:45 3 3 3 88 1 89 90 17 2 19 21 111 114

22:00 - 23:00 5 5 5 87 2 89 91 18 1 3 22 25 116 121

22:15 - 23:15 4 4 4 82 2 84 86 15 1 3 19 22 107 112

22:30 - 23:30 4 4 4 60 2 62 64 10 1 2 13 15 79 83

22:45 - 23:45 4 1 5 6 52 1 1 54 55,5 6 1 2 9 11 68 73

23:00 - 24:00 2 1 3 4 32 1 33 33,5 4 1 4 9 13 45 51

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 126 14 5 4 149 155,5 176 23 1 11 1 212 219 43 6 2 5 56 62 417 437

16:30 - 17:30 *) 1 32 5 1 1 40 41,5 1 6 432 38 3 1 480 483 1 64 10 2 3 79 83,5 2 599 608

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 1 721 80 22 22 846 879 1 14 3.681 295 7 108 41 4.146 4245 1 1 612 80 3 26 91 813 919 2 5.805 6043

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 1 633 68 22 19 743 773 1 14 3.472 294 4 103 37 3.924 4015 1 1 556 74 2 26 71 730 815,5 2 5.397 5604

22:00 - 6:00 88 12 3 103 106 209 1 3 5 4 222 230 56 6 1 20 83 103,5 408 440

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) *) ermittelte Spitzenstunde

KP-1
Seite 10



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

10 11

L 3195 (West)

12

L 3195 (Ost) A 45 (Westrampe)

10u

Am Schulzehnten

KP-1

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Am SchulzehntenAm Schulzehnten Am Schulzehnten

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:
L 3195 / A45 (Westrampe)

Am Schulzehnten

0:00 - 1:00 1 1 2 2 1 2 3 5 1 1 1 6 8

0:15 - 1:15 2 1 3 3 1 1 4 6 10,5 1 1 1 10 15

0:30 - 1:30 2 1 3 3 1 3 4 7,5 7 11

0:45 - 1:45 2 2 2 1 2 3 5,5 5 8

1:00 - 2:00 2 1 3 4 1 2 3 5,5 6 10

1:15 - 2:15 1 1 2 3 2 3

1:30 - 2:30 1 1 2 3 1 1 2 3 5

1:45 - 2:45 1 1 2 3 2 2 4 4 7

2:00 - 3:00 2 2 4 2 4

2:15 - 3:15 1 1 2 2 2 4 3 6

2:30 - 3:30 2 2 4 1 1 2 3 6

2:45 - 3:45 2 2 4 1 1 1,5 3 6

3:00 - 4:00 2 2 4 1 1 2 2,5 1 1 2 3 6 10

3:15 - 4:15 2 2 4 2 1 1 4 4,5 1 1 2 3 8 12

3:30 - 4:30 1 1 2 3 2 1 6 6,5 2 1 3 4 10 13

3:45 - 4:45 1 1 2 3 2 1 6 7 1 2 1 4 5 11 14

4:00 - 5:00 1 1 2 3 6 1 3 10 13 2 1 3 3 15 19

4:15 - 5:15 3 3 3 7 2 1 3 13 16,5 3 1 4 4 20 24

4:30 - 5:30 3 3 3 17 2 1 4 24 28,5 4 1 5 5,5 32 37

4:45 - 5:45 7 4 11 15 25 3 1 3 32 35,5 4 1 5 5,5 48 56

5:00 - 6:00 8 4 12 16 25 5 1 2 33 35,5 3 1 4 4,5 49 56

5:15 - 6:15 6 4 10 14 33 4 4 41 45 2 1 3 3,5 54 63

5:30 - 6:30 8 3 4 15 19 31 6 5 42 47 2 2 2 59 68

5:45 - 6:45 7 3 10 10 33 11 1 7 52 59,5 1 1 2 3 64 73

6:00 - 7:00 6 3 2 11 13 39 12 1 8 60 68,5 2 1 1 4 5 75 87

6:15 - 7:15 9 5 2 16 18 33 17 1 6 57 63,5 2 2 1 5 6 78 88

6:30 - 7:30 10 2 2 14 16 31 17 1 4 53 57,5 3 2 1 6 7 73 81

6:45 - 7:45 8 2 3 13 16 29 13 1 2 45 47,5 7 2 9 9 67 73

7:00 - 8:00 7 5 1 13 14 26 10 2 38 39 9 2 11 11 62 64

7:15 - 8:15 7 5 3 15 18 31 6 2 39 40 10 2 12 12 66 70

7:30 - 8:30 5 5 3 13 16 32 4 2 38 39 9 2 11 11 62 66

7:45 - 8:45 9 5 3 17 20 25 3 2 30 31 6 2 8 8 55 59

8:00 - 9:00 10 6 4 20 24 27 5 1 33 33,5 6 2 8 8 61 66

8:15 - 9:15 10 5 3 18 21 23 6 1 30 30,5 9 2 11 11 59 63

8:30 - 9:30 12 5 3 20 23 25 6 1 32 32,5 9 3 12 12 64 68

KP-1
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Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

10 11

L 3195 (West)

12

L 3195 (Ost) A 45 (Westrampe)

10u

Am Schulzehnten

KP-1

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Am SchulzehntenAm Schulzehnten Am Schulzehnten

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:
L 3195 / A45 (Westrampe)

Am Schulzehnten

8:45 - 9:45 8 5 2 15 17 29 6 1 1 37 38,5 9 3 12 12 64 68

9:00 - 10:00 9 1 1 1 12 13,5 25 5 1 2 33 35,5 10 2 12 12 57 61

9:15 - 10:15 12 1 1 14 15,5 25 4 1 2 32 34,5 7 1 8 8 54 58

9:30 - 10:30 13 1 1 15 16,5 21 3 1 2 27 29,5 8 8 8 50 54

9:45 - 10:45 17 1 1 19 20,5 20 4 1 25 26 10 2 12 12 56 59

10:00 - 11:00 16 1 1 18 19 20 4 1 25 25,5 9 3 1 13 13,5 56 58

10:15 - 11:15 13 2 15 15 16 5 1 22 22,5 11 4 1 16 16,5 53 54

10:30 - 11:30 11 2 13 13 22 6 1 29 29,5 18 4 1 23 23,5 65 66

10:45 - 11:45 7 2 9 9 23 5 1 29 29,5 20 2 1 23 23,5 61 62

11:00 - 12:00 9 1 10 10 21 5 26 26 20 1 21 21 57 57

11:15 - 12:15 12 12 12 24 4 28 28 20 20 20 60 60

11:30 - 12:30 11 1 12 12 16 4 20 20 12 1 13 13 45 45

11:45 - 12:45 10 2 1 1 14 15,5 17 3 20 20 12 1 13 13 47 49

12:00 - 13:00 8 2 1 1 12 13,5 20 2 1 23 23,5 14 1 15 15 50 52

12:15 - 13:15 2 3 1 1 7 8,5 23 3 1 27 27,5 11 1 12 12 46 48

12:30 - 13:30 4 3 1 1 9 10,5 21 2 1 1 25 26,5 10 10 10 44 47

12:45 - 13:45 8 2 10 10 18 3 1 1 23 24,5 9 1 10 10 43 45

13:00 - 14:00 11 2 13 13 16 3 1 1 21 22,5 9 1 10 10 44 46

13:15 - 14:15 17 3 20 20 12 1 2 1 16 18 12 1 13 13 49 51

13:30 - 14:30 17 2 19 19 14 1 2 17 18 18 2 20 20 56 57

13:45 - 14:45 19 3 22 22 16 1 3 20 21,5 16 2 18 18 60 62

14:00 - 15:00 16 3 1 20 21 20 2 2 24 25 16 2 18 18 62 64

14:15 - 15:15 10 4 1 15 16 20 5 2 27 28 18 2 20 20 62 64

14:30 - 15:30 11 5 1 17 18 23 7 2 32 33 15 1 16 16 65 67

14:45 - 15:45 12 5 2 19 21 21 7 1 29 29,5 16 1 17 17 65 68

15:00 - 16:00 22 6 1 29 30 22 6 1 29 29,5 18 1 19 19 77 79

15:15 - 16:15 25 4 1 30 31 25 4 29 29 24 1 25 25 84 85

15:30 - 16:30 24 3 4 31 35 24 2 26 26 28 1 29 29 86 90

15:45 - 16:45 27 3 3 33 36 26 1 1 28 29 40 1 41 41 102 106

16:00 - 17:00 23 3 3 29 32 20 2 1 1 24 25,5 41 2 43 43 96 101

16:15 - 17:15 28 2 4 34 38 22 1 1 1 25 26,5 33 2 35 35 94 100

16:30 - 17:30 40 2 1 43 44 19 2 2 2 25 28 31 2 1 34 34,5 102 107

16:45 - 17:45 40 2 1 43 44 17 2 2 1 22 24 27 1 1 29 29,5 94 98

17:00 - 18:00 39 2 1 42 43 22 2 1 2 27 29,5 27 1 28 28,5 97 101

17:15 - 18:15 42 2 1 45 46 18 3 2 2 25 28 31 1 1 33 33,5 103 108

KP-1
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Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

10 11

L 3195 (West)

12

L 3195 (Ost) A 45 (Westrampe)

10u

Am Schulzehnten

KP-1

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Am SchulzehntenAm Schulzehnten Am Schulzehnten

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:
L 3195 / A45 (Westrampe)

Am Schulzehnten

17:30 - 18:30 35 2 1 38 39 20 2 1 1 24 25,5 35 1 36 36 98 101

17:45 - 18:45 28 1 1 30 31 21 3 2 1 27 29 29 1 30 30 87 90

18:00 - 19:00 37 1 38 39 22 2 2 26 27 28 1 29 29 93 95

18:15 - 19:15 36 1 37 38 19 1 1 21 21,5 26 1 1 28 28,5 1 1 1 87 89

18:30 - 19:30 36 1 37 38 16 1 1 18 18,5 25 1 1 27 27,5 1 1 1 83 85

18:45 - 19:45 38 1 39 40 18 18 18 28 1 1 30 30,5 1 1 1 88 90

19:00 - 20:00 27 1 28 29 14 1 15 16 25 1 1 27 27,5 1 1 1 71 74

19:15 - 20:15 21 21 21 16 1 17 18 23 23 23 61 62

19:30 - 20:30 18 18 18 17 1 18 19 16 16 16 52 53

19:45 - 20:45 15 1 16 16,5 13 2 15 17 8 8 8 39 42

20:00 - 21:00 12 1 13 13,5 11 1 12 13 6 6 6 31 33

20:15 - 21:15 9 1 10 10,5 12 1 13 14 7 7 7 30 32

20:30 - 21:30 7 1 8 8,5 11 1 12 13 10 10 10 30 32

20:45 - 21:45 13 13 13 10 10 10 13 13 13 36 36

21:00 - 22:00 13 13 13 9 9 9 15 15 15 37 37

21:15 - 22:15 18 18 18 8 1 9 10 13 13 13 40 41

21:30 - 22:30 16 2 18 20 9 1 10 11 9 9 9 37 40

21:45 - 22:45 10 3 13 16 10 3 13 16 7 7 7 33 39

22:00 - 23:00 9 3 12 15 9 3 12 15 4 4 4 28 34

22:15 - 23:15 4 3 7 10 7 2 9 11 3 3 3 19 24

22:30 - 23:30 4 1 5 6 4 1 2 7 9 3 3 3 15 18

22:45 - 23:45 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 8 8

23:00 - 24:00 3 1 1 5 6 2 1 3 3 1 1 1 9 10

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 7 5 1 13 14 26 10 2 38 39 9 2 11 11 62 64

16:30 - 17:30 *) 40 2 1 43 44 19 2 2 2 25 28 31 2 1 34 34,5 102 107

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 289 37 1 2 30 359 390,5 377 68 18 30 493 532 266 22 4 2 294 298 1 1 1 1.147 1222

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 265 35 1 2 18 321 340,5 334 60 15 16 425 448,5 255 20 3 1 279 281,5 1 1 1 1.026 1072

22:00 - 6:00 24 2 12 38 50 43 8 3 14 68 83,5 11 2 1 1 15 16,5 121 150

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) *) ermittelte Spitzenstunde

KP-1
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Auftraggeber:

Projekt:

Knotenpunkt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

-  Kreuzung  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

1 - 12

L 3195 / A45 (Westrampe)

Dienstag,  06.03.2018

VU Gewerbegebiet Limes

Zweckverband Limes

0:00 - 1:00 39 1 1 10 51 62 11 21,6%

0:15 - 1:15 34 1 1 8 44 53 9 20,5%

0:30 - 1:30 22 1 1 7 31 39 8 25,8%

0:45 - 1:45 16 1 1 5 23 29 6 26,1%

1:00 - 2:00 17 1 1 5 24 30 6 25,0%

1:15 - 2:15 17 1 3 21 24 3 14,3%

1:30 - 2:30 20 1 4 25 29 4 16,0%

1:45 - 2:45 21 1 4 26 31 5 19,2%

2:00 - 3:00 21 1 3 25 29 4 16,0%

2:15 - 3:15 18 2 3 4 27 33 7 25,9%

2:30 - 3:30 12 3 3 5 23 30 8 34,8%

2:45 - 3:45 16 4 5 4 29 36 9 31,0%

3:00 - 4:00 18 6 8 5 37 46 13 35,1%

3:15 - 4:15 31 4 14 6 55 68 20 36,4%

3:30 - 4:30 42 6 18 5 71 85 23 32,4%

3:45 - 4:45 41 5 2 19 9 76 96 30 39,5%

4:00 - 5:00 64 4 2 17 13 100 123 32 32,0%

4:15 - 5:15 106 7 2 11 19 145 171 32 22,1%

4:30 - 5:30 176 9 4 12 22 223 253 38 17,0%

4:45 - 5:45 287 15 2 9 24 337 367 35 10,4%

5:00 - 6:00 389 29 2 10 28 458 492 40 8,7%

5:15 - 6:15 472 37 2 11 30 552 589 43 7,8%

5:30 - 6:30 551 54 2 13 34 654 696 49 7,5%

5:45 - 6:45 635 73 3 21 37 769 818 61 7,9%

6:00 - 7:00 686 85 3 22 38 834 885 63 7,6%

6:15 - 7:15 750 107 5 26 33 921 970 64 6,9%

6:30 - 7:30 840 110 3 26 25 1.004 1044 54 5,4%

6:45 - 7:45 1 885 118 2 26 25 1.057 1096 53 5,0%

7:00 - 8:00 1 941 121 2 29 21 1.115 1152 52 4,7%

7:15 - 8:15 1 929 112 2 28 23 1.095 1133 53 4,8%

7:30 - 8:30 1 849 103 2 26 25 1.006 1045 53 5,3%

7:45 - 8:45 782 90 2 24 20 918 951 46 5,0%

8:00 - 9:00 1 691 87 2 23 17 821 851 42 5,1%

8:15 - 9:15 1 650 74 1 22 19 767 798 42 5,5%

8:30 - 9:30 1 606 71 2 27 22 729 766 51 7,0%

KP-1:  Knotenpunktsbelastungen
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Auftraggeber:

Projekt:

Knotenpunkt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

-  Kreuzung  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

1 - 12

L 3195 / A45 (Westrampe)

Dienstag,  06.03.2018

VU Gewerbegebiet Limes

Zweckverband Limes

8:45 - 9:45 1 535 61 2 26 24 649 687 52 8,0%

9:00 - 10:00 517 46 2 31 26 622 665 59 9,5%

9:15 - 10:15 495 46 1 34 21 597 636 56 9,4%

9:30 - 10:30 489 43 33 24 589 630 57 9,7%

9:45 - 10:45 1 515 50 36 21 623 662 57 9,1%

10:00 - 11:00 1 512 55 36 23 627 668 59 9,4%

10:15 - 11:15 1 490 63 38 21 613 653 59 9,6%

10:30 - 11:30 1 522 67 36 15 641 674 51 8,0%

10:45 - 11:45 529 67 1 34 15 646 679 50 7,7%

11:00 - 12:00 528 65 2 35 13 643 675 50 7,8%

11:15 - 12:15 543 60 3 29 18 653 687 50 7,7%

11:30 - 12:30 1 523 63 3 29 17 636 669 49 7,7%

11:45 - 12:45 2 537 61 2 28 20 650 685 50 7,7%

12:00 - 13:00 3 559 57 1 21 25 666 702 47 7,1%

12:15 - 13:15 3 593 56 1 19 25 697 732 45 6,5%

12:30 - 13:30 2 633 52 1 20 26 734 771 47 6,4%

12:45 - 13:45 2 643 64 2 20 23 754 788 45 6,0%

13:00 - 14:00 1 655 64 2 23 18 763 794 43 5,6%

13:15 - 14:15 1 640 71 3 31 17 763 797 51 6,7%

13:30 - 14:30 1 612 71 4 29 15 732 764 48 6,6%

13:45 - 14:45 649 61 3 26 19 758 792 48 6,3%

14:00 - 15:00 639 66 3 24 22 754 790 49 6,5%

14:15 - 15:15 648 72 1 17 26 764 799 44 5,8%

14:30 - 15:30 705 77 24 27 833 872 51 6,1%

14:45 - 15:45 697 77 23 29 826 867 52 6,3%

15:00 - 16:00 758 90 25 29 902 944 54 6,0%

15:15 - 16:15 1 830 86 28 27 972 1013 55 5,7%

15:30 - 16:30 1 879 90 20 34 1.024 1068 54 5,3%

15:45 - 16:45 2 972 100 1 25 31 1.131 1175 57 5,0%

16:00 - 17:00 9 1.048 99 2 19 27 1.204 1242 48 4,0%

16:15 - 17:15 2 11 1.087 87 2 17 27 2 1.231 1269 46 3,7%

16:30 - 17:30 3 15 1.104 91 2 17 22 3 1.251 1284 41 3,3%

16:45 - 17:45 3 16 1.097 77 2 13 21 3 1.226 1256 36 2,9%

17:00 - 18:00 3 14 1.063 64 2 13 29 3 1.185 1223 44 3,7%

17:15 - 18:15 1 11 1.033 63 2 13 26 1 1.148 1182 41 3,6%

KP-1:  Knotenpunktsbelastungen
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Auftraggeber:

Projekt:

Knotenpunkt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

-  Kreuzung  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

1 - 12

L 3195 / A45 (Westrampe)

Dienstag,  06.03.2018

VU Gewerbegebiet Limes

Zweckverband Limes

17:30 - 18:30 7 1.006 48 3 10 27 1.101 1135 40 3,6%

17:45 - 18:45 5 923 49 2 8 25 1.012 1042 35 3,5%

18:00 - 19:00 2 870 43 1 7 16 939 959 24 2,6%

18:15 - 19:15 2 814 38 1 5 14 874 891 20 2,3%

18:30 - 19:30 2 735 28 4 14 783 799 18 2,3%

18:45 - 19:45 2 686 16 3 12 719 733 15 2,1%

19:00 - 20:00 617 11 5 14 647 664 19 2,9%

19:15 - 20:15 552 10 4 13 579 594 17 2,9%

19:30 - 20:30 1 487 9 3 11 511 524 14 2,7%

19:45 - 20:45 1 401 7 1 4 11 425 439 16 3,8%

20:00 - 21:00 1 338 3 1 2 7 352 361 10 2,8%

20:15 - 21:15 2 287 1 1 5 296 302 7 2,4%

20:30 - 21:30 1 262 1 1 4 269 274 6 2,2%

20:45 - 21:45 1 274 5 280 285 5 1,8%

21:00 - 22:00 1 260 6 267 273 6 2,2%

21:15 - 22:15 249 10 259 269 10 3,9%

21:30 - 22:30 222 12 234 246 12 5,1%

21:45 - 22:45 189 14 203 217 14 6,9%

22:00 - 23:00 173 1 15 189 204 15 7,9%

22:15 - 23:15 150 2 14 166 180 14 8,4%

22:30 - 23:30 116 5 11 132 143 11 8,3%

22:45 - 23:45 94 5 1 10 110 121 11 10,0%

23:00 - 24:00 63 6 1 1 12 83 96 14 16,9%

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 1 941 121 2 29 21 1.115 1.152 52 4,7%

16:30 - 17:30 *) 3 15 1.104 91 2 17 22 3 1.251 1.284 41 3,3%

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 3 34 11.466 1.004 29 353 422 3 13.308 13.923 804 6,0%

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 3 34 10.682 956 23 315 331 3 12.341 12.843 669 5,4%

22:00 - 6:00 784 48 6 38 91 967 1.080 135 14,0%

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) *) ermittelte Spitzenstunde

KP-1:  Knotenpunktsbelastungen
Seite 16



KP-1
Seite 17

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400
0:

00
 - 

1:
00

0:
30

 - 
1:

30
1:

00
 - 

2:
00

1:
30

 - 
2:

30
2:

00
 - 

3:
00

2:
30

 - 
3:

30
3:

00
 - 

4:
00

3:
30

 - 
4:

30
4:

00
 - 

5:
00

4:
30

 - 
5:

30
5:

00
 - 

6:
00

5:
30

 - 
6:

30
6:

00
 - 

7:
00

6:
30

 - 
7:

30
7:

00
 - 

8:
00

7:
30

 - 
8:

30
8:

00
 - 

9:
00

8:
30

 - 
9:

30
9:

00
 - 

10
:0

0
9:

30
 - 

10
:3

0
10

:0
0 

- 1
1:

00
10

:3
0 

- 1
1:

30
11

:0
0 

- 1
2:

00
11

:3
0 

- 1
2:

30
12

:0
0 

- 1
3:

00
12

:3
0 

- 1
3:

30
13

:0
0 

- 1
4:

00
13

:3
0 

- 1
4:

30
14

:0
0 

- 1
5:

00
14

:3
0 

- 1
5:

30
15

:0
0 

- 1
6:

00
15

:3
0 

- 1
6:

30
16

:0
0 

- 1
7:

00
16

:3
0 

- 1
7:

30
17

:0
0 

- 1
8:

00
17

:3
0 

- 1
8:

30
18

:0
0 

- 1
9:

00
18

:3
0 

- 1
9:

30
19

:0
0 

- 2
0:

00
19

:3
0 

- 2
0:

30
20

:0
0 

- 2
1:

00
20

:3
0 

- 2
1:

30
21

:0
0 

- 2
2:

00
21

:3
0 

- 2
2:

30
22

:0
0 

- 2
3:

00
22

:3
0 

- 2
3:

30
23

:0
0 

- 2
4:

00

[ K
fz

/h
 ]

gleitende Stundenbelastung

Kfz Pkw-E SV

Zweckverband Limes, VU Gewerbegebiet Limes

- Knotenpunkt  L 3195 / A45 (Westrampe)  -

Verkehrszählung vom Dienstag,  06.03.2018



12 11
11 38
11 39

56 9
62

242 212
250,5 219 8 417

436,5
149

155,5 7

1u 7u
Querschnitt

35 Querschnitt
1 36

595
607 84 105

2 89 111,5

476
3 482 5 6

14 8
15 8,5

720,5

167

A 45 (Westrampe)

0
10

64 113
62 105

Querschnitt

13
14

19

4u
20,5

10u

[Pkw-E / h]

Knotenpunktsbelastung:

1.115 [Kfz / h]

4

Querschnitt 1151,5
44
41

0
0

704

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018  (Normalwerktag)
-  Knotenpunkt  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

( Spitzenstunde morgens,  7:00 - 8:00 Uhr, gewählte Spitzenstunde )

177

Am Schulzehnten

0

L 3195 (West)
837

857,5 L 3195 (Ost)
522

548
0
0

0
0

663
676,5

KP-1:  Spitzenstunde morgens
Seite 18



12 11
34 25

34,5 28
79 9

83,5

553 480
556,5 483 8 599

608
40

41,5 7

1u 7u
Querschnitt

58 Querschnitt
1 59,5

457
465 159 226

2 161 229

240
3 244,5 5 6

30 24
41,5 24

269

Querschnitt

10
0

102

L 3195 (Ost)
825

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018  (Normalwerktag)
-  Knotenpunkt  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

( Spitzenstunde abends,  16:30 - 17:30 Uhr, gewählte Spitzenstunde )

291

Am Schulzehnten

837

L 3195 (West)
1.010

0
0

106,5

10u
0

1021,5

4

167

[Pkw-E / h]

Knotenpunktsbelastung:

1.251 [Kfz / h]

1284

0
0

184,5

A 45 (Westrampe)

43
44

39

418,5

104,5
93

398

39

305

Querschnitt
314

0
0

4u

KP-1:  Spitzenstunde abends
Seite 19



12 11
294 493
298 532

813 9
919

4.803 4.146
4916,5 4245 8 5.805

6043
846
879 7

1u 7u
Querschnitt

666 Querschnitt
1 674

5.470
5678,5 1.393 2.000

2 1457,5 2109

3.411
3 3547 5 6

271 248
340 261

4
5

4u

10

373,5

4

5942,5

2.898

A 45 (Westrampe)

13922,5

359
390,5

363

1934

Querschnitt

Querschnitt

1221,5

10u

1.147 1.751

1
1

4.754
4963

5.640

979,5
886

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018  (Normalwerktag)
-  Knotenpunkt  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

( Gesamtbelastung,  0:00 - 24:00 Uhr )

3155,5

Am Schulzehnten

L 3195 (West)
10.273

10595 L 3195 (Ost)
7.805

81520
0
0

0

[Pkw-E/24h]

Knotenpunktsbelastung:

13.308 [Kfz/24h]

KP-1:  24-Stunden-Belastung
Seite 20



Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreuzung  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (West)

Dienstag,  06.03.2018

1, 2, 3, 4, 8, 12, 1u1, 2, 3, 1u 4, 8, 12, 1u

0:00 - 1:00 12 1 2 15 18 21 21 21 36 39 3 8,3%

0:15 - 1:15 7 1 8 9 18 18 18 26 27 1 3,8%

0:30 - 1:30 4 1 5 6 13 13 13 18 19 1 5,6%

0:45 - 1:45 3 1 4 5 8 8 8 12 13 1 8,3%

1:00 - 2:00 4 4 4 8 8 8 12 12

1:15 - 2:15 7 7 7 8 8 8 15 15

1:30 - 2:30 8 8 8 10 10 10 18 18

1:45 - 2:45 8 8 8 11 1 12 13 20 21 1 5,0%

2:00 - 3:00 7 7 7 14 1 15 16 22 23 1 4,5%

2:15 - 3:15 5 1 6 7 13 2 15 16 21 23 3 14,3%

2:30 - 3:30 3 1 1 5 7 8 2 10 11 15 18 4 26,7%

2:45 - 3:45 6 3 1 10 13 7 1 8 9 18 21 5 27,8%

3:00 - 4:00 7 6 1 14 18 6 1 1 1 9 11 23 29 9 39,1%

3:15 - 4:15 14 12 1 27 34 6 1 1 1 9 11 36 45 15 41,7%

3:30 - 4:30 17 16 2 35 45 9 2 1 1 13 15 48 60 20 41,7%

3:45 - 4:45 18 18 4 40 53 9 2 2 1 1 15 18 55 71 26 47,3%

4:00 - 5:00 29 1 16 4 50 62 10 1 2 1 1 15 18 65 80 24 36,9%

4:15 - 5:15 49 2 10 5 66 76 13 1 2 2 18 21 84 97 19 22,6%

4:30 - 5:30 91 3 8 6 108 118 15 3 3 2 23 28 131 146 22 16,8%

4:45 - 5:45 153 5 5 5 168 176 24 1 3 2 30 34 198 210 16 8,1%

5:00 - 6:00 214 8 5 7 234 244 43 2 1 3 1 50 53 284 297 17 6,0%

5:15 - 6:15 255 11 5 10 281 294 55 4 1 3 63 65 344 359 19 5,5%

5:30 - 6:30 296 19 7 11 333 348 72 5 2 2 1 82 85 415 433 23 5,5%

5:45 - 6:45 337 27 1 11 12 388 406 102 7 2 4 3 118 124 506 530 33 6,5%

6:00 - 7:00 364 35 1 11 12 423 441 118 12 2 5 3 140 147 563 588 34 6,0%

6:16 - 7:16 414 44 1 10 11 480 497 135 16 4 10 3 168 178 648 675 39 6,0%

6:30 - 7:30 495 49 1 8 7 560 572 149 20 2 11 2 184 193 744 764 31 4,2%

6:45 - 7:45 1 514 54 5 9 583 595 168 23 2 13 206 214 789 808 29 3,7%

7:00 - 8:00 1 525 54 6 9 595 607 201 25 2 13 1 242 251 837 858 31 3,7%

7:15 - 8:15 1 487 52 6 9 555 567 216 27 1 11 2 257 265 812 832 29 3,6%

7:30 - 8:30 1 406 44 8 10 469 483 226 26 1 8 2 263 270 732 753 29 4,0%

7:45 - 8:45 377 43 9 8 437 450 204 24 1 7 2 238 244 675 694 27 4,0%

8:00 - 9:00 1 351 40 8 6 406 416 167 23 1 8 3 202 210 608 626 26 4,3%

8:15 - 9:15 1 350 32 11 7 401 414 157 18 6 5 186 194 587 608 29 4,9%

8:30 - 9:30 1 330 29 1 11 8 380 394 139 21 10 7 177 189 557 583 37 6,6%

KP-1:  Querschnittsbelastungen Q-1
Seite 21



Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreuzung  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (West)

Dienstag,  06.03.2018

1, 2, 3, 4, 8, 12, 1u1, 2, 3, 1u 4, 8, 12, 1u

8:45 - 9:45 1 284 19 1 8 9 322 336 135 22 9 7 173 185 495 520 34 6,9%

9:00 - 10:00 272 15 1 10 9 307 322 133 19 11 6 169 181 476 502 37 7,8%

9:15 - 10:15 253 17 1 13 7 291 305 125 19 12 4 160 170 451 475 37 8,2%

9:30 - 10:30 238 21 14 8 281 296 138 14 11 5 168 179 449 475 38 8,5%

9:45 - 10:45 1 255 23 19 6 304 320 142 17 13 5 177 189 481 508 43 8,9%

10:00 - 11:00 1 244 25 20 9 299 318 155 18 14 7 194 208 493 526 50 10,1%

10:15 - 11:15 1 232 29 19 8 289 307 157 20 16 7 200 215 489 522 50 10,2%

10:30 - 11:30 1 246 27 16 7 297 312 171 25 17 4 217 230 514 542 44 8,6%

10:45 - 11:45 242 31 1 13 7 294 308 185 21 16 4 226 238 520 546 41 7,9%

11:00 - 12:00 225 31 2 15 6 279 294 201 19 15 3 238 249 517 542 41 7,9%

11:15 - 12:15 225 28 3 12 7 275 290 212 19 13 3 247 257 522 546 38 7,3%

11:30 - 12:30 215 30 3 12 5 265 278 209 17 13 4 243 254 508 531 37 7,3%

11:45 - 12:45 1 229 30 2 12 5 279 291 210 17 12 5 244 255 523 546 36 6,9%

12:00 - 13:00 1 248 27 1 6 8 291 303 1 206 17 10 4 238 247 529 550 29 5,5%

12:15 - 13:15 1 268 24 1 4 11 309 323 1 223 16 9 3 252 260 561 582 28 5,0%

12:30 - 13:30 1 280 18 1 5 12 317 332 1 257 18 8 2 286 292 603 624 28 4,6%

12:45 - 13:45 271 11 2 5 11 300 315 2 273 34 9 1 319 325 619 639 28 4,5%

13:00 - 14:00 262 11 2 9 8 292 306 1 288 36 8 2 335 341 627 647 29 4,6%

13:15 - 14:15 248 14 3 12 4 281 293 1 277 40 10 3 331 339 612 632 32 5,2%

13:30 - 14:30 237 15 4 12 3 271 282 1 259 40 9 3 312 320 583 602 31 5,3%

13:45 - 14:45 246 18 3 11 7 285 299 280 27 7 3 317 324 602 623 31 5,1%

14:00 - 15:00 246 18 3 8 7 282 295 270 32 6 3 311 317 593 612 27 4,6%

14:15 - 15:15 258 18 1 5 11 293 307 288 32 4 3 327 332 620 639 24 3,9%

14:30 - 15:30 272 22 5 12 311 326 318 31 9 4 362 371 673 696 30 4,5%

14:45 - 15:45 266 23 6 10 305 318 303 31 8 4 346 354 651 672 28 4,3%

15:00 - 16:00 283 25 8 13 329 346 330 35 10 2 377 384 706 730 33 4,7%

15:15 - 16:15 307 21 11 11 350 367 1 362 41 10 2 416 423 766 790 34 4,4%

15:30 - 16:30 327 23 10 12 372 389 1 386 45 5 2 439 444 811 833 29 3,6%

15:45 - 16:45 1 362 23 1 10 11 408 425 1 442 51 6 3 503 509 911 934 31 3,4%

16:00 - 17:00 6 391 24 2 7 6 436 447 3 488 48 4 3 546 551 982 998 22 2,2%

16:15 - 17:15 1 6 407 26 2 5 5 1 451 460 5 502 38 5 2 552 557 1 1.003 1017 19 1,9%

16:30 - 17:30 1 8 416 22 2 5 4 1 457 465 1 6 499 43 4 1 1 553 557 2 1.010 1022 16 1,6%

16:45 - 17:45 1 9 410 18 2 4 6 1 449 459 1 6 497 38 4 1 545 548 2 994 1006 16 1,6%

17:00 - 18:00 1 7 393 13 2 5 7 1 427 438 1 6 487 30 4 2 1 529 534 2 956 972 20 2,1%

17:15 - 18:15 7 356 12 2 6 6 389 399 1 3 488 30 3 3 1 527 532 1 916 931 20 2,2%

KP-1:  Querschnittsbelastungen Q-1
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreuzung  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (West)

Dienstag,  06.03.2018

1, 2, 3, 4, 8, 12, 1u1, 2, 3, 1u 4, 8, 12, 1u

17:30 - 18:30 5 342 13 2 6 7 375 386 2 482 21 2 4 511 516 886 902 21 2,4%

17:45 - 18:45 3 308 15 1 5 5 337 345 2 451 20 1 5 479 485 816 830 17 2,1%

18:00 - 19:00 278 18 4 6 306 314 2 428 18 1 3 452 456 758 770 14 1,8%

18:15 - 19:15 270 16 2 5 293 299 2 387 16 2 2 409 412 702 711 11 1,6%

18:30 - 19:30 240 11 3 254 257 2 354 10 2 2 370 373 624 630 7 1,1%

18:45 - 19:45 221 6 3 230 233 2 325 6 2 1 336 338 566 571 6 1,1%

19:00 - 20:00 223 2 1 1 227 229 273 7 3 1 284 287 511 515 6 1,2%

19:15 - 20:15 196 2 2 2 202 205 252 5 1 2 260 263 462 468 7 1,5%

19:30 - 20:30 1 172 2 2 3 180 184 215 5 1 1 222 224 402 408 7 1,7%

19:45 - 20:45 1 145 2 2 2 152 155 179 3 2 1 185 187 337 342 7 2,1%

20:00 - 21:00 1 107 1 1 2 112 115 168 1 1 170 172 282 286 5 1,8%

20:15 - 21:15 1 90 1 92 93 1 146 1 148 149 240 242 2 0,8%

20:30 - 21:30 87 87 87 1 135 1 137 138 224 225 1 0,4%

20:45 - 21:45 87 87 87 1 133 134 134 221 221

21:00 - 22:00 87 87 87 1 123 124 124 211 211

21:15 - 22:15 78 78 78 114 114 114 192 192

21:30 - 22:30 55 1 56 57 110 110 110 166 167 1 0,6%

21:45 - 22:45 40 1 41 42 103 1 104 105 145 147 2 1,4%

22:00 - 23:00 28 1 29 30 97 2 99 101 128 131 3 2,3%

22:15 - 23:15 25 1 2 28 30 88 2 90 92 118 122 4 3,4%

22:30 - 23:30 22 1 2 25 27 65 2 67 69 92 96 4 4,3%

22:45 - 23:45 19 1 2 22 24 54 1 1 56 58 78 82 4 5,1%

23:00 - 24:00 14 1 1 3 19 23 34 1 35 36 54 58 5 9,3%

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 1 525 54 6 9 595 607 201 25 2 13 1 242 251 837 858 31 3,7%

16:30 - 17:30 *) 1 8 416 22 2 5 4 1 457 465 1 6 499 43 4 1 1 553 557 2 1.010 1.022 16 1,6%

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 1 18 4.814 349 16 146 127 1 5.470 5.679 1 14 4.269 343 8 120 49 1 4.803 4.917 2 10.273 10.595 466 4,5%

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 1 18 4.499 339 14 119 109 1 5.098 5.274 1 14 4.036 339 5 113 44 1 4.551 4.655 2 9.649 9.929 404 4,2%

22:00 - 6:00 315 10 2 27 18 372 405 233 4 3 7 5 252 262 624 667 62 9,9%

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) Lkw: L + Z

KP-1:  Querschnittsbelastungen Q-1
Seite 23
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gleitende Stundenbelastung

Kfz Pkw-E SV KP-Zufahrt (Kfz) KP-Ausfahrt (Kfz)

Zweckverband Limes, VU Gewerbegebiet Limes

- Querschnitt  L 3195 (West)  -

Verkehrszählung vom Dienstag,  06.03.2018



Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreuzung  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

A 45 (Westrampe)

Dienstag,  06.03.2018

3, 4, 5, 6, 7, 11, 4u4, 5 ,6, 4u 3, 7, 11, 4u

0:00 - 1:00 3 3 6 9 9 1 3 13 17 19 26 7 36,8%

0:15 - 1:15 4 2 6 8 6 1 5 12 18 18 26 8 44,4%

0:30 - 1:30 3 1 4 5 5 1 4 10 15 14 20 6 42,9%

0:45 - 1:45 2 1 3 4 4 1 3 8 12 11 16 5 45,5%

1:00 - 2:00 1 1 2 3 5 1 2 8 11 10 14 4 40,0%

1:15 - 2:15 1 1 2 7 7 7 8 9 1 12,5%

1:30 - 2:30 2 2 4 6 1 7 8 9 12 3 33,3%

1:45 - 2:45 1 1 2 6 2 8 10 9 12 3 33,3%

2:00 - 3:00 1 1 2 3 2 5 7 6 9 3 50,0%

2:15 - 3:15 1 1 1 3 5 2 1 1 2 6 9 9 13 5 55,6%

2:30 - 3:30 1 1 2 3 2 2 1 2 7 10 9 12 4 44,4%

2:45 - 3:45 1 1 2 3 6 2 4 1 13 16 15 19 6 40,0%

3:00 - 4:00 1 1 2 3 10 3 7 1 21 26 23 28 9 39,1%

3:15 - 4:15 2 2 2 20 2 13 1 36 44 38 46 14 36,8%

3:30 - 4:30 2 2 2 25 2 17 1 45 55 47 57 18 38,3%

3:45 - 4:45 2 1 3 4 25 2 18 3 48 60 51 64 22 43,1%

4:00 - 5:00 4 2 6 8 36 1 16 5 58 71 64 79 23 35,9%

4:15 - 5:15 3 3 6 9 66 4 10 7 87 99 93 108 20 21,5%

4:30 - 5:30 3 3 6 9 130 7 7 9 153 166 159 175 19 11,9%

4:45 - 5:45 4 2 2 8 10 206 10 4 8 228 238 236 248 14 5,9%

5:00 - 6:00 12 4 1 6 23 30 277 22 4 9 312 323 335 353 20 6,0%

5:15 - 6:15 18 8 2 7 35 43 337 25 5 12 379 394 414 437 26 6,3%

5:30 - 6:30 22 10 2 7 41 49 379 36 9 17 441 463 482 512 35 7,3%

5:45 - 6:45 29 13 3 8 53 63 415 50 14 21 500 528 553 591 46 8,3%

6:00 - 7:00 25 13 2 3 43 47 450 54 14 21 539 567 582 614 40 6,9%

6:16 - 7:16 21 13 1 3 1 39 42 491 63 13 19 586 612 625 654 37 5,9%

6:30 - 7:30 21 12 1 3 1 38 41 556 62 11 11 640 657 678 698 27 4,0%

6:45 - 7:45 22 8 1 3 1 35 38 593 66 8 8 675 687 710 725 21 3,0%

7:00 - 8:00 29 7 1 3 1 41 44 582 62 11 8 663 677 704 721 24 3,4%

7:15 - 8:15 37 4 2 1 44 46 536 59 11 7 613 626 657 672 21 3,2%

7:30 - 8:30 44 4 2 1 51 53 448 51 12 7 518 531 569 584 22 3,9%

7:45 - 8:45 47 4 2 53 54 395 41 13 7 456 470 509 524 22 4,3%

8:00 - 9:00 41 3 2 46 47 1 350 41 9 4 405 414 451 461 15 3,3%

8:15 - 9:15 38 2 1 1 1 43 45 1 328 34 9 6 378 389 421 434 18 4,3%

8:30 - 9:30 34 2 1 2 2 41 45 1 305 30 10 7 353 365 394 410 22 5,6%

KP-1:  Querschnittsbelastungen Q-2
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreuzung  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

A 45 (Westrampe)

Dienstag,  06.03.2018

3, 4, 5, 6, 7, 11, 4u4, 5 ,6, 4u 3, 7, 11, 4u

8:45 - 9:45 30 2 1 2 2 37 41 1 247 24 8 9 289 302 326 343 22 6,7%

9:00 - 10:00 33 2 1 3 4 43 49 232 16 11 10 269 285 312 334 29 9,3%

9:15 - 10:15 31 4 3 3 41 46 214 15 15 8 252 268 293 313 29 9,9%

9:30 - 10:30 32 3 4 4 43 49 185 17 14 8 224 239 267 288 30 11,2%

9:45 - 10:45 32 2 3 4 41 47 1 193 17 15 5 231 244 272 290 27 9,9%

10:00 - 11:00 29 4 3 3 39 44 1 189 19 16 6 231 245 270 289 28 10,4%

10:15 - 11:15 33 4 3 3 43 48 1 159 25 16 5 206 219 249 267 27 10,8%

10:30 - 11:30 35 6 1 2 44 47 1 175 26 13 6 221 234 265 280 22 8,3%

10:45 - 11:45 35 7 1 3 46 50 169 29 1 14 5 218 231 264 280 24 9,1%

11:00 - 12:00 37 6 1 3 47 51 145 28 2 14 5 194 207 241 258 25 10,4%

11:15 - 12:15 40 6 1 5 52 58 155 21 3 11 7 197 211 249 269 27 10,8%

11:30 - 12:30 42 4 1 5 52 58 149 22 3 12 5 191 204 243 261 26 10,7%

11:45 - 12:45 43 4 1 5 53 59 164 22 2 8 6 202 213 255 272 22 8,6%

12:00 - 13:00 46 4 6 56 62 203 21 1 5 6 236 245 292 307 18 6,2%

12:15 - 13:15 45 2 1 4 52 57 225 24 1 3 5 258 265 310 322 14 4,5%

12:30 - 13:30 43 3 2 3 51 55 227 20 1 2 7 257 266 308 321 15 4,9%

12:45 - 13:45 43 3 2 2 50 53 220 17 2 3 6 248 257 298 310 15 5,0%

13:00 - 14:00 47 2 2 1 52 54 187 16 2 7 6 218 229 270 283 18 6,7%

13:15 - 14:15 42 4 1 2 49 52 176 16 3 10 6 211 224 260 275 22 8,5%

13:30 - 14:30 46 4 2 2 54 57 165 17 3 11 5 201 213 255 270 23 9,0%

13:45 - 14:45 51 5 2 4 62 67 162 18 2 12 5 199 211 261 278 25 9,6%

14:00 - 15:00 42 5 2 3 52 56 179 19 2 11 3 214 224 266 280 21 7,9%

14:15 - 15:15 45 3 2 3 53 57 173 21 9 3 206 214 259 271 17 6,6%

14:30 - 15:30 50 4 1 3 58 62 188 23 10 3 224 232 282 294 17 6,0%

14:45 - 15:45 53 2 1 3 59 63 181 23 9 5 218 228 277 290 18 6,5%

15:00 - 16:00 55 3 1 4 63 68 183 24 6 6 219 228 282 296 17 6,0%

15:15 - 16:15 58 4 2 4 68 73 196 20 6 6 228 237 296 310 18 6,1%

15:30 - 16:30 56 2 2 7 67 75 199 24 4 5 232 239 299 314 18 6,0%

15:45 - 16:45 51 7 4 7 69 78 227 20 1 5 4 257 264 326 342 21 6,4%

16:00 - 17:00 66 8 4 9 87 98 247 22 1 5 3 278 284 365 382 22 6,0%

16:15 - 17:15 66 8 4 12 90 104 265 23 1 4 3 296 302 386 406 24 6,2%

16:30 - 17:30 70 10 3 10 93 105 1 273 19 1 5 6 305 314 398 419 25 6,3%

16:45 - 17:45 77 6 2 10 95 106 1 267 18 3 7 296 305 391 411 22 5,6%

17:00 - 18:00 83 5 2 11 101 113 1 253 16 1 3 11 285 298 386 411 28 7,3%

17:15 - 18:15 84 4 1 8 97 106 1 228 15 1 4 9 258 270 355 375 23 6,5%

KP-1:  Querschnittsbelastungen Q-2
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreuzung  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

A 45 (Westrampe)

Dienstag,  06.03.2018

3, 4, 5, 6, 7, 11, 4u4, 5 ,6, 4u 3, 7, 11, 4u

17:30 - 18:30 79 2 1 8 90 99 215 14 1 4 8 242 253 332 351 22 6,6%

17:45 - 18:45 75 1 7 83 90 204 18 1 5 7 235 245 318 335 20 6,3%

18:00 - 19:00 58 4 62 66 190 15 4 4 213 219 275 285 12 4,4%

18:15 - 19:15 57 1 4 62 66 182 12 3 4 201 207 263 273 11 4,2%

18:30 - 19:30 49 1 4 54 58 167 8 2 3 180 184 234 242 9 3,8%

18:45 - 19:45 42 1 3 46 49 149 3 1 2 155 158 201 207 6 3,0%

19:00 - 20:00 37 2 3 42 45 143 2 2 2 149 152 191 197 7 3,7%

19:15 - 20:15 32 3 3 38 41 131 1 3 3 138 143 176 184 9 5,1%

19:30 - 20:30 30 3 3 36 39 122 1 2 4 129 134 165 173 9 5,5%

19:45 - 20:45 25 3 3 31 34 105 1 2 5 113 119 144 153 10 6,9%

20:00 - 21:00 20 2 2 24 26 91 1 4 96 101 120 127 7 5,8%

20:15 - 21:15 18 1 19 20 85 3 88 91 107 111 4 3,7%

20:30 - 21:30 18 1 19 20 77 2 79 81 98 101 3 3,1%

20:45 - 21:45 19 1 20 21 80 1 81 82 101 103 2 2,0%

21:00 - 22:00 19 3 22 25 72 1 73 74 95 99 4 4,2%

21:15 - 22:15 17 5 22 27 60 2 62 64 84 91 7 8,3%

21:30 - 22:30 14 4 18 22 50 2 52 54 70 76 6 8,6%

21:45 - 22:45 14 4 18 22 36 4 40 44 58 66 8 13,8%

22:00 - 23:00 13 3 16 19 32 4 36 40 52 59 7 13,5%

22:15 - 23:15 10 2 12 14 28 1 4 33 37 45 51 6 13,3%

22:30 - 23:30 9 2 2 13 15 21 2 3 26 29 39 44 5 12,8%

22:45 - 23:45 6 2 4 12 16 16 2 3 21 24 33 40 7 21,2%

23:00 - 24:00 5 2 3 10 13 12 2 1 4 19 24 29 37 8 27,6%

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 29 7 1 3 1 41 44 582 62 11 8 663 677 704 721 24 3,4%

16:30 - 17:30 *) 70 10 3 10 93 105 1 273 19 1 5 6 305 314 398 419 25 6,3%

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 705 73 2 27 79 886 980 3 4.080 383 11 147 130 4.754 4.963 5.640 5.943 396 7,0%

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 667 66 2 25 60 820 894 3 3.696 355 9 119 100 4.282 4.446 5.102 5.340 315 6,2%

22:00 - 6:00 38 7 2 19 66 86 384 28 2 28 30 472 517 538 603 81 15,1%

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) Lkw: L + Z

KP-1:  Querschnittsbelastungen Q-2
Seite 27
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gleitende Stundenbelastung

Kfz Pkw-E SV KP-Zufahrt (Kfz) KP-Ausfahrt (Kfz)

Zweckverband Limes, VU Gewerbegebiet Limes

- Querschnitt  A 45 (Westrampe)  -

Verkehrszählung vom Dienstag,  06.03.2018



Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreuzung  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (Ost)

Dienstag,  06.03.2018

2, 6, 7, 8, 9, 10, 7u7, 8, 9, 7u 2, 6, 10, 7u

0:00 - 1:00 21 3 24 27 5 1 1 7 8 31 35 4 12,9%

0:15 - 1:15 19 1 20 21 4 1 5 5 25 26 1 4,0%

0:30 - 1:30 13 2 15 17 2 1 3 3 18 20 2 11,1%

0:45 - 1:45 9 1 1 11 12 2 2 2 13 14 1 7,7%

1:00 - 2:00 10 1 1 12 13 2 1 3 4 15 17 2 13,3%

1:15 - 2:15 9 1 1 11 12 2 1 3 4 14 16 2 14,3%

1:30 - 2:30 11 1 12 12 3 1 4 5 16 17 1 6,3%

1:45 - 2:45 12 1 13 14 3 1 4 5 17 19 2 11,8%

2:00 - 3:00 14 1 15 16 2 2 2 17 18 1 5,9%

2:15 - 3:15 13 1 1 15 16 1 1 2 3 17 19 2 11,8%

2:30 - 3:30 9 2 1 1 13 15 1 2 3 5 16 20 4 25,0%

2:45 - 3:45 10 3 1 14 15 1 2 3 5 17 20 3 17,6%

3:00 - 4:00 11 3 1 15 16 1 2 3 5 18 21 3 16,7%

3:15 - 4:15 13 2 1 2 18 21 1 2 3 5 21 26 5 23,8%

3:30 - 4:30 20 2 1 1 24 26 2 2 4 26 30 4 15,4%

3:45 - 4:45 17 1 2 1 1 22 25 3 3 6 25 31 7 28,0%

4:00 - 5:00 22 1 2 1 3 29 34 5 3 8 11 37 45 9 24,3%

4:15 - 5:15 41 2 2 8 53 62 7 2 9 11 62 73 12 19,4%

4:30 - 5:30 58 4 4 2 9 77 89 7 3 10 13 87 102 18 20,7%

4:45 - 5:45 94 5 2 2 10 113 125 17 1 6 24 30 137 155 20 14,6%

5:00 - 6:00 127 12 2 2 9 152 163 15 2 7 24 31 176 194 20 11,4%

5:15 - 6:15 158 14 2 3 5 182 190 20 3 9 32 41 214 231 19 8,9%

5:30 - 6:30 192 16 2 4 7 221 231 29 7 7 43 50 264 281 20 7,6%

5:45 - 6:45 228 19 2 6 9 264 277 43 6 1 3 53 57 317 334 21 6,6%

6:00 - 7:00 250 21 2 8 12 293 310 53 6 1 5 65 71 358 381 28 7,8%

6:16 - 7:16 271 26 3 12 12 324 344 66 8 1 1 4 80 85 404 429 33 8,2%

6:30 - 7:30 280 28 1 14 10 333 351 80 7 1 1 4 93 98 426 449 31 7,3%

6:45 - 7:45 305 39 1 17 10 372 391 1 69 10 1 8 89 98 461 489 37 8,0%

7:00 - 8:00 345 43 1 18 10 417 437 1 82 15 1 6 105 112 522 548 36 6,9%

7:15 - 8:15 357 43 2 18 10 430 450 1 77 15 8 101 109 531 559 38 7,2%

7:30 - 8:30 353 44 2 14 11 424 443 1 67 15 9 92 101 516 544 36 7,0%

7:45 - 8:45 318 33 2 11 9 373 389 72 15 6 93 99 466 488 28 6,0%

8:00 - 9:00 256 31 2 12 7 308 322 65 13 6 84 90 392 412 27 6,9%

8:15 - 9:15 220 27 9 8 264 277 68 12 1 2 5 88 95 352 371 25 7,1%

8:30 - 9:30 196 26 13 9 244 260 77 10 1 2 5 95 102 339 361 30 8,8%

KP-1:  Querschnittsbelastungen Q-3
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreuzung  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (Ost)

Dienstag,  06.03.2018

2, 6, 7, 8, 9, 10, 7u7, 8, 9, 7u 2, 6, 10, 7u

8:45 - 9:45 175 26 15 10 226 244 75 7 1 3 4 90 96 316 340 33 10,4%

9:00 - 10:00 168 21 16 10 215 233 85 4 1 5 3 98 104 313 337 35 11,2%

9:15 - 10:15 167 20 16 8 211 227 91 4 4 2 101 105 312 332 30 9,6%

9:30 - 10:30 177 16 13 9 215 231 91 4 5 3 103 109 318 339 30 9,4%

9:45 - 10:45 181 19 13 9 222 238 102 6 5 3 116 122 338 359 30 8,9%

10:00 - 11:00 194 18 11 10 233 249 97 8 4 5 114 121 347 370 30 8,6%

10:15 - 11:15 185 19 14 10 228 245 97 7 4 4 112 118 340 363 32 9,4%

10:30 - 11:30 190 22 17 6 235 250 105 7 4 2 118 122 353 372 29 8,2%

10:45 - 11:45 202 20 18 5 245 259 101 8 3 3 115 120 360 379 29 8,1%

11:00 - 12:00 216 21 19 4 260 274 99 6 4 1 110 113 370 387 28 7,6%

11:15 - 12:15 222 22 16 6 266 280 100 9 3 1 113 116 379 396 26 6,9%

11:30 - 12:30 1 227 23 16 7 274 289 86 11 3 1 101 104 375 393 27 7,2%

11:45 - 12:45 1 226 21 14 9 271 287 1 84 10 6 1 102 106 373 393 30 8,0%

12:00 - 13:00 2 223 21 13 10 269 286 1 83 9 4 5 102 109 371 395 32 8,6%

12:15 - 13:15 2 244 23 12 9 290 305 1 82 7 5 8 103 114 393 419 34 8,7%

12:30 - 13:30 1 275 26 11 9 322 337 1 94 5 6 8 114 125 436 462 34 7,8%

12:45 - 13:45 2 294 44 12 9 361 376 105 3 4 7 119 128 480 504 32 6,7%

13:00 - 14:00 1 310 45 11 8 375 389 119 5 4 3 131 136 506 525 26 5,1%

13:15 - 14:15 1 309 48 16 10 384 402 125 6 5 136 139 520 541 31 6,0%

13:30 - 14:30 1 280 47 13 10 351 368 122 6 1 5 134 137 485 505 29 6,0%

13:45 - 14:45 301 32 10 8 351 364 130 8 1 4 4 147 154 498 518 27 5,4%

14:00 - 15:00 299 36 12 11 358 375 120 7 1 4 7 139 149 497 524 35 7,0%

14:15 - 15:15 297 40 8 11 356 371 118 9 1 2 10 140 152 496 523 32 6,5%

14:30 - 15:30 334 38 16 11 399 418 119 12 1 10 142 153 541 571 38 7,0%

14:45 - 15:45 329 39 15 14 397 419 117 12 2 7 138 146 535 565 38 7,1%

15:00 - 16:00 358 49 15 11 433 452 137 15 4 8 164 174 597 626 38 6,4%

15:15 - 16:15 1 391 52 15 11 470 489 144 13 5 7 169 179 639 667 38 5,9%

15:30 - 16:30 1 420 59 8 11 499 514 163 12 5 13 193 209 692 723 37 5,3%

15:45 - 16:45 1 466 65 11 9 552 567 1 172 18 5 13 209 225 761 791 38 5,0%

16:00 - 17:00 3 507 60 7 8 585 597 6 176 18 3 9 212 223 797 819 27 3,4%

16:15 - 17:15 1 5 531 48 7 5 1 596 605 1 6 193 15 2 8 1 224 234 2 820 839 22 2,7%

16:30 - 17:30 2 7 528 53 6 5 2 599 608 1 8 200 15 1 2 1 226 229 3 825 837 14 1,7%

16:45 - 17:45 2 7 526 48 4 3 2 588 594 1 9 203 11 1 2 1 226 229 3 814 823 10 1,2%

17:00 - 18:00 2 7 499 42 4 8 2 560 571 1 7 202 9 1 3 1 222 226 3 782 797 16 2,0%

17:15 - 18:15 1 4 502 41 3 9 1 559 570 7 190 9 2 5 213 219 1 772 789 19 2,5%

KP-1:  Querschnittsbelastungen Q-3
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreuzung  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (Ost)

Dienstag,  06.03.2018

2, 6, 7, 8, 9, 10, 7u7, 8, 9, 7u 2, 6, 10, 7u

17:30 - 18:30 2 495 28 1 2 10 538 550 5 181 6 2 5 199 205 737 755 20 2,7%

17:45 - 18:45 2 462 28 1 1 11 505 517 3 158 2 1 4 168 173 673 690 18 2,7%

18:00 - 19:00 2 447 22 1 1 5 478 484 150 3 1 4 158 163 636 647 12 1,9%

18:15 - 19:15 2 405 19 1 1 4 432 437 143 4 2 149 151 581 588 8 1,4%

18:30 - 19:30 2 368 14 2 6 392 399 131 4 3 138 141 530 540 11 2,1%

18:45 - 19:45 2 338 8 2 5 355 361 128 4 4 136 140 491 501 11 2,2%

19:00 - 20:00 290 6 3 8 307 317 115 1 3 119 122 426 439 14 3,3%

19:15 - 20:15 264 5 2 7 278 286 101 3 2 106 108 384 394 11 2,9%

19:30 - 20:30 234 4 1 4 243 248 1 86 3 2 92 94 335 342 7 2,1%

19:45 - 20:45 195 2 2 4 203 208 1 70 3 1 1 76 78 279 286 8 2,9%

20:00 - 21:00 182 1 2 185 188 1 49 3 1 1 55 57 240 244 5 2,1%

20:15 - 21:15 1 151 1 2 155 158 1 34 1 1 37 39 192 196 5 2,6%

20:30 - 21:30 1 129 1 2 133 136 30 1 31 32 164 167 4 2,4%

20:45 - 21:45 1 132 4 137 141 34 34 34 171 175 4 2,3%

21:00 - 22:00 1 117 3 121 124 37 37 37 158 161 3 1,9%

21:15 - 22:15 115 4 119 123 43 1 44 45 163 168 5 3,1%

21:30 - 22:30 119 4 123 127 33 3 36 39 159 166 7 4,4%

21:45 - 22:45 108 3 111 114 24 4 28 32 139 146 7 5,0%

22:00 - 23:00 110 1 5 116 121 19 4 23 27 139 148 9 6,5%

22:15 - 23:15 101 1 5 107 112 13 3 16 19 123 131 8 6,5%

22:30 - 23:30 74 1 4 79 83 15 1 2 18 20 97 103 6 6,2%

22:45 - 23:45 62 1 1 4 68 73 15 1 1 17 18 85 91 6 7,1%

23:00 - 24:00 38 1 1 5 45 51 11 2 2 15 17 60 68 8 13,3%

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 345 43 1 18 10 417 437 1 82 15 1 6 105 112 522 548 36 6,9%

16:30 - 17:30 *) 2 7 528 53 6 5 2 599 608 1 8 200 15 1 2 1 226 229 3 825 837 14 1,7%

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 2 16 5.014 455 10 156 154 2 5.805 6.043 1 16 1.729 127 4 35 89 1 2.000 2.109 3 7.805 8.152 448 5,7%

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 2 16 4.661 436 6 151 127 2 5.397 5.604 1 16 1.669 122 4 35 69 1 1.915 2.004 3 7.312 7.608 392 5,4%

22:00 - 6:00 353 19 4 5 27 408 440 60 5 20 85 105 493 545 56 11,4%

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) Lkw: L + Z

KP-1:  Querschnittsbelastungen Q-3
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[ K
fz

/h
 ]

gleitende Stundenbelastung

Kfz Pkw-E SV KP-Zufahrt (Kfz) KP-Ausfahrt (Kfz)

Zweckverband Limes, VU Gewerbegebiet Limes

- Querschnitt  L 3195 (Ost)  -

Verkehrszählung vom Dienstag,  06.03.2018



Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreuzung  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Am Schulzehnten

Dienstag,  06.03.2018

1, 5, 9, 10, 11, 12, 10u10, 11, 12, 10u 1, 5, 9, 10u

0:00 - 1:00 3 1 2 6 8 4 6 10 16 16 24 8 50,0%

0:15 - 1:15 4 1 1 4 10 15 6 3 9 12 19 27 8 42,1%

0:30 - 1:30 2 1 1 3 7 11 2 3 5 8 12 19 7 58,3%

0:45 - 1:45 2 1 2 5 8 2 1 2 5 7 10 15 5 50,0%

1:00 - 2:00 2 1 3 6 10 2 1 2 5 7 11 17 6 54,5%

1:15 - 2:15 1 1 2 3 1 2 3 5 5 8 3 60,0%

1:30 - 2:30 1 2 3 5 1 1 2 4 6 7 11 4 57,1%

1:45 - 2:45 1 3 4 7 1 1 2 3 6 10 4 66,7%

2:00 - 3:00 2 2 4 2 1 3 4 5 8 3 60,0%

2:15 - 3:15 3 3 6 2 1 1 4 5 7 11 4 57,1%

2:30 - 3:30 3 3 6 1 1 1 3 4 6 10 4 66,7%

2:45 - 3:45 1 2 3 6 2 2 1 5 6 8 12 4 50,0%

3:00 - 4:00 2 1 3 6 10 1 2 1 4 5 10 15 5 50,0%

3:15 - 4:15 2 2 1 3 8 12 4 1 2 7 9 15 21 6 40,0%

3:30 - 4:30 3 4 1 2 10 13 8 2 1 11 12 21 25 4 19,0%

3:45 - 4:45 4 4 3 11 14 7 1 2 10 12 21 26 5 23,8%

4:00 - 5:00 9 2 4 15 19 13 2 4 19 23 34 42 8 23,5%

4:15 - 5:15 13 3 1 3 20 24 20 2 1 8 31 40 51 63 13 25,5%

4:30 - 5:30 24 2 2 4 32 37 24 2 1 2 8 37 47 69 84 17 24,6%

4:45 - 5:45 36 3 2 7 48 56 40 4 1 2 8 55 65 103 121 20 19,4%

5:00 - 6:00 36 5 2 6 49 56 54 3 1 3 11 72 85 121 141 23 19,0%

5:15 - 6:15 41 4 1 8 54 63 60 5 1 3 9 78 89 132 152 22 16,7%

5:30 - 6:30 41 9 9 59 68 71 6 2 9 88 98 147 166 20 13,6%

5:45 - 6:45 41 14 1 8 64 73 75 10 3 10 98 110 162 182 22 13,6%

6:00 - 7:00 47 16 1 11 75 87 65 13 3 9 90 101 165 187 24 14,5%

6:16 - 7:16 44 24 1 9 78 88 58 20 2 7 87 95 165 183 19 11,5%

6:30 - 7:30 44 21 1 7 73 81 55 21 3 8 87 97 160 177 19 11,9%

6:45 - 7:45 44 17 1 5 67 73 55 19 4 9 87 98 154 171 19 12,3%

7:00 - 8:00 42 17 2 1 62 64 76 19 4 6 105 113 167 177 13 7,8%

7:15 - 8:15 48 13 2 3 66 70 100 11 1 6 6 124 134 190 204 18 9,5%

7:30 - 8:30 46 11 2 3 62 66 108 11 1 6 7 133 144 195 210 19 9,7%

7:45 - 8:45 40 10 2 3 55 59 111 10 1 4 5 131 139 186 198 15 8,1%

8:00 - 9:00 43 13 1 4 61 66 109 10 1 6 4 130 138 191 203 16 8,4%

8:15 - 9:15 42 13 1 3 59 63 97 10 5 3 115 121 174 183 12 6,9%

8:30 - 9:30 46 14 1 3 64 68 85 10 1 5 3 104 110 168 178 13 7,7%

KP-1:  Querschnittsbelastungen Q-4
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreuzung  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Am Schulzehnten

Dienstag,  06.03.2018

1, 5, 9, 10, 11, 12, 10u10, 11, 12, 10u 1, 5, 9, 10u

8:45 - 9:45 46 14 1 3 64 68 78 8 1 6 4 97 105 161 172 15 9,3%

9:00 - 10:00 44 8 2 3 57 61 67 7 1 4 7 86 96 143 157 17 11,9%

9:15 - 10:15 44 5 2 3 54 58 65 8 1 3 7 84 93 138 151 16 11,6%

9:30 - 10:30 42 3 2 3 50 54 75 8 3 8 94 104 144 158 16 11,1%

9:45 - 10:45 47 6 1 2 56 59 78 10 3 8 99 109 155 167 14 9,0%

10:00 - 11:00 45 8 2 1 56 58 71 10 2 5 88 94 144 152 10 6,9%

10:15 - 11:15 40 11 2 53 54 77 11 2 5 95 101 148 155 9 6,1%

10:30 - 11:30 51 12 2 65 66 71 9 2 3 85 89 150 155 7 4,7%

10:45 - 11:45 50 9 2 61 62 74 9 1 3 87 91 148 153 6 4,1%

11:00 - 12:00 50 7 57 57 83 12 2 4 101 106 158 163 6 3,8%

11:15 - 12:15 56 4 60 60 76 11 2 7 96 104 156 164 9 5,8%

11:30 - 12:30 39 6 45 45 1 79 13 1 7 101 109 146 154 8 5,5%

11:45 - 12:45 39 6 1 1 47 49 1 79 12 2 8 102 111 149 160 12 8,1%

12:00 - 13:00 42 5 2 1 50 52 1 67 10 2 10 90 101 140 153 15 10,7%

12:15 - 13:15 36 7 2 1 46 48 1 63 9 2 9 84 94 130 142 14 10,8%

12:30 - 13:30 35 5 2 2 44 47 55 9 4 9 77 88 121 135 17 14,0%

12:45 - 13:45 35 6 1 1 43 45 45 10 4 9 68 79 111 124 15 13,5%

13:00 - 14:00 36 6 1 1 44 46 61 7 4 7 79 88 123 134 13 10,6%

13:15 - 14:15 41 5 2 1 49 51 62 9 6 8 85 96 134 147 17 12,7%

13:30 - 14:30 49 5 2 56 57 66 8 4 7 85 94 141 151 13 9,2%

13:45 - 14:45 51 6 3 60 62 77 8 3 7 95 104 155 165 13 8,4%

14:00 - 15:00 52 7 2 1 62 64 70 8 3 9 90 101 152 165 15 9,9%

14:15 - 15:15 48 11 2 1 62 64 69 10 2 10 91 102 153 166 15 9,8%

14:30 - 15:30 49 13 2 1 65 67 80 11 4 10 105 117 170 184 17 10,0%

14:45 - 15:45 49 13 1 2 65 68 96 11 4 13 124 139 189 207 20 10,6%

15:00 - 16:00 62 13 1 1 77 79 108 16 5 13 142 158 219 236 20 9,1%

15:15 - 16:15 74 9 1 84 85 128 12 7 12 159 175 243 260 20 8,2%

15:30 - 16:30 76 6 4 86 90 131 9 6 14 160 177 246 267 24 9,8%

15:45 - 16:45 93 5 4 102 106 131 11 9 11 162 178 264 284 24 9,1%

16:00 - 17:00 84 7 1 4 96 101 137 11 1 7 12 168 184 264 285 25 9,5%

16:15 - 17:15 83 5 1 5 94 100 1 127 11 1 6 14 1 159 177 1 253 277 27 10,7%

16:30 - 17:30 90 6 3 3 102 107 1 132 14 1 7 13 1 167 185 1 269 291 27 10,0%

16:45 - 17:45 84 5 3 2 94 98 1 130 10 2 5 12 1 159 175 1 253 273 24 9,5%

17:00 - 18:00 88 4 2 3 97 101 1 121 9 1 5 13 1 149 166 1 246 267 24 9,8%

17:15 - 18:15 91 6 3 3 103 108 127 9 1 4 9 150 162 253 269 20 7,9%

KP-1:  Querschnittsbelastungen Q-4
Seite 34



Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreuzung  L 3195 / A45 (Westrampe)  ( KP-1 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Am Schulzehnten

Dienstag,  06.03.2018

1, 5, 9, 10, 11, 12, 10u10, 11, 12, 10u 1, 5, 9, 10u

17:30 - 18:30 90 5 1 2 98 101 128 7 2 2 10 149 161 247 262 17 6,9%

17:45 - 18:45 78 5 2 2 87 90 110 9 1 1 9 130 140 217 230 15 6,9%

18:00 - 19:00 87 3 2 1 93 95 102 7 1 1 5 116 122 209 217 10 4,8%

18:15 - 19:15 82 2 2 1 87 89 102 6 1 6 115 122 202 211 10 5,0%

18:30 - 19:30 78 2 2 1 83 85 83 6 6 95 101 178 186 9 5,1%

18:45 - 19:45 85 1 1 1 88 90 84 3 5 92 97 180 187 7 3,9%

19:00 - 20:00 67 1 1 2 71 74 86 1 8 95 103 166 177 11 6,6%

19:15 - 20:15 60 1 61 62 68 1 6 75 81 136 143 7 5,1%

19:30 - 20:30 51 1 52 53 64 4 68 72 120 125 5 4,2%

19:45 - 20:45 36 1 2 39 42 47 4 51 55 90 97 7 7,8%

20:00 - 21:00 29 1 1 31 33 30 1 31 32 62 65 3 4,8%

20:15 - 21:15 28 1 1 30 32 22 1 23 24 53 56 3 5,7%

20:30 - 21:30 28 1 1 30 32 20 2 22 24 52 56 4 7,7%

20:45 - 21:45 36 36 36 27 4 31 35 67 71 4 6,0%

21:00 - 22:00 37 37 37 28 5 33 38 70 75 5 7,1%

21:15 - 22:15 39 1 40 41 32 7 39 46 79 87 8 10,1%

21:30 - 22:30 34 3 37 40 29 7 36 43 73 83 10 13,7%

21:45 - 22:45 27 6 33 39 26 5 31 36 64 75 11 17,2%

22:00 - 23:00 22 6 28 34 25 1 5 31 36 59 70 11 18,6%

22:15 - 23:15 14 5 19 24 21 1 5 27 32 46 56 10 21,7%

22:30 - 23:30 11 1 3 15 18 15 2 4 21 25 36 43 7 19,4%

22:45 - 23:45 7 1 8 8 9 2 5 16 21 24 29 5 20,8%

23:00 - 24:00 6 2 1 9 10 6 2 6 14 20 23 30 7 30,4%

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 42 17 2 1 62 64 76 19 4 6 105 113 167 177 13 7,8%

16:30 - 17:30 *) 90 6 3 3 102 107 1 132 14 1 7 13 1 167 185 1 269 291 27 10,0%

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 933 127 1 24 62 1.147 1.222 1 1 1.388 151 6 51 154 1 1.751 1.934 1 2.898 3.156 298 10,3%

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 855 115 1 20 35 1.026 1.072 1 1 1.281 140 5 48 118 1 1.593 1.738 1 2.619 2.810 227 8,7%

22:00 - 6:00 78 12 4 27 121 150 107 11 1 3 36 158 196 279 346 71 25,4%

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) Lkw: L + Z

KP-1:  Querschnittsbelastungen Q-4
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[ K
fz

/h
 ]

gleitende Stundenbelastung

Kfz Pkw-E SV KP-Zufahrt (Kfz) KP-Ausfahrt (Kfz)

Zweckverband Limes, VU Gewerbegebiet Limes

- Querschnitt  Am Schulzehnten  -

Verkehrszählung vom Dienstag,  06.03.2018



Zweckverband
Limes

Einmündung (+Wirtschaftswegeanbindung)
L 3195 / A45 (Ostrampe)

( KP-2 )

Verkehrszählung
am

Dienstag,  06.03.2018

( 0:00 - 24:00 Uhr )

Wetter:

trocken  ( ca. 5-10°C )

V.19-002

L 3195 / A 45 (Ostrampe) / Wirtschaftsweg



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Knotenpunkt:

KP-2
L 3195 / A45 (Ostrampe)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

1

L 3195 (West)

Wirtschaftsweg L 3195 (Ost)

1u

L 3195 (West)

L 3195 (West)

2

L 3195 (West)

A 45 (Ostrampe)

3

L 3195 (West)

0:00 - 1:00 3 3 3 3 1 4 5 7 8

0:15 - 1:15 3 3 3 3 3 3 6 6

0:30 - 1:30 1 1 1 2 2 2 3 3

0:45 - 1:45 2 1 3 4 3 4

1:00 - 2:00 2 2 4 6 4 6

1:15 - 2:15 1 2 3 5 3 5

1:30 - 2:30 1 1 1 1 2 3 5 4 6

1:45 - 2:45 1 1 1 1 1 2 3 3 4

2:00 - 3:00 1 1 1 1 1

2:15 - 3:15 1 1 1 1 1 2 2 3

2:30 - 3:30 1 2 3 5 3 5

2:45 - 3:45 1 2 3 5 3 5

3:00 - 4:00 1 2 3 5 3 5

3:15 - 4:15 1 1 1 3 4,5 3 5

3:30 - 4:30 2 2 3 2 3

3:45 - 4:45 2 1 3 5 3 5

4:00 - 5:00 3 3 3 1 2 1 4 6 7 9

4:15 - 5:15 4 4 4 3 1 1 5 6,5 9 11

4:30 - 5:30 4 4 4 3 3 6 9 10 13

4:45 - 5:45 10 10 10 6 6 12 18 22 28

5:00 - 6:00 9 9 9 10 7 17 24 26 33

5:15 - 6:15 11 1 12 12 12 9 21 30 33 42

5:30 - 6:30 14 1 15 15 17 4 7 28 35 43 50

5:45 - 6:45 17 2 1 20 20,5 24 4 3 31 34 51 55

6:00 - 7:00 23 3 1 1 28 29,5 27 4 4 35 39 63 69

6:15 - 7:15 1 1 1 29 2 1 1 33 34,5 32 7 3 42 45 76 81

6:30 - 7:30 1 1 1 36 3 1 1 41 42,5 40 7 3 50 53 92 97

6:45 - 7:45 1 1 1 1 37 3 2 43 45 33 9 6 48 54 92 100

7:00 - 8:00 1 1 1 1 48 5 1 55 56 32 12 5 49 54 105 111

7:15 - 8:15 1 48 8 1 58 59 28 10 7 45 52 103 111

7:30 - 8:30 1 43 9 1 54 55 23 7 8 38 46 92 101

7:45 - 8:45 44 9 53 53 29 6 5 40 45 93 98

8:00 - 9:00 37 7 44 44 26 5 6 37 43 81 87

8:15 - 9:15 40 4 1 1 46 47 28 6 1 4 39 43,5 85 91

8:30 - 9:30 51 2 1 1 55 56 28 6 1 5 40 45,5 95 102

KP-2
Seite 2



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Knotenpunkt:

KP-2
L 3195 / A45 (Ostrampe)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

1

L 3195 (West)

Wirtschaftsweg L 3195 (Ost)

1u

L 3195 (West)

L 3195 (West)

2

L 3195 (West)

A 45 (Ostrampe)

3

L 3195 (West)

8:45 - 9:45 51 1 1 2 55 56,5 22 5 1 5 33 38,5 88 95

9:00 - 10:00 59 1 1 2 63 64,5 22 3 1 3 29 32,5 92 97

9:15 - 10:15 1 1 1 66 1 2 69 70 20 3 1 2 26 28,5 96 100

9:30 - 10:30 1 1 1 66 2 3 71 72,5 21 2 1 1 25 26,5 1 1 1 98 101

9:45 - 10:45 1 1 1 72 4 2 78 79 27 2 1 3 33 36,5 1 1 1 113 118

10:00 - 11:00 1 1 1 76 4 2 1 83 85 24 3 1 5 33 38,5 1 1 1 118 126

10:15 - 11:15 75 5 2 1 83 85 23 2 5 30 35 1 1 1 114 121

10:30 - 11:30 83 5 1 1 90 91,5 18 3 4 25 29 115 121

10:45 - 11:45 88 4 1 1 94 95,5 13 5 3 21 24 115 120

11:00 - 12:00 1 1 1 80 4 2 86 87 17 4 1 22 23 109 111

11:15 - 12:15 1 1 1 81 6 2 89 90 18 3 1 22 23 112 114

11:30 - 12:30 1 1 1 72 5 3 80 81,5 16 3 1 1 21 22,5 102 105

11:45 - 12:45 1 1 1 1 68 5 4 78 80 18 1 3 1 23 25,5 102 107

12:00 - 13:00 2 68 4 4 78 80 17 1 3 4 25 30,5 103 111

12:15 - 13:15 2 66 1 4 1 74 77 17 3 3 6 29 36,5 103 114

12:30 - 13:30 2 72 1 3 1 79 81,5 22 2 2 8 34 43 113 125

12:45 - 13:45 1 1 1 1 77 2 2 1 83 85 23 2 7 32 39 116 125

13:00 - 14:00 1 1 1 89 3 1 1 94 95,5 27 3 4 34 38 129 135

13:15 - 14:15 1 1 1 94 4 2 100 101 32 2 2 36 38 137 140

13:30 - 14:30 1 1 1 93 5 1 3 102 104 30 2 1 33 33,5 136 139

13:45 - 14:45 101 6 1 3 111 113 30 3 1 4 38 42,5 149 156

14:00 - 15:00 90 6 1 3 1 101 104 29 2 1 6 38 44,5 139 149

14:15 - 15:15 93 7 1 2 2 105 108,5 25 1 1 7 34 41,5 139 150

14:30 - 15:30 93 9 2 2 106 109 26 3 8 37 45 143 154

14:45 - 15:45 90 7 4 2 103 107 28 3 5 36 41 139 148

15:00 - 16:00 108 7 6 1 122 126 30 6 7 43 50 165 176

15:15 - 16:15 114 7 5 1 127 130,5 31 7 1 7 46 53,5 173 184

15:30 - 16:30 130 5 4 2 141 145 35 6 1 12 54 66,5 195 212

15:45 - 16:45 1 138 9 2 2 152 155 36 7 1 13 57 70,5 209 226

16:00 - 17:00 6 138 10 2 156 158 38 6 1 9 54 63,5 210 222

16:15 - 17:15 1 6 153 10 1 170 171,5 44 5 9 58 67 1 228 239

16:30 - 17:30 1 8 157 10 175 175,5 44 4 3 51 54 1 226 230

16:45 - 17:45 1 9 166 8 1 184 185,5 43 3 1 47 48 1 231 234

17:00 - 18:00 1 6 169 8 2 185 187,5 41 1 1 43 44 1 228 232

17:15 - 18:15 7 150 6 3 166 169 36 1 1 2 40 42,5 206 212

KP-2
Seite 3



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Knotenpunkt:

KP-2
L 3195 / A45 (Ostrampe)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

1

L 3195 (West)

Wirtschaftsweg L 3195 (Ost)

1u

L 3195 (West)

L 3195 (West)

2

L 3195 (West)

A 45 (Ostrampe)

3

L 3195 (West)

17:30 - 18:30 5 143 5 3 156 159 33 1 1 2 37 39,5 193 199

17:45 - 18:45 3 120 3 2 128 130 33 1 2 36 38,5 164 169

18:00 - 19:00 1 110 1 1 113 114 35 1 1 3 40 43,5 153 158

18:15 - 19:15 109 1 1 111 111,5 34 1 2 37 39 148 151

18:30 - 19:30 99 1 1 101 101,5 38 1 3 42 45 143 147

18:45 - 19:45 95 1 96 96,5 34 1 4 39 43 135 140

19:00 - 20:00 86 1 87 87,5 26 3 29 32 116 120

19:15 - 20:15 81 81 81 24 2 26 28 107 109

19:30 - 20:30 71 71 71 15 2 17 19 88 90

19:45 - 20:45 62 1 63 63,5 11 1 12 13 75 77

20:00 - 21:00 48 1 49 49,5 9 1 10 11 59 61

20:15 - 21:15 31 1 32 32,5 4 1 5 6 37 39

20:30 - 21:30 21 1 22 22,5 9 9 9 31 32

20:45 - 21:45 15 15 15 17 17 17 32 32

21:00 - 22:00 17 17 17 18 1 19 20 36 37

21:15 - 22:15 23 1 24 25 18 1 19 20 43 45

21:30 - 22:30 21 1 22 23 12 3 15 18 37 41

21:45 - 22:45 20 1 21 22 4 4 8 12 29 34

22:00 - 23:00 17 1 18 19 2 3 5 8 23 27

22:15 - 23:15 11 11 11 2 3 5 8 16 19

22:30 - 23:30 12 12 12 3 2 5 7 17 19

22:45 - 23:45 12 12 12 4 1 5 6 17 18

23:00 - 24:00 8 8 8 4 1 2 7 9,5 15 18

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 1 1 1 1 48 5 1 55 56 32 12 5 49 54 105 111

16:30 - 17:30 *) 1 8 157 10 175 175,5 44 4 3 51 54 1 226 230

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 4 4 4 1 16 1.287 63 4 21 12 1.403 1428 441 51 2 9 81 584 670,5 1 1 1 1 1.992 2104

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 4 4 4 1 16 1.246 63 4 21 11 1.361 1385 418 51 8 63 540 607 1 1 1 1 1.906 1997

22:00 - 6:00 41 1 42 43 23 2 1 18 44 63,5 86 107

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) *) ermittelte Spitzenstunde

KP-2
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Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

4u

A 45 (Ostrampe)

KP-2

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

A 45 (Ostrampe)A 45 (Ostrampe) A 45 (Ostrampe)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:
L 3195 / A45 (Ostrampe)

A 45 (Ostrampe)

4 5

L 3195 (Ost)

6

L 3195 (West) Wirtschaftsweg

0:00 - 1:00 19 1 3 23 26 3 1 4 4,5 27 31

0:15 - 1:15 16 1 1 18 19 3 3 3 21 22

0:30 - 1:30 13 1 14 15 3 3 3 17 18

0:45 - 1:45 9 9 9 9 9

1:00 - 2:00 11 11 11 11 11

1:15 - 2:15 10 10 10 1 1 1 11 11

1:30 - 2:30 10 10 10 2 2 2 12 12

1:45 - 2:45 10 1 11 11,5 2 2 2 13 14

2:00 - 3:00 12 1 13 13,5 2 2 2 15 16

2:15 - 3:15 11 1 12 12,5 2 2 2 14 15

2:30 - 3:30 7 1 1 9 10,5 1 1 1 10 12

2:45 - 3:45 6 1 7 8 1 1 1 8 9

3:00 - 4:00 4 1 5 6 1 1 1 6 7

3:15 - 4:15 3 2 5 7 1 1 1 6 8

3:30 - 4:30 7 1 8 9 1 1 1 9 10

3:45 - 4:45 7 2 1 10 12 1 1 1 11 13

4:00 - 5:00 9 4 1 14 17 1 1 1 15 18

4:15 - 5:15 13 5 4 22 28,5 1 1 2 2 24 31

4:30 - 5:30 14 7 1 5 27 36 3 1 4 4 31 40

4:45 - 5:45 25 5 1 6 37 46 4 1 5 5 42 51

5:00 - 6:00 40 3 1 7 51 60 6 1 7 7 58 67

5:15 - 6:15 51 2 1 3 57 61,5 5 5 5 62 67

5:30 - 6:30 66 3 2 3 74 79,5 5 5 5 79 85

5:45 - 6:45 85 1 3 3 2 94 99 7 1 8 8 102 107

6:00 - 7:00 104 6 3 5 4 122 130 8 2 1 11 12 133 142

6:15 - 7:15 113 11 4 8 7 143 156 12 3 1 16 17 159 173

6:30 - 7:30 115 14 1 8 7 145 156,5 16 5 1 22 23 167 180

6:45 - 7:45 133 19 1 10 9 172 186,5 19 5 2 2 28 31 200 218

7:00 - 8:00 154 23 1 10 9 197 211,5 21 7 2 1 31 33 228 245

7:15 - 8:15 162 26 1 10 7 206 218,5 21 6 3 2 32 35,5 238 254

7:30 - 8:30 166 26 1 10 7 210 222,5 26 6 4 2 38 42 248 265

7:45 - 8:45 141 22 1 10 5 179 189,5 24 7 3 1 35 37,5 214 227

8:00 - 9:00 104 20 1 11 5 141 152 26 6 3 1 36 38,5 177 191

8:15 - 9:15 93 14 9 7 123 134,5 25 7 3 35 36,5 158 171

8:30 - 9:30 81 17 12 9 119 134 18 6 2 2 28 31 147 165

KP-2
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Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

4u

A 45 (Ostrampe)

KP-2

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

A 45 (Ostrampe)A 45 (Ostrampe) A 45 (Ostrampe)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:
L 3195 / A45 (Ostrampe)

A 45 (Ostrampe)

4 5

L 3195 (Ost)

6

L 3195 (West) Wirtschaftsweg

8:45 - 9:45 78 17 12 10 117 133 16 4 1 3 24 27,5 141 161

9:00 - 10:00 74 13 12 8 107 121 12 2 2 3 19 23 126 144

9:15 - 10:15 71 11 15 6 103 116,5 13 1 1 3 18 21,5 1 1 1 122 139

9:30 - 10:30 82 8 12 7 109 122 11 1 1 1 14 15,5 1 1 1 124 139

9:45 - 10:45 91 11 12 8 122 136 11 3 1 1 16 17,5 1 1 1 139 155

10:00 - 11:00 99 12 13 10 134 150,5 14 4 1 1 20 21,5 1 1 1 155 173

10:15 - 11:15 104 15 13 10 142 158,5 1 1 1 14 5 2 1 22 24 165 184

10:30 - 11:30 110 18 14 7 149 163 1 1 1 15 4 4 1 24 27 174 191

10:45 - 11:45 117 16 14 6 153 166 1 1 1 19 2 5 26 28,5 180 196

11:00 - 12:00 135 18 12 5 170 181 1 1 1 24 1 4 29 31 200 213

11:15 - 12:15 140 20 10 7 177 189 26 2 1 4 33 35,5 210 225

11:30 - 12:30 147 18 10 7 182 194 31 5 1 2 39 40,5 221 235

11:45 - 12:45 153 18 10 9 190 204 37 5 1 2 45 46,5 235 251

12:00 - 13:00 149 14 11 10 184 199,5 33 5 1 3 42 44 226 244

12:15 - 13:15 168 13 10 9 200 214 35 3 2 1 41 43 241 257

12:30 - 13:30 191 17 11 9 228 242,5 1 1 1 35 2 2 39 42 268 286

12:45 - 13:45 1 202 28 12 8 251 265 1 1 1 34 2 2 38 41 290 307

13:00 - 14:00 1 207 30 11 6 255 266,5 1 1 1 39 1 4 44 48,5 300 316

13:15 - 14:15 1 203 31 15 8 258 273,5 1 1 1 49 1 3 53 56,5 312 331

13:30 - 14:30 1 193 28 12 7 241 254 56 2 1 2 61 63,5 302 318

13:45 - 14:45 207 17 10 6 240 251 58 4 2 64 66 304 317

14:00 - 15:00 217 24 10 8 259 272 66 5 71 71 330 343

14:15 - 15:15 221 30 7 8 266 277,5 56 7 1 64 65 330 343

14:30 - 15:30 250 31 13 9 303 318,5 56 8 1 2 67 69,5 370 388

14:45 - 15:45 255 37 12 12 316 334 58 8 1 2 69 71,5 385 406

15:00 - 16:00 282 40 14 11 347 365 52 12 1 3 68 71,5 415 437

15:15 - 16:15 310 45 14 10 379 396 64 13 2 2 81 84 460 480

15:30 - 16:30 322 47 8 10 387 401 74 11 1 1 87 88,5 474 490

15:45 - 16:45 350 49 9 7 415 426,5 80 12 2 1 95 97 1 1 2 2 512 526

16:00 - 17:00 380 47 5 6 438 446,5 96 8 2 2 108 111 1 1 2 2 548 560

16:15 - 17:15 1 395 38 4 3 441 446 100 6 1 3 110 113,5 1 1 2 2 553 562

16:30 - 17:30 1 407 42 5 3 458 463,5 108 10 1 3 122 125,5 1 1 2 2 582 591

16:45 - 17:45 1 408 40 4 2 455 459 110 8 1 3 122 125,5 577 585

17:00 - 18:00 1 388 35 4 6 434 442 93 7 2 2 104 107 538 549

17:15 - 18:15 397 30 4 8 439 449 87 6 2 2 97 100 536 549

KP-2
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Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

4u

A 45 (Ostrampe)

KP-2

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

A 45 (Ostrampe)A 45 (Ostrampe) A 45 (Ostrampe)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:
L 3195 / A45 (Ostrampe)

A 45 (Ostrampe)

4 5

L 3195 (Ost)

6

L 3195 (West) Wirtschaftsweg

17:30 - 18:30 384 24 3 9 420 430,5 74 1 2 2 79 82 499 513

17:45 - 18:45 360 23 2 10 395 406 79 2 1 2 84 86,5 479 493

18:00 - 19:00 346 20 3 6 375 382,5 85 3 1 89 90 464 473

18:15 - 19:15 315 19 3 5 342 348,5 74 4 1 79 79,5 421 428

18:30 - 19:30 290 13 3 7 313 321,5 72 4 1 77 77,5 390 399

18:45 - 19:45 271 6 3 6 286 293,5 55 2 1 1 59 60,5 345 354

19:00 - 20:00 237 2 4 8 251 261 49 1 1 1 52 53,5 303 315

19:15 - 20:15 207 3 3 7 220 228,5 52 1 53 54 273 283

19:30 - 20:30 178 6 2 3 189 193 39 2 41 43 230 236

19:45 - 20:45 149 5 3 3 160 164,5 31 1 32 33 192 198

20:00 - 21:00 136 5 1 1 143 144,5 26 1 1 28 29 171 174

20:15 - 21:15 1 115 3 1 1 121 122,5 22 1 1 24 25 145 148

20:30 - 21:30 1 101 1 1 1 105 106,5 1 1 1 22 1 23 23 129 131

20:45 - 21:45 1 96 1 3 101 104 1 1 1 23 1 24 24 126 129

21:00 - 22:00 1 87 2 2 92 94 1 1 1 21 21 21 114 116

21:15 - 22:15 86 2 3 91 94 1 1 1 21 21 21 113 116

21:30 - 22:30 90 1 4 95 99 19 19 19 114 118

21:45 - 22:45 88 1 3 92 95 24 24 24 116 119

22:00 - 23:00 90 1 5 96 101,5 25 25 25 121 127

22:15 - 23:15 86 1 5 92 97,5 21 21 21 113 119

22:30 - 23:30 65 1 4 70 74,5 20 20 20 90 95

22:45 - 23:45 54 2 3 59 63 11 11 11 70 74

23:00 - 24:00 32 2 4 38 43 4 4 4 42 47

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 154 23 1 10 9 197 211,5 21 7 2 1 31 33 228 245

16:30 - 17:30 *) 1 407 42 5 3 458 463,5 108 10 1 3 122 125,5 1 1 2 2 582 591

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 3 3.316 312 12 131 126 3.900 4097,5 2 1 3 3 707 65 1 23 21 817 850 1 2 3 3 4.723 4954

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 3 3.099 311 5 126 105 3.649 3819,5 2 1 3 3 665 64 1 22 21 773 805,5 1 2 3 3 4.428 4631

22:00 - 6:00 217 1 7 5 21 251 278 42 1 1 44 44,5 295 323

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) *) ermittelte Spitzenstunde

KP-2
Seite 7



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

7 8

L 3195 (Ost)

Wirtschaftsweg

9

L 3195 (Ost)L 3195 (Ost)

A 45 (Ostrampe) L 3195 (West)

7u

L 3195 (Ost)

L 3195 (Ost)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:

KP-2
L 3195 / A45 (Ostrampe)

0:00 - 1:00 1 1 1 1 1

0:15 - 1:15

0:30 - 1:30

0:45 - 1:45

1:00 - 2:00 1 1 1 1 1

1:15 - 2:15 1 1 1 1 1

1:30 - 2:30 2 2 2 2 2

1:45 - 2:45 2 2 2 2 2

2:00 - 3:00 1 1 1 1 1

2:15 - 3:15 3 3 3 3 3

2:30 - 3:30 4 4 4 4 4

2:45 - 3:45 7 7 7 7 7

3:00 - 4:00 11 11 11 11 11

3:15 - 4:15 12 1 13 13,5 13 14

3:30 - 4:30 15 1 16 16,5 16 17

3:45 - 4:45 12 1 13 13,5 13 14

4:00 - 5:00 14 1 15 15,5 15 16

4:15 - 5:15 28 1 1 30 31 30 31

4:30 - 5:30 1 2 3 5 45 3 2 50 52 53 57

4:45 - 5:45 4 1 2 7 9 72 3 2 77 79 84 88

5:00 - 6:00 4 1 2 7 9 91 9 2 102 104 109 113

5:15 - 6:15 7 2 2 11 13 115 8 4 127 131 138 144

5:30 - 6:30 9 2 11 11 135 10 2 3 150 154 161 165

5:45 - 6:45 13 1 1 15 16 151 10 4 4 169 175 184 191

6:00 - 7:00 20 1 1 22 23 156 8 4 4 172 178 194 201

6:15 - 7:15 27 1 28 29 167 12 6 1 186 190 214 219

6:30 - 7:30 37 1 1 39 40 168 12 6 2 188 193 227 233

6:45 - 7:45 38 1 39 39 182 20 6 2 210 215 249 254

7:00 - 8:00 39 2 41 41 197 19 6 2 224 229 265 270

7:15 - 8:15 33 2 35 35 202 17 1 5 2 227 232 262 267

7:30 - 8:30 24 1 1 26 27 195 20 1 4 1 221 224,5 247 252

7:45 - 8:45 18 1 1 20 21 178 13 1 2 194 195,5 214 217

8:00 - 9:00 10 1 11 12 155 14 1 2 172 173,5 183 186

8:15 - 9:15 9 1 10 11 128 13 2 143 144 153 155

8:30 - 9:30 9 9 9 119 6 1 126 126,5 135 136

KP-2
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Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

7 8

L 3195 (Ost)

Wirtschaftsweg

9

L 3195 (Ost)L 3195 (Ost)

A 45 (Ostrampe) L 3195 (West)

7u

L 3195 (Ost)

L 3195 (Ost)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:

KP-2
L 3195 / A45 (Ostrampe)

8:45 - 9:45 10 10 10 100 7 3 110 111,5 120 122

9:00 - 10:00 12 12 12 96 5 5 1 107 110,5 119 123

9:15 - 10:15 11 11 11 95 5 4 1 105 108 116 119

9:30 - 10:30 10 10 10 90 5 4 1 100 103 110 113

9:45 - 10:45 9 1 1 11 11,5 85 6 3 1 95 97,5 106 109

10:00 - 11:00 11 1 1 1 14 15,5 89 5 1 95 95,5 109 111

10:15 - 11:15 13 1 1 1 16 17,5 77 4 2 83 84 99 102

10:30 - 11:30 10 1 1 1 13 14,5 78 4 3 85 86,5 98 101

10:45 - 11:45 11 1 12 13 84 1 4 89 91 101 104

11:00 - 12:00 11 11 11 84 1 6 91 94 102 105

11:15 - 12:15 10 10 10 85 1 6 92 95 102 105

11:30 - 12:30 12 12 12 1 82 3 6 92 95 104 107

11:45 - 12:45 10 10 10 1 75 4 4 84 86 94 96

12:00 - 13:00 6 1 7 8 2 71 7 2 82 83 89 91

12:15 - 13:15 4 1 5 6 2 73 11 1 87 87,5 92 94

12:30 - 13:30 4 1 1 6 7,5 1 84 11 96 96 102 104

12:45 - 13:45 5 1 1 7 8,5 1 92 13 1 1 108 109,5 115 118

13:00 - 14:00 9 1 10 10,5 102 10 3 2 117 120,5 127 131

13:15 - 14:15 9 1 1 1 12 13 110 7 4 2 123 127 135 140

13:30 - 14:30 9 1 1 11 11,5 91 8 5 2 106 110,5 117 122

13:45 - 14:45 8 1 1 10 10,5 97 7 4 1 109 112 119 123

14:00 - 15:00 6 1 1 8 8,5 84 6 5 1 96 99,5 104 108

14:15 - 15:15 8 8 8 74 9 4 1 88 91 96 99

14:30 - 15:30 7 7 7 81 6 4 1 92 95 99 102

14:45 - 15:45 9 1 10 11 69 4 5 1 79 82,5 89 94

15:00 - 16:00 8 2 1 11 12 71 10 4 85 87 96 99

15:15 - 16:15 8 2 1 11 12 1 74 8 4 1 88 91 1 1 1 100 104

15:30 - 16:30 7 2 1 10 11 1 93 12 3 1 110 112,5 1 1 1 121 125

15:45 - 16:45 1 7 2 10 10 1 110 16 3 2 132 135,5 2 2 2 144 148

16:00 - 17:00 1 6 7 7 3 125 13 1 2 144 146,5 2 2 2 153 156

16:15 - 17:15 1 5 6 6 5 136 12 1 1 155 156,5 3 3 3 164 166

16:30 - 17:30 1 7 8 8 1 6 124 11 1 1 143 145 3 3 3 1 154 156

16:45 - 17:45 7 7 7 1 7 122 9 138 138,5 2 2 2 1 147 148

17:00 - 18:00 10 10 10 1 7 118 9 2 136 137,5 2 2 2 1 148 150

17:15 - 18:15 10 10 10 1 4 111 10 2 127 128,5 1 137 139

KP-2
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Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

7 8

L 3195 (Ost)

Wirtschaftsweg

9

L 3195 (Ost)L 3195 (Ost)

A 45 (Ostrampe) L 3195 (West)

7u

L 3195 (Ost)

L 3195 (Ost)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:

KP-2
L 3195 / A45 (Ostrampe)

17:30 - 18:30 9 9 9 3 111 7 2 123 124 1 1 1 133 134

17:45 - 18:45 11 11 11 2 104 6 2 114 115 1 1 1 126 127

18:00 - 19:00 9 9 9 96 3 99 99 1 1 1 109 109

18:15 - 19:15 7 7 7 85 1 86 86 1 1 1 94 94

18:30 - 19:30 7 7 7 78 1 79 79 86 86

18:45 - 19:45 2 2 2 66 66 66 68 68

19:00 - 20:00 2 2 2 58 58 58 60 60

19:15 - 20:15 2 2 2 60 60 60 62 62

19:30 - 20:30 1 1 1 50 1 51 52 52 53

19:45 - 20:45 1 1 2 2,5 41 1 42 43 44 46

20:00 - 21:00 2 1 3 3,5 37 1 38 39 41 43

20:15 - 21:15 4 1 5 5,5 30 1 31 32 36 38

20:30 - 21:30 4 1 5 5,5 26 1 27 28 32 34

20:45 - 21:45 4 4 4 33 1 34 35 38 39

21:00 - 22:00 3 3 3 28 1 29 30 32 33

21:15 - 22:15 2 2 2 25 1 26 27 28 29

21:30 - 22:30 3 3 3 27 27 27 30 30

21:45 - 22:45 4 4 4 19 19 19 23 23

22:00 - 23:00 3 3 3 20 20 20 23 23

22:15 - 23:15 2 2 2 16 16 16 18 18

22:30 - 23:30 1 1 1 9 9 9 10 10

22:45 - 23:45 8 1 9 10 9 10

23:00 - 24:00 6 1 7 8 7 8

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 39 2 41 41 197 19 6 2 224 229 265 270

16:30 - 17:30 *) 1 7 8 8 1 6 124 11 1 1 143 145 3 3 3 1 154 156

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 1 172 8 2 2 7 192 201 1 12 1.711 119 1 42 17 1.902 1941 5 5 5 1 2.099 2147

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 1 164 7 2 2 5 181 188 1 12 1.567 110 1 41 14 1.745 1780,5 5 5 5 1 1.931 1974

22:00 - 6:00 8 1 2 11 13 144 9 1 3 157 160,5 168 174

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) *) ermittelte Spitzenstunde

KP-2
Seite 10



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

10u

Wirtschaftsweg

KP-2

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

WirtschaftswegWirtschaftsweg Wirtschaftsweg

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:
L 3195 / A45 (Ostrampe)

Wirtschaftsweg

10 11

L 3195 (West)

12

L 3195 (Ost) A 45 (Ostrampe)

0:00 - 1:00

0:15 - 1:15

0:30 - 1:30

0:45 - 1:45

1:00 - 2:00

1:15 - 2:15

1:30 - 2:30

1:45 - 2:45

2:00 - 3:00

2:15 - 3:15

2:30 - 3:30

2:45 - 3:45

3:00 - 4:00

3:15 - 4:15

3:30 - 4:30

3:45 - 4:45

4:00 - 5:00

4:15 - 5:15

4:30 - 5:30

4:45 - 5:45

5:00 - 6:00

5:15 - 6:15

5:30 - 6:30

5:45 - 6:45

6:00 - 7:00

6:15 - 7:15

6:30 - 7:30 1 1 1 1 1

6:45 - 7:45 1 1 1 1 1

7:00 - 8:00 1 1 2 2 2 2

7:15 - 8:15 1 1 2 2 2 2

7:30 - 8:30 1 1 1 1 1

7:45 - 8:45 1 1 1 1 1

8:00 - 9:00

8:15 - 9:15

8:30 - 9:30

KP-2
Seite 11



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

10u

Wirtschaftsweg

KP-2

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

WirtschaftswegWirtschaftsweg Wirtschaftsweg

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:
L 3195 / A45 (Ostrampe)

Wirtschaftsweg

10 11

L 3195 (West)

12

L 3195 (Ost) A 45 (Ostrampe)

8:45 - 9:45

9:00 - 10:00

9:15 - 10:15 1 1 1 1 1

9:30 - 10:30 1 1 1 1 1

9:45 - 10:45 1 1 1 1 1

10:00 - 11:00 1 1 1 1 1

10:15 - 11:15 1 1 1 1 1

10:30 - 11:30 1 1 1 1 1

10:45 - 11:45 1 1 1 1 1

11:00 - 12:00 1 1 1 1 1 1 2 2

11:15 - 12:15 1 1 1 1 1

11:30 - 12:30 1 1 1 1 1

11:45 - 12:45 1 1 1 1 1

12:00 - 13:00

12:15 - 13:15

12:30 - 13:30

12:45 - 13:45 1 1 2 2 2 2

13:00 - 14:00 1 1 2 2 2 2

13:15 - 14:15 1 1 2 2 2 2

13:30 - 14:30 1 1 2 2 2 2

13:45 - 14:45

14:00 - 15:00

14:15 - 15:15

14:30 - 15:30

14:45 - 15:45

15:00 - 16:00

15:15 - 16:15 1 1 1 1 1 1 2 2

15:30 - 16:30 1 1 1 2 2 2 3 3

15:45 - 16:45 1 1 1 2 2 2 3 3

16:00 - 17:00 1 1 1 3 3 3 4 4

16:15 - 17:15 2 2 2 2 2

16:30 - 17:30 1 1 1 1 1

16:45 - 17:45 1 1 1 2 2 2 3 3

17:00 - 18:00 1 1 1 1 1 1 2 2

17:15 - 18:15 1 1 1 1 1 1 2 2

KP-2
Seite 12



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

10u

Wirtschaftsweg

KP-2

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

WirtschaftswegWirtschaftsweg Wirtschaftsweg

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:
L 3195 / A45 (Ostrampe)

Wirtschaftsweg

10 11

L 3195 (West)

12

L 3195 (Ost) A 45 (Ostrampe)

17:30 - 18:30 1 1 1 1 1 1 2 2

17:45 - 18:45 1 1 1 1 1

18:00 - 19:00 1 1 1 1 1

18:15 - 19:15 1 1 1 1 1

18:30 - 19:30 1 1 1 1 1

18:45 - 19:45

19:00 - 20:00

19:15 - 20:15

19:30 - 20:30 1 1 1 1 1

19:45 - 20:45 1 1 1 1 1

20:00 - 21:00 1 1 1 1 1

20:15 - 21:15 1 1 1 1 1

20:30 - 21:30

20:45 - 21:45

21:00 - 22:00

21:15 - 22:15

21:30 - 22:30

21:45 - 22:45

22:00 - 23:00

22:15 - 23:15

22:30 - 23:30

22:45 - 23:45

23:00 - 24:00

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 1 1 2 2 2 2

16:30 - 17:30 *) 1 1 1 1 1

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 2 2 2 1 1 1 10 2 12 12 15 15

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 2 2 2 1 1 1 10 2 12 12 15 15

22:00 - 6:00

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) *) ermittelte Spitzenstunde

KP-2
Seite 13



Auftraggeber:

Projekt:

Knotenpunkt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

-  Einmündung (+Wirtschaftswegeanbindung)  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

1 - 12

L 3195 / A45 (Ostrampe)

Dienstag,  06.03.2018

VU Gewerbegebiet Limes

Zweckverband Limes

0:00 - 1:00 29 1 1 4 35 40 5 14,3%

0:15 - 1:15 25 1 1 27 28 1 3,7%

0:30 - 1:30 19 1 20 21 1 5,0%

0:45 - 1:45 11 1 12 13 1 8,3%

1:00 - 2:00 14 2 16 18 2 12,5%

1:15 - 2:15 13 2 15 17 2 13,3%

1:30 - 2:30 16 2 18 20 2 11,1%

1:45 - 2:45 16 1 1 18 20 2 11,1%

2:00 - 3:00 16 1 17 18 1 5,9%

2:15 - 3:15 17 1 1 19 21 2 10,5%

2:30 - 3:30 13 1 3 17 21 4 23,5%

2:45 - 3:45 15 3 18 21 3 16,7%

3:00 - 4:00 17 3 20 23 3 15,0%

3:15 - 4:15 17 1 1 3 22 26 5 22,7%

3:30 - 4:30 23 2 1 1 27 30 4 14,8%

3:45 - 4:45 20 4 1 2 27 32 7 25,9%

4:00 - 5:00 28 6 1 2 37 43 9 24,3%

4:15 - 5:15 49 2 6 6 63 72 12 19,0%

4:30 - 5:30 70 4 7 1 12 94 110 20 21,3%

4:45 - 5:45 121 5 5 1 16 148 167 22 14,9%

5:00 - 6:00 160 11 3 1 18 193 213 22 11,4%

5:15 - 6:15 201 11 2 1 18 233 253 21 9,0%

5:30 - 6:30 246 17 3 4 13 283 300 20 7,1%

5:45 - 6:45 297 19 4 7 10 337 353 21 6,2%

6:00 - 7:00 338 24 4 9 15 390 412 28 7,2%

6:15 - 7:15 381 35 5 14 14 449 473 33 7,3%

6:30 - 7:30 414 42 2 14 15 487 510 31 6,4%

6:45 - 7:45 1 444 57 1 18 21 542 573 40 7,4%

7:00 - 8:00 1 493 69 1 18 18 600 628 37 6,2%

7:15 - 8:15 1 495 70 2 18 19 605 634 39 6,4%

7:30 - 8:30 1 477 70 2 18 20 588 618 40 6,8%

7:45 - 8:45 434 59 2 15 12 522 543 29 5,6%

8:00 - 9:00 358 52 2 16 13 441 463 31 7,0%

8:15 - 9:15 323 44 1 16 12 396 417 29 7,3%

8:30 - 9:30 306 37 1 17 16 377 402 34 9,0%

KP-2:  Knotenpunktsbelastungen
Seite 14



Auftraggeber:

Projekt:

Knotenpunkt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

-  Einmündung (+Wirtschaftswegeanbindung)  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

1 - 12

L 3195 / A45 (Ostrampe)

Dienstag,  06.03.2018

VU Gewerbegebiet Limes

Zweckverband Limes

8:45 - 9:45 277 34 1 19 18 349 377 38 10,9%

9:00 - 10:00 275 24 1 22 15 337 364 38 11,3%

9:15 - 10:15 279 21 23 12 335 359 35 10,4%

9:30 - 10:30 284 18 21 10 333 354 31 9,3%

9:45 - 10:45 299 27 1 19 13 359 382 33 9,2%

10:00 - 11:00 317 29 1 18 18 383 411 37 9,7%

10:15 - 11:15 309 32 1 19 18 379 407 38 10,0%

10:30 - 11:30 316 35 1 22 14 388 414 37 9,5%

10:45 - 11:45 334 28 24 11 397 420 35 8,8%

11:00 - 12:00 355 28 24 6 413 431 30 7,3%

11:15 - 12:15 362 32 1 22 8 425 445 31 7,3%

11:30 - 12:30 1 362 34 1 22 8 428 448 31 7,2%

11:45 - 12:45 2 363 33 1 23 10 432 454 34 7,9%

12:00 - 13:00 4 344 31 1 23 15 418 445 39 9,3%

12:15 - 13:15 4 363 31 20 18 436 464 38 8,7%

12:30 - 13:30 3 408 32 19 21 483 514 40 8,3%

12:45 - 13:45 3 435 47 18 20 523 552 38 7,3%

13:00 - 14:00 1 475 48 17 17 558 584 34 6,1%

13:15 - 14:15 1 499 47 1 23 15 586 613 39 6,7%

13:30 - 14:30 1 474 47 2 22 11 557 580 35 6,3%

13:45 - 14:45 501 38 2 18 13 572 595 33 5,8%

14:00 - 15:00 492 44 2 19 16 573 600 37 6,5%

14:15 - 15:15 477 54 1 14 19 565 592 34 6,0%

14:30 - 15:30 513 57 20 22 612 644 42 6,9%

14:45 - 15:45 509 59 22 23 613 647 45 7,3%

15:00 - 16:00 551 77 25 23 676 712 48 7,1%

15:15 - 16:15 1 604 82 26 22 735 770 48 6,5%

15:30 - 16:30 1 665 83 17 27 793 829 44 5,5%

15:45 - 16:45 4 727 95 17 25 868 902 42 4,8%

16:00 - 17:00 11 790 84 9 21 915 941 30 3,3%

16:15 - 17:15 1 14 839 71 6 17 1 947 968 23 2,4%

16:30 - 17:30 2 17 852 77 7 10 2 963 978 17 1,8%

16:45 - 17:45 2 17 861 68 5 7 2 958 969 12 1,3%

17:00 - 18:00 2 14 823 60 8 11 2 916 932 19 2,1%

17:15 - 18:15 1 11 793 53 9 15 1 881 901 24 2,7%

KP-2:  Knotenpunktsbelastungen
Seite 15



Auftraggeber:

Projekt:

Knotenpunkt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

-  Einmündung (+Wirtschaftswegeanbindung)  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

1 - 12

L 3195 / A45 (Ostrampe)

Dienstag,  06.03.2018

VU Gewerbegebiet Limes

Zweckverband Limes

17:30 - 18:30 8 757 38 8 16 827 847 24 2,9%

17:45 - 18:45 5 709 34 6 16 770 789 22 2,9%

18:00 - 19:00 1 683 28 4 11 727 740 15 2,1%

18:15 - 19:15 626 26 5 7 664 674 12 1,8%

18:30 - 19:30 585 20 5 10 620 633 15 2,4%

18:45 - 19:45 523 9 5 11 548 562 16 2,9%

19:00 - 20:00 458 3 6 12 479 494 18 3,8%

19:15 - 20:15 426 3 3 10 442 454 13 2,9%

19:30 - 20:30 355 6 2 8 371 380 10 2,7%

19:45 - 20:45 296 5 1 4 6 312 321 11 3,5%

20:00 - 21:00 259 6 1 2 4 272 278 7 2,6%

20:15 - 21:15 1 207 4 1 2 4 219 225 7 3,2%

20:30 - 21:30 1 184 2 1 2 2 192 196 5 2,6%

20:45 - 21:45 1 189 2 4 196 200 4 2,0%

21:00 - 22:00 1 175 2 4 182 186 4 2,2%

21:15 - 22:15 176 2 6 184 190 6 3,3%

21:30 - 22:30 172 1 8 181 189 8 4,4%

21:45 - 22:45 159 1 8 168 176 8 4,8%

22:00 - 23:00 157 1 9 167 177 10 6,0%

22:15 - 23:15 138 1 8 147 156 9 6,1%

22:30 - 23:30 110 1 6 117 124 7 6,0%

22:45 - 23:45 89 2 5 96 102 7 7,3%

23:00 - 24:00 54 3 7 64 73 10 15,6%

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 1 493 69 1 18 18 600 628 37 6,2%

16:30 - 17:30 *) 2 17 852 77 7 10 2 963 978 17 1,8%

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 2 33 7.661 621 22 228 264 2 8.829 9.219 514 5,8%

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 2 33 7.186 609 13 220 219 2 8.280 8.617 452 5,5%

22:00 - 6:00 475 12 9 8 45 549 603 62 11,3%

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) *) ermittelte Spitzenstunde

KP-2:  Knotenpunktsbelastungen
Seite 16



KP-2
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gleitende Stundenbelastung

Kfz Pkw-E SV

Zweckverband Limes, VU Gewerbegebiet Limes

- Knotenpunkt  L 3195 / A45 (Ostrampe)  -

Verkehrszählung vom Dienstag,  06.03.2018



12 11
2 0
2 0

0 9
0

423 224
442,5 229 8 265

270
41
41 7

1u 7u
Querschnitt

1 Querschnitt
1 1

105
111 55 86

2 56 89

49
3 54 5 6

0 31
0 33

0

L 3195 (West)
528

553,5 L 3195 (Ost)
351

359
0
0

0
0

90
95

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018  (Normalwerktag)
-  Knotenpunkt  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

( Spitzenstunde morgens,  7:00 - 8:00 Uhr, gewählte Spitzenstunde )

3

Wirtschaftsweg

[Pkw-E / h]

Knotenpunktsbelastung:

600 [Kfz / h]

4

Querschnitt 627,5
244,5
228

0
0

318

339,5

3

A 45 (Ostrampe)

0
10

2 1
2 1

Querschnitt

0
0

197

4u
211,5

10u

KP-2:  Spitzenstunde morgens
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12 11
1 0
1 0

3 9
3

602 143
609,5 145 8 154

156
8
8 7

1u 7u
Querschnitt

0 Querschnitt
1 0

226
229,5 175 297

2 175,5 301

51
3 54 5 6

0 122
0 125,5

A 45 (Ostrampe)

0
0

458

655

591
582

643

463,5

61

Querschnitt
64

2
2

4u

4

3

[Pkw-E / h]

Knotenpunktsbelastung:

963 [Kfz / h]

977,5

0
0

3

L 3195 (Ost)
451

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018  (Normalwerktag)
-  Knotenpunkt  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

( Spitzenstunde abends,  16:30 - 17:30 Uhr, gewählte Spitzenstunde )

4

Wirtschaftsweg

457

L 3195 (West)
828

0
0

1

10u
0

839

4

Querschnitt

10
0

1

KP-2:  Spitzenstunde abends
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12 11
12 1
12 1

5 9
5

5.815 1.902
6051,5 1941 8 2.099

2147
192
201 7

1u 7u
Querschnitt

4 Querschnitt
1 4

1.992
2103,5 1.403 2.222

2 1428 2280

584
3 670,5 5 6

3 817
3 850

L 3195 (West)
7.807

8155 L 3195 (Ost)
4.321

44270
1
1

0

[Pkw-E/24h]

Knotenpunktsbelastung:

8.829 [Kfz/24h]

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018  (Normalwerktag)
-  Knotenpunkt  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

( Gesamtbelastung,  0:00 - 24:00 Uhr )

27

Wirtschaftsweg

780
875,5

5.503

4953,5
4.723

5829

27

A 45 (Ostrampe)

9219

2
2

3.900

12

Querschnitt

Querschnitt

15

10u

15 12

0
0

3
3

4u

10

4097,5

4

KP-2:  24-Stunden-Belastung
Seite 20



Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Einmündung (+Wirtschaftswegeanbindung)  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (West)

Dienstag,  06.03.2018

1, 2, 3, 4, 8, 12, 1u1, 2, 3, 1u 4, 8, 12, 1u

0:00 - 1:00 6 1 7 8 19 1 3 23 26 30 34 4 13,3%

0:15 - 1:15 6 6 6 16 1 1 18 19 24 25 1 4,2%

0:30 - 1:30 3 3 3 13 1 14 15 17 18 1 5,9%

0:45 - 1:45 2 1 3 4 9 9 9 12 13 1 8,3%

1:00 - 2:00 2 2 4 6 12 12 12 16 18 2 12,5%

1:15 - 2:15 1 2 3 5 11 11 11 14 16 2 14,3%

1:30 - 2:30 2 2 4 6 12 12 12 16 18 2 12,5%

1:45 - 2:45 2 1 3 4 12 1 13 14 16 18 2 12,5%

2:00 - 3:00 1 1 1 13 1 14 15 15 16 1 6,7%

2:15 - 3:15 1 1 2 3 14 1 15 16 17 19 2 11,8%

2:30 - 3:30 1 2 3 5 11 1 1 13 15 16 20 4 25,0%

2:45 - 3:45 1 2 3 5 13 1 14 15 17 20 3 17,6%

3:00 - 4:00 1 2 3 5 15 1 16 17 19 22 3 15,8%

3:15 - 4:15 1 1 1 3 5 15 1 2 18 21 21 25 5 23,8%

3:30 - 4:30 2 2 3 22 1 1 24 26 26 29 4 15,4%

3:45 - 4:45 2 1 3 5 19 2 1 1 23 26 26 31 7 26,9%

4:00 - 5:00 4 2 1 7 9 23 4 1 1 29 33 36 42 9 25,0%

4:15 - 5:15 7 1 1 9 11 41 1 5 5 52 60 61 70 12 19,7%

4:30 - 5:30 7 3 10 13 59 3 7 1 7 77 88 87 101 18 20,7%

4:45 - 5:45 16 6 22 28 97 3 5 1 8 114 125 136 153 20 14,7%

5:00 - 6:00 19 7 26 33 131 9 3 1 9 153 164 179 197 20 11,2%

5:15 - 6:15 23 1 9 33 42 166 8 2 1 7 184 193 217 235 19 8,8%

5:30 - 6:30 31 5 7 43 50 201 10 3 4 6 224 234 267 284 20 7,5%

5:45 - 6:45 41 6 1 3 51 55 236 11 3 7 6 263 274 314 329 20 6,4%

6:00 - 7:00 50 7 1 5 63 69 260 14 3 9 8 294 308 357 377 26 7,3%

6:16 - 7:16 62 9 1 4 76 81 280 23 4 14 8 329 346 405 427 31 7,7%

6:30 - 7:30 77 10 1 4 92 97 284 26 1 14 9 334 351 426 447 29 6,8%

6:45 - 7:45 1 71 12 8 92 100 316 39 1 16 11 383 403 475 503 36 7,6%

7:00 - 8:00 1 81 17 6 105 111 352 43 1 16 11 423 443 528 554 34 6,4%

7:15 - 8:15 1 76 18 8 103 111 365 44 2 15 9 435 453 538 564 34 6,3%

7:30 - 8:30 1 66 16 9 92 101 361 47 2 14 8 432 448 524 549 33 6,3%

7:45 - 8:45 73 15 5 93 98 319 36 2 12 5 374 386 467 484 24 5,1%

8:00 - 9:00 63 12 6 81 87 259 34 2 13 5 313 326 394 413 26 6,6%

8:15 - 9:15 68 10 1 2 4 85 91 221 27 11 7 266 279 351 369 25 7,1%

8:30 - 9:30 79 8 1 2 5 95 102 200 23 13 9 245 261 340 362 30 8,8%

KP-2:  Querschnittsbelastungen Q-1
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Einmündung (+Wirtschaftswegeanbindung)  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (West)

Dienstag,  06.03.2018

1, 2, 3, 4, 8, 12, 1u1, 2, 3, 1u 4, 8, 12, 1u

8:45 - 9:45 73 6 1 3 5 88 95 178 24 15 10 227 245 315 340 34 10,8%

9:00 - 10:00 81 4 1 3 3 92 97 170 18 17 9 214 232 306 329 33 10,8%

9:15 - 10:15 87 4 3 2 96 100 167 16 19 7 209 226 305 325 31 10,2%

9:30 - 10:30 89 4 4 1 98 101 174 13 16 8 211 227 309 328 29 9,4%

9:45 - 10:45 101 6 3 3 113 118 178 17 15 9 219 236 332 353 30 9,0%

10:00 - 11:00 102 7 3 6 118 126 190 17 14 10 231 248 349 374 33 9,5%

10:15 - 11:15 99 7 2 6 114 121 183 19 15 10 227 245 341 366 33 9,7%

10:30 - 11:30 101 8 1 5 115 121 189 22 17 7 235 251 350 371 30 8,6%

10:45 - 11:45 101 9 1 4 115 120 202 17 18 6 243 258 358 378 29 8,1%

11:00 - 12:00 98 8 2 1 109 111 220 19 18 5 262 276 371 387 26 7,0%

11:15 - 12:15 100 9 2 1 112 114 225 21 16 7 269 284 381 398 26 6,8%

11:30 - 12:30 89 8 4 1 102 105 1 229 21 16 7 274 289 376 394 28 7,4%

11:45 - 12:45 1 87 6 7 1 102 107 1 228 22 14 9 274 290 376 397 31 8,2%

12:00 - 13:00 2 85 5 7 4 103 111 2 220 21 13 10 266 283 369 393 34 9,2%

12:15 - 13:15 2 83 4 7 7 103 114 2 241 24 11 9 287 302 390 415 34 8,7%

12:30 - 13:30 2 94 3 5 9 113 125 1 275 28 11 9 324 339 437 463 34 7,8%

12:45 - 13:45 1 101 4 2 8 116 125 2 295 42 13 9 361 377 477 502 32 6,7%

13:00 - 14:00 117 6 1 5 129 135 1 310 41 14 8 374 389 503 524 28 5,6%

13:15 - 14:15 127 6 2 2 137 140 1 314 39 19 10 383 403 520 543 33 6,3%

13:30 - 14:30 124 7 1 4 136 139 1 285 37 17 9 349 367 485 505 31 6,4%

13:45 - 14:45 131 9 1 4 4 149 156 304 24 14 7 349 363 498 519 30 6,0%

14:00 - 15:00 119 8 1 4 7 139 149 301 30 15 9 355 372 494 520 36 7,3%

14:15 - 15:15 118 8 1 3 9 139 150 295 39 11 9 354 369 493 519 33 6,7%

14:30 - 15:30 119 12 2 10 143 154 331 37 17 10 395 414 538 568 39 7,2%

14:45 - 15:45 118 10 4 7 139 148 324 41 17 13 395 417 534 565 41 7,7%

15:00 - 16:00 138 13 6 8 165 176 353 50 18 11 432 452 597 628 43 7,2%

15:15 - 16:15 145 14 6 8 173 184 1 385 53 18 11 468 488 641 672 43 6,7%

15:30 - 16:30 165 11 5 14 195 212 1 417 59 11 11 499 516 694 727 41 5,9%

15:45 - 16:45 1 174 16 3 15 209 226 1 462 65 12 9 549 564 758 790 39 5,1%

16:00 - 17:00 6 176 16 1 11 210 222 3 508 60 6 8 585 596 795 818 26 3,3%

16:15 - 17:15 1 6 197 15 10 1 228 239 6 533 50 5 4 598 605 1 826 843 19 2,3%

16:30 - 17:30 1 8 201 14 3 1 226 230 1 7 532 53 6 4 1 602 610 2 828 839 13 1,6%

16:45 - 17:45 1 9 209 11 2 1 231 234 1 8 532 49 4 2 1 595 600 2 826 833 8 1,0%

17:00 - 18:00 1 6 210 9 3 1 228 232 1 8 507 44 6 6 1 571 581 2 799 812 15 1,9%

17:15 - 18:15 7 186 7 1 5 206 212 1 4 509 40 6 8 1 567 579 1 773 790 20 2,6%

KP-2:  Querschnittsbelastungen Q-1
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Einmündung (+Wirtschaftswegeanbindung)  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (West)

Dienstag,  06.03.2018

1, 2, 3, 4, 8, 12, 1u1, 2, 3, 1u 4, 8, 12, 1u

17:30 - 18:30 5 176 6 1 5 193 199 3 496 31 5 9 544 556 737 754 20 2,7%

17:45 - 18:45 3 153 3 1 4 164 169 2 465 29 4 10 510 522 674 691 19 2,8%

18:00 - 19:00 1 145 2 1 4 153 158 443 23 3 6 475 483 628 640 14 2,2%

18:15 - 19:15 143 2 1 2 148 151 401 20 3 5 429 436 577 586 11 1,9%

18:30 - 19:30 137 2 1 3 143 147 369 14 3 7 393 402 536 548 14 2,6%

18:45 - 19:45 129 1 1 4 135 140 337 6 3 6 352 360 487 499 14 2,9%

19:00 - 20:00 112 1 3 116 120 295 2 4 8 309 319 425 439 16 3,8%

19:15 - 20:15 105 2 107 109 267 3 3 7 280 289 387 398 12 3,1%

19:30 - 20:30 86 2 88 90 229 6 2 4 241 246 329 336 8 2,4%

19:45 - 20:45 73 1 1 75 77 191 5 3 4 203 209 278 285 9 3,2%

20:00 - 21:00 57 1 1 59 61 174 5 1 2 182 185 241 245 5 2,1%

20:15 - 21:15 35 1 1 37 39 1 146 3 1 2 153 156 190 194 5 2,6%

20:30 - 21:30 30 1 31 32 1 127 1 1 2 132 135 163 166 4 2,5%

20:45 - 21:45 32 32 32 1 129 1 4 135 139 167 171 4 2,4%

21:00 - 22:00 35 1 36 37 1 115 2 3 121 124 157 161 4 2,5%

21:15 - 22:15 41 2 43 45 111 2 4 117 121 160 166 6 3,8%

21:30 - 22:30 33 4 37 41 117 1 4 122 126 159 167 8 5,0%

21:45 - 22:45 24 5 29 34 107 1 3 111 114 140 148 8 5,7%

22:00 - 23:00 19 4 23 27 110 1 5 116 122 139 149 10 7,2%

22:15 - 23:15 13 3 16 19 102 1 5 108 114 124 133 9 7,3%

22:30 - 23:30 15 2 17 19 74 1 4 79 84 96 103 7 7,3%

22:45 - 23:45 16 1 17 18 62 2 4 68 73 85 91 7 8,2%

23:00 - 24:00 12 1 2 15 18 38 2 5 45 51 60 69 10 16,7%

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 1 81 17 6 105 111 352 43 1 16 11 423 443 528 554 34 6,4%

16:30 - 17:30 *) 1 8 201 14 3 1 226 230 1 7 532 53 6 4 1 602 610 2 828 839 13 1,6%

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 1 16 1.733 114 6 30 93 1 1.992 2.104 1 15 5.038 433 13 173 143 1 5.815 6.052 2 7.807 8.155 458 5,9%

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 1 16 1.669 114 4 29 74 1 1.906 1.997 1 15 4.677 423 6 167 119 1 5.407 5.613 2 7.313 7.610 399 5,5%

22:00 - 6:00 64 2 1 19 86 107 361 10 7 6 24 408 439 494 545 59 11,9%

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) Lkw: L + Z

KP-2:  Querschnittsbelastungen Q-1
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gleitende Stundenbelastung

Kfz Pkw-E SV KP-Zufahrt (Kfz) KP-Ausfahrt (Kfz)

Zweckverband Limes, VU Gewerbegebiet Limes

- Querschnitt  L 3195 (West)  -

Verkehrszählung vom Dienstag,  06.03.2018



Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Einmündung (+Wirtschaftswegeanbindung)  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

A 45 (Ostrampe)

Dienstag,  06.03.2018

3, 4, 5, 6, 7, 11, 4u4, 5 ,6, 4u 3, 7, 11, 4u

0:00 - 1:00 22 1 1 3 27 31 4 1 5 6 32 37 5 15,6%

0:15 - 1:15 19 1 1 21 22 3 3 3 24 25 1 4,2%

0:30 - 1:30 16 1 17 18 2 2 2 19 20 1 5,3%

0:45 - 1:45 9 9 9 2 1 3 4 12 13 1 8,3%

1:00 - 2:00 11 11 11 2 2 4 6 15 17 2 13,3%

1:15 - 2:15 11 11 11 1 2 3 5 14 16 2 14,3%

1:30 - 2:30 12 12 12 1 2 3 5 15 17 2 13,3%

1:45 - 2:45 12 1 13 14 1 1 2 3 15 17 2 13,3%

2:00 - 3:00 14 1 15 16 15 16 1 6,7%

2:15 - 3:15 13 1 14 15 1 1 2 15 17 2 13,3%

2:30 - 3:30 8 1 1 10 12 1 2 3 5 13 17 4 30,8%

2:45 - 3:45 7 1 8 9 1 2 3 5 11 14 3 27,3%

3:00 - 4:00 5 1 6 7 1 2 3 5 9 12 3 33,3%

3:15 - 4:15 4 2 6 8 1 1 1 3 5 9 13 4 44,4%

3:30 - 4:30 8 1 9 10 2 2 3 11 13 3 27,3%

3:45 - 4:45 8 2 1 11 13 2 1 3 5 14 18 6 42,9%

4:00 - 5:00 10 4 1 15 18 1 2 1 4 6 19 24 8 42,1%

4:15 - 5:15 14 1 5 4 24 31 3 1 1 5 7 29 37 11 37,9%

4:30 - 5:30 17 1 7 1 5 31 40 4 5 9 14 40 54 18 45,0%

4:45 - 5:45 29 1 5 1 6 42 51 10 1 8 19 27 61 78 20 32,8%

5:00 - 6:00 46 1 3 1 7 58 67 14 1 9 24 33 82 100 20 24,4%

5:15 - 6:15 56 2 1 3 62 67 19 2 11 32 43 94 110 17 18,1%

5:30 - 6:30 71 3 2 3 79 85 26 6 7 39 46 118 131 15 12,7%

5:45 - 6:45 92 2 3 3 2 102 107 37 5 4 46 50 148 157 12 8,1%

6:00 - 7:00 112 8 3 5 5 133 142 47 5 5 57 62 190 204 18 9,5%

6:16 - 7:16 125 14 4 8 8 159 173 59 7 4 70 74 229 247 24 10,5%

6:30 - 7:30 131 19 1 8 8 167 180 77 8 4 89 93 256 273 21 8,2%

6:45 - 7:45 152 24 1 12 11 200 218 71 10 6 87 93 287 311 30 10,5%

7:00 - 8:00 175 30 1 12 10 228 245 71 14 5 90 95 318 340 28 8,8%

7:15 - 8:15 183 32 1 13 9 238 254 61 12 7 80 87 318 341 30 9,4%

7:30 - 8:30 192 32 1 14 9 248 265 47 8 9 64 73 312 338 33 10,6%

7:45 - 8:45 165 29 1 13 6 214 227 47 7 6 60 66 274 293 26 9,5%

8:00 - 9:00 130 26 1 14 6 177 191 36 5 7 48 55 225 246 28 12,4%

8:15 - 9:15 118 21 12 7 158 171 37 6 1 5 49 55 207 226 25 12,1%

8:30 - 9:30 99 23 14 11 147 165 37 6 1 5 49 55 196 220 31 15,8%

KP-2:  Querschnittsbelastungen Q-2
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Einmündung (+Wirtschaftswegeanbindung)  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

A 45 (Ostrampe)

Dienstag,  06.03.2018

3, 4, 5, 6, 7, 11, 4u4, 5 ,6, 4u 3, 7, 11, 4u

8:45 - 9:45 94 21 13 13 141 161 32 5 1 5 43 49 184 209 32 17,4%

9:00 - 10:00 86 15 14 11 126 144 34 3 1 3 41 45 167 189 29 17,4%

9:15 - 10:15 85 12 16 9 122 139 32 3 1 2 38 41 160 180 28 17,5%

9:30 - 10:30 94 9 13 8 124 139 32 2 1 1 36 38 160 176 23 14,4%

9:45 - 10:45 103 14 13 9 139 155 37 3 1 1 3 45 49 184 204 27 14,7%

10:00 - 11:00 114 16 14 11 155 173 36 4 1 1 6 48 55 203 228 33 16,3%

10:15 - 11:15 119 20 15 11 165 184 36 3 1 6 46 53 211 236 33 15,6%

10:30 - 11:30 126 22 18 8 174 191 28 4 1 5 38 44 212 235 32 15,1%

10:45 - 11:45 137 18 19 6 180 196 24 5 4 33 37 213 233 29 13,6%

11:00 - 12:00 160 19 16 5 200 213 28 4 1 33 34 233 247 22 9,4%

11:15 - 12:15 166 22 1 14 7 210 225 28 3 1 32 33 242 258 23 9,5%

11:30 - 12:30 178 23 1 12 7 221 235 28 3 1 1 33 35 254 269 22 8,7%

11:45 - 12:45 190 23 1 12 9 235 251 28 1 3 1 33 36 268 286 26 9,7%

12:00 - 13:00 182 19 1 14 10 226 244 23 1 3 5 32 39 258 282 33 12,8%

12:15 - 13:15 203 16 12 10 241 257 21 3 3 7 34 43 275 300 32 11,6%

12:30 - 13:30 226 18 13 11 268 286 26 2 3 9 40 51 308 336 36 11,7%

12:45 - 13:45 1 236 29 14 10 290 307 28 2 1 8 39 48 329 355 33 10,0%

13:00 - 14:00 1 246 31 12 10 300 316 36 3 1 4 44 49 344 365 27 7,8%

13:15 - 14:15 1 252 32 16 11 312 331 41 3 1 1 2 48 51 360 382 31 8,6%

13:30 - 14:30 1 249 30 13 9 302 318 39 3 1 1 44 45 346 363 24 6,9%

13:45 - 14:45 265 21 10 8 304 317 38 4 1 1 4 48 53 352 370 24 6,8%

14:00 - 15:00 283 29 10 8 330 343 35 3 1 1 6 46 53 376 396 26 6,9%

14:15 - 15:15 277 37 7 9 330 343 33 1 1 7 42 50 372 392 24 6,5%

14:30 - 15:30 306 39 14 11 370 388 33 3 8 44 52 414 440 33 8,0%

14:45 - 15:45 313 45 13 14 385 406 37 3 6 46 52 431 458 33 7,7%

15:00 - 16:00 334 52 15 14 415 437 38 8 8 54 62 469 499 37 7,9%

15:15 - 16:15 374 58 16 12 460 480 40 9 1 8 58 67 518 547 37 7,1%

15:30 - 16:30 396 58 9 11 474 490 43 8 1 13 65 79 539 568 34 6,3%

15:45 - 16:45 1 431 61 11 8 512 526 2 45 9 1 13 70 84 582 609 33 5,7%

16:00 - 17:00 1 477 55 7 8 548 560 2 46 6 1 9 64 74 612 633 25 4,1%

16:15 - 17:15 2 496 44 5 6 553 562 2 50 5 9 66 75 619 637 20 3,2%

16:30 - 17:30 2 516 52 6 6 582 591 2 52 4 3 61 64 643 655 15 2,3%

16:45 - 17:45 1 518 48 5 5 577 585 50 3 1 54 55 631 640 11 1,7%

17:00 - 18:00 1 481 42 6 8 538 549 51 1 1 53 54 591 603 15 2,5%

17:15 - 18:15 484 36 6 10 536 549 46 1 1 2 50 53 586 602 19 3,2%

KP-2:  Querschnittsbelastungen Q-2
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Einmündung (+Wirtschaftswegeanbindung)  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

A 45 (Ostrampe)

Dienstag,  06.03.2018

3, 4, 5, 6, 7, 11, 4u4, 5 ,6, 4u 3, 7, 11, 4u

17:30 - 18:30 458 25 5 11 499 513 42 1 1 2 46 49 545 561 19 3,5%

17:45 - 18:45 439 25 3 12 479 493 44 1 2 47 50 526 542 18 3,4%

18:00 - 19:00 431 23 3 7 464 473 44 1 1 3 49 53 513 525 14 2,7%

18:15 - 19:15 389 23 4 5 421 428 41 1 2 44 46 465 474 11 2,4%

18:30 - 19:30 362 17 4 7 390 399 45 1 3 49 52 439 451 14 3,2%

18:45 - 19:45 326 8 4 7 345 354 36 1 4 41 45 386 399 15 3,9%

19:00 - 20:00 286 3 5 9 303 315 28 3 31 34 334 349 17 5,1%

19:15 - 20:15 259 3 3 8 273 283 26 2 28 30 301 313 13 4,3%

19:30 - 20:30 217 6 2 5 230 236 16 2 18 20 248 256 9 3,6%

19:45 - 20:45 180 5 3 4 192 198 12 1 1 14 16 206 213 9 4,4%

20:00 - 21:00 162 6 1 2 171 174 11 1 1 13 15 184 188 5 2,7%

20:15 - 21:15 1 137 4 1 2 145 148 8 1 1 10 12 155 159 5 3,2%

20:30 - 21:30 1 124 2 1 1 129 131 13 1 14 15 143 145 3 2,1%

20:45 - 21:45 1 120 2 3 126 129 21 21 21 147 150 3 2,0%

21:00 - 22:00 1 109 2 2 114 116 21 1 22 23 136 139 3 2,2%

21:15 - 22:15 108 2 3 113 116 20 1 21 22 134 138 4 3,0%

21:30 - 22:30 109 1 4 114 118 15 3 18 21 132 139 7 5,3%

21:45 - 22:45 112 1 3 116 119 8 4 12 16 128 135 7 5,5%

22:00 - 23:00 115 1 5 121 127 5 3 8 11 129 138 9 7,0%

22:15 - 23:15 107 1 5 113 119 4 3 7 10 120 129 9 7,5%

22:30 - 23:30 85 1 4 90 95 4 2 6 8 96 103 7 7,3%

22:45 - 23:45 65 2 3 70 74 4 1 5 6 75 80 6 8,0%

23:00 - 24:00 36 2 4 42 47 4 1 2 7 10 49 57 9 18,4%

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 175 30 1 12 10 228 245 71 14 5 90 95 318 340 28 8,8%

16:30 - 17:30 *) 2 516 52 6 6 582 591 2 52 4 3 61 64 643 655 15 2,3%

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 4 4.027 378 13 154 147 4.723 4.954 2 616 59 4 11 88 780 876 5.503 5.829 417 7,6%

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 4 3.768 376 6 148 126 4.428 4.631 2 585 58 2 10 68 725 799 5.153 5.430 360 7,0%

22:00 - 6:00 259 2 7 6 21 295 323 31 1 2 1 20 55 77 350 399 57 16,3%

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) Lkw: L + Z

KP-2:  Querschnittsbelastungen Q-2
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[ K
fz

/h
 ]

gleitende Stundenbelastung

Kfz Pkw-E SV KP-Zufahrt (Kfz) KP-Ausfahrt (Kfz)

Zweckverband Limes, VU Gewerbegebiet Limes

- Querschnitt  A 45 (Ostrampe)  -

Verkehrszählung vom Dienstag,  06.03.2018



Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Einmündung (+Wirtschaftswegeanbindung)  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (Ost)

Dienstag,  06.03.2018

2, 6, 7, 8, 9, 10, 7u7, 8, 9, 7u 2, 6, 10, 7u

0:00 - 1:00 1 1 1 6 1 7 8 8 9 1 12,5%

0:15 - 1:15 6 6 6 6 6

0:30 - 1:30 4 4 4 4 4

0:45 - 1:45

1:00 - 2:00 1 1 1 1 1

1:15 - 2:15 1 1 1 1 1 1 2 2

1:30 - 2:30 2 2 2 3 3 3 5 5

1:45 - 2:45 2 2 2 3 3 3 5 5

2:00 - 3:00 1 1 1 3 3 3 4 4

2:15 - 3:15 3 3 3 3 3 3 6 6

2:30 - 3:30 4 4 4 1 1 1 5 5

2:45 - 3:45 7 7 7 1 1 1 8 8

3:00 - 4:00 11 11 11 1 1 1 12 12

3:15 - 4:15 12 1 13 14 1 1 1 14 15 1 7,1%

3:30 - 4:30 15 1 16 17 1 1 1 17 18 1 5,9%

3:45 - 4:45 12 1 13 14 1 1 1 14 15 1 7,1%

4:00 - 5:00 14 1 15 16 4 4 4 19 20 1 5,3%

4:15 - 5:15 28 1 1 30 31 5 1 6 6 36 37 1 2,8%

4:30 - 5:30 46 3 4 53 57 7 1 8 8 61 65 4 6,6%

4:45 - 5:45 76 4 4 84 88 14 1 15 15 99 103 4 4,0%

5:00 - 6:00 95 10 4 109 113 15 1 16 16 125 129 4 3,2%

5:15 - 6:15 122 10 6 138 144 16 1 17 17 155 161 6 3,9%

5:30 - 6:30 144 12 2 3 161 165 19 1 20 20 181 185 5 2,8%

5:45 - 6:45 164 11 4 5 184 191 24 3 1 28 29 212 220 10 4,7%

6:00 - 7:00 176 9 4 5 194 201 31 5 1 2 39 42 233 243 12 5,2%

6:16 - 7:16 194 12 6 2 214 219 41 5 1 2 49 52 263 271 11 4,2%

6:30 - 7:30 205 13 6 3 227 233 52 8 1 2 63 66 290 299 12 4,1%

6:45 - 7:45 220 21 6 2 249 254 1 56 8 2 4 71 76 320 330 14 4,4%

7:00 - 8:00 236 21 6 2 265 270 1 69 12 2 2 86 89 351 359 12 3,4%

7:15 - 8:15 235 19 1 5 2 262 267 1 69 14 3 3 90 95 352 362 14 4,0%

7:30 - 8:30 219 21 1 4 2 247 252 1 69 15 4 3 92 97 339 349 14 4,1%

7:45 - 8:45 196 14 1 2 1 214 217 68 16 3 1 88 91 302 307 8 2,6%

8:00 - 9:00 165 14 1 2 1 183 186 63 13 3 1 80 83 263 268 8 3,0%

8:15 - 9:15 137 13 2 1 153 155 65 11 1 4 81 84 234 239 8 3,4%

8:30 - 9:30 128 6 1 135 136 69 8 1 3 2 83 87 218 223 7 3,2%

KP-2:  Querschnittsbelastungen Q-3
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Einmündung (+Wirtschaftswegeanbindung)  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (Ost)

Dienstag,  06.03.2018

2, 6, 7, 8, 9, 10, 7u7, 8, 9, 7u 2, 6, 10, 7u

8:45 - 9:45 110 7 3 120 122 67 5 1 3 3 79 84 199 206 10 5,0%

9:00 - 10:00 108 5 5 1 119 123 71 3 1 4 3 82 88 201 210 14 7,0%

9:15 - 10:15 106 5 4 1 116 119 79 2 3 3 87 92 203 211 11 5,4%

9:30 - 10:30 100 5 4 1 110 113 77 3 4 1 85 88 195 201 10 5,1%

9:45 - 10:45 94 7 1 3 1 106 109 83 7 3 1 94 97 200 206 9 4,5%

10:00 - 11:00 100 6 1 1 1 109 111 90 8 3 2 103 107 212 218 8 3,8%

10:15 - 11:15 90 5 1 2 1 99 102 89 10 4 2 105 109 204 211 10 4,9%

10:30 - 11:30 88 5 1 3 1 98 101 98 9 5 2 114 119 212 220 12 5,7%

10:45 - 11:45 95 1 4 1 101 104 107 6 6 1 120 124 221 228 12 5,4%

11:00 - 12:00 95 1 6 102 105 105 5 6 116 119 218 224 12 5,5%

11:15 - 12:15 95 1 6 102 105 108 8 1 6 123 127 225 232 13 5,8%

11:30 - 12:30 1 94 3 6 104 107 104 10 1 5 120 123 224 230 12 5,4%

11:45 - 12:45 1 85 4 4 94 96 1 106 10 1 6 124 128 218 224 11 5,0%

12:00 - 13:00 2 77 7 2 1 89 91 2 101 9 1 7 120 124 209 215 11 5,3%

12:15 - 13:15 2 77 11 1 1 92 94 2 101 4 6 2 115 120 207 214 10 4,8%

12:30 - 13:30 1 88 11 1 1 102 104 2 107 1 5 3 118 124 220 227 10 4,5%

12:45 - 13:45 1 97 13 2 2 115 118 1 111 2 4 3 121 126 236 244 11 4,7%

13:00 - 14:00 111 10 4 2 127 131 128 3 2 5 138 144 265 275 13 4,9%

13:15 - 14:15 119 8 1 5 2 135 140 143 4 3 3 153 158 288 298 14 4,9%

13:30 - 14:30 100 9 1 5 2 117 122 149 7 1 4 2 163 168 280 290 15 5,4%

13:45 - 14:45 105 8 1 4 1 119 123 159 10 1 3 2 175 179 294 302 12 4,1%

14:00 - 15:00 90 7 1 5 1 104 108 156 11 1 3 1 172 175 276 283 12 4,3%

14:15 - 15:15 82 9 4 1 96 99 149 14 1 2 3 169 174 265 273 11 4,2%

14:30 - 15:30 88 6 4 1 99 102 149 17 3 4 173 179 272 281 12 4,4%

14:45 - 15:45 78 4 5 2 89 94 148 15 5 4 172 179 261 272 16 6,1%

15:00 - 16:00 79 12 4 1 96 99 160 19 7 4 190 198 286 297 16 5,6%

15:15 - 16:15 1 83 10 4 2 100 104 178 20 7 3 208 215 308 319 16 5,2%

15:30 - 16:30 1 101 14 3 2 121 125 204 16 5 3 228 234 349 358 13 3,7%

15:45 - 16:45 2 119 18 3 2 144 148 1 218 21 4 3 247 252 391 400 12 3,1%

16:00 - 17:00 4 133 13 1 2 153 156 6 234 18 2 4 264 269 417 425 9 2,2%

16:15 - 17:15 6 144 12 1 1 164 166 1 6 253 16 1 4 1 280 285 1 444 451 7 1,6%

16:30 - 17:30 1 7 134 11 1 1 1 154 156 1 8 265 20 1 3 1 297 301 2 451 457 6 1,3%

16:45 - 17:45 1 7 131 9 1 147 148 1 9 277 16 1 4 1 307 312 2 454 460 5 1,1%

17:00 - 18:00 1 7 130 9 2 1 148 150 1 6 263 15 2 4 1 290 296 2 438 445 8 1,8%

17:15 - 18:15 1 4 121 10 2 1 137 139 7 238 12 2 5 264 270 1 401 409 9 2,2%

KP-2:  Querschnittsbelastungen Q-3
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Einmündung (+Wirtschaftswegeanbindung)  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (Ost)

Dienstag,  06.03.2018

2, 6, 7, 8, 9, 10, 7u7, 8, 9, 7u 2, 6, 10, 7u

17:30 - 18:30 3 121 7 2 133 134 5 218 6 2 5 236 242 369 376 9 2,4%

17:45 - 18:45 2 116 6 2 126 127 3 199 5 1 4 212 217 338 344 7 2,1%

18:00 - 19:00 106 3 109 109 1 195 4 2 202 204 311 313 2 0,6%

18:15 - 19:15 93 1 94 94 183 5 2 190 191 284 285 2 0,7%

18:30 - 19:30 85 1 86 86 171 5 2 178 179 264 265 2 0,8%

18:45 - 19:45 68 68 68 150 2 2 1 155 157 223 225 3 1,3%

19:00 - 20:00 60 60 60 135 1 2 1 139 141 199 201 3 1,5%

19:15 - 20:15 62 62 62 133 1 134 135 196 197 1 0,5%

19:30 - 20:30 51 1 52 53 110 2 112 114 164 167 3 1,8%

19:45 - 20:45 42 1 1 44 46 93 1 1 95 97 139 142 4 2,9%

20:00 - 21:00 39 1 1 41 43 74 1 1 1 77 79 118 121 4 3,4%

20:15 - 21:15 34 1 1 36 38 53 1 1 1 56 58 92 95 4 4,3%

20:30 - 21:30 30 1 1 32 34 43 1 1 45 46 77 79 3 3,9%

20:45 - 21:45 37 1 38 39 38 1 39 39 77 78 1 1,3%

21:00 - 22:00 31 1 32 33 38 38 38 70 71 1 1,4%

21:15 - 22:15 27 1 28 29 44 1 45 46 73 75 2 2,7%

21:30 - 22:30 30 30 30 40 1 41 42 71 72 1 1,4%

21:45 - 22:45 23 23 23 44 1 45 46 68 69 1 1,5%

22:00 - 23:00 23 23 23 42 1 43 44 66 67 1 1,5%

22:15 - 23:15 18 18 18 32 32 32 50 50

22:30 - 23:30 10 10 10 32 32 32 42 42

22:45 - 23:45 8 1 9 10 23 23 23 32 33 1 3,1%

23:00 - 24:00 6 1 7 8 12 12 12 19 20 1 5,3%

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 236 21 6 2 265 270 1 69 12 2 2 86 89 351 359 12 3,4%

16:30 - 17:30 *) 1 7 134 11 1 1 1 154 156 1 8 265 20 1 3 1 297 301 2 451 457 6 1,3%

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 1 13 1.888 127 3 44 24 1 2.099 2.147 1 16 1.996 128 5 44 33 1 2.222 2.280 2 4.321 4.427 153 3,5%

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 1 13 1.736 117 3 43 19 1 1.931 1.974 1 16 1.913 127 5 43 32 1 2.136 2.193 2 4.067 4.166 145 3,6%

22:00 - 6:00 152 10 1 5 168 174 83 1 1 1 86 88 254 261 8 3,1%

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) Lkw: L + Z

KP-2:  Querschnittsbelastungen Q-3
Seite 31



KP-2
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[ K
fz

/h
 ]

gleitende Stundenbelastung

Kfz Pkw-E SV KP-Zufahrt (Kfz) KP-Ausfahrt (Kfz)

Zweckverband Limes, VU Gewerbegebiet Limes

- Querschnitt  L 3195 (Ost)  -

Verkehrszählung vom Dienstag,  06.03.2018



Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Einmündung (+Wirtschaftswegeanbindung)  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Wirtschaftsweg

Dienstag,  06.03.2018

1, 5, 9, 10, 11, 12, 10u10, 11, 12, 10u 1, 5, 9, 10u

0:00 - 1:00

0:15 - 1:15

0:30 - 1:30

0:45 - 1:45

1:00 - 2:00

1:15 - 2:15

1:30 - 2:30

1:45 - 2:45

2:00 - 3:00

2:15 - 3:15

2:30 - 3:30

2:45 - 3:45

3:00 - 4:00

3:15 - 4:15

3:30 - 4:30

3:45 - 4:45

4:00 - 5:00

4:15 - 5:15

4:30 - 5:30

4:45 - 5:45

5:00 - 6:00

5:15 - 6:15

5:30 - 6:30

5:45 - 6:45

6:00 - 7:00

6:16 - 7:16 1 1 1 1 1

6:30 - 7:30 1 1 1 1 1 1 2 2

6:45 - 7:45 1 1 1 1 1 1 2 2

7:00 - 8:00 1 1 2 2 1 1 1 3 3

7:15 - 8:15 1 1 2 2 2 2

7:30 - 8:30 1 1 1 1 1

7:45 - 8:45 1 1 1 1 1

8:00 - 9:00

8:15 - 9:15

8:30 - 9:30

KP-2:  Querschnittsbelastungen Q-4
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Einmündung (+Wirtschaftswegeanbindung)  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Wirtschaftsweg

Dienstag,  06.03.2018

1, 5, 9, 10, 11, 12, 10u10, 11, 12, 10u 1, 5, 9, 10u

8:45 - 9:45

9:00 - 10:00

9:15 - 10:15 1 1 1 1 1 1 2 2

9:30 - 10:30 1 1 1 1 1 1 2 2

9:45 - 10:45 1 1 1 1 1 1 2 2

10:00 - 11:00 1 1 1 1 1 1 2 2

10:15 - 11:15 1 1 1 1 1 1 2 2

10:30 - 11:30 1 1 1 1 1 1 2 2

10:45 - 11:45 1 1 1 1 1 1 2 2

11:00 - 12:00 2 2 2 2 2 2 4 4

11:15 - 12:15 1 1 1 1 1 1 2 2

11:30 - 12:30 1 1 1 1 1 1 2 2

11:45 - 12:45 1 1 1 1 1 1 2 2

12:00 - 13:00

12:15 - 13:15

12:30 - 13:30 1 1 1 1 1

12:45 - 13:45 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4

13:00 - 14:00 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4

13:15 - 14:15 1 1 2 2 1 1 2 2 4 4

13:30 - 14:30 1 1 2 2 1 1 1 3 3

13:45 - 14:45

14:00 - 15:00

14:15 - 15:15

14:30 - 15:30

14:45 - 15:45

15:00 - 16:00

15:15 - 16:15 2 2 2 1 1 1 3 3

15:30 - 16:30 3 3 3 1 1 1 4 4

15:45 - 16:45 3 3 3 2 2 2 5 5

16:00 - 17:00 4 4 4 2 2 2 6 6

16:15 - 17:15 2 2 2 3 3 3 5 5

16:30 - 17:30 1 1 1 3 3 3 4 4

16:45 - 17:45 3 3 3 2 2 2 5 5

17:00 - 18:00 2 2 2 2 2 2 4 4

17:15 - 18:15 2 2 2 2 2

KP-2:  Querschnittsbelastungen Q-4
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Einmündung (+Wirtschaftswegeanbindung)  L 3195 / A45 (Ostrampe)  ( KP-2 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Wirtschaftsweg

Dienstag,  06.03.2018

1, 5, 9, 10, 11, 12, 10u10, 11, 12, 10u 1, 5, 9, 10u

17:30 - 18:30 2 2 2 1 1 1 3 3

17:45 - 18:45 1 1 1 1 1 1 2 2

18:00 - 19:00 1 1 1 1 1 1 2 2

18:15 - 19:15 1 1 1 1 1 1 2 2

18:30 - 19:30 1 1 1 1 1

18:45 - 19:45

19:00 - 20:00

19:15 - 20:15

19:30 - 20:30 1 1 1 1 1

19:45 - 20:45 1 1 1 1 1

20:00 - 21:00 1 1 1 1 1

20:15 - 21:15 1 1 1 1 1

20:30 - 21:30 1 1 1 1 1

20:45 - 21:45 1 1 1 1 1

21:00 - 22:00 1 1 1 1 1

21:15 - 22:15 1 1 1 1 1

21:30 - 22:30

21:45 - 22:45

22:00 - 23:00

22:15 - 23:15

22:30 - 23:30

22:45 - 23:45

23:00 - 24:00

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 1 1 2 2 1 1 1 3 3

16:30 - 17:30 *) 1 1 1 3 3 3 4 4

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 13 2 15 15 11 1 12 12 27 27

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 13 2 15 15 11 1 12 12 27 27

22:00 - 6:00

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) Lkw: L + Z

KP-2:  Querschnittsbelastungen Q-4
Seite 35
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gleitende Stundenbelastung

Kfz Pkw-E SV KP-Zufahrt (Kfz) KP-Ausfahrt (Kfz)

Zweckverband Limes, VU Gewerbegebiet Limes

- Querschnitt  Wirtschaftsweg  -

Verkehrszählung vom Dienstag,  06.03.2018



Zweckverband
Limes

Kreisverkehr
L 3195 / "GE Limes"

( KP-3 )

Verkehrszählung
am

Dienstag,  06.03.2018

( 0:00 - 24:00 Uhr )

Wetter:

trocken  ( ca. 5-10°C )

V.19-002

L 3195 / "GE Limes"



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

1 2

L 3195 (West)L 3195 (West)

"GE Limes" L 3195 (Ost)

1u

L 3195 (West)

L 3195 (West)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:

KP-3
L 3195 / "GE Limes"

0:00 - 1:00 6 1 7 7,5 7 8

0:15 - 1:15 6 6 6 6 6

0:30 - 1:30 4 4 4 4 4

0:45 - 1:45

1:00 - 2:00

1:15 - 2:15 1 1 1 1 1

1:30 - 2:30 3 3 3 3 3

1:45 - 2:45 3 3 3 3 3

2:00 - 3:00 3 3 3 3 3

2:15 - 3:15 3 3 3 3 3

2:30 - 3:30 1 1 1 1 1

2:45 - 3:45 1 1 1 1 1

3:00 - 4:00 1 1 1 1 1

3:15 - 4:15 1 1 1 1 1

3:30 - 4:30 1 1 1 1 1

3:45 - 4:45 1 1 1 1 1

4:00 - 5:00 4 4 4 4 4

4:15 - 5:15 5 1 6 6 6 6

4:30 - 5:30 7 1 8 8 8 8

4:45 - 5:45 14 1 15 15 15 15

5:00 - 6:00 15 1 16 16 16 16

5:15 - 6:15 16 1 17 17 17 17

5:30 - 6:30 19 1 20 20 20 20

5:45 - 6:45 24 3 1 28 28,5 28 29

6:00 - 7:00 1 1 2 31 5 1 1 38 39,5 39 42

6:15 - 7:15 1 1 2 41 5 1 1 48 49,5 49 52

6:30 - 7:30 1 1 2 52 8 1 1 62 63,5 63 66

6:45 - 7:45 1 1 2 1 56 8 2 3 70 74 71 76

7:00 - 8:00 1 1 1 1 68 12 2 2 85 88 86 89

7:15 - 8:15 1 1 1 1 68 14 3 3 89 93,5 90 95

7:30 - 8:30 1 1 2 2 1 68 14 4 3 90 95 92 97

7:45 - 8:45 1 1 2 2 67 15 3 1 86 88,5 88 91

8:00 - 9:00 2 2 2 63 11 3 1 78 80,5 80 83

8:15 - 9:15 2 2 2 65 9 1 4 79 81,5 81 84

8:30 - 9:30 1 1 1 69 7 1 3 2 82 86 83 87

KP-3
Seite 2



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

1 2

L 3195 (West)L 3195 (West)

"GE Limes" L 3195 (Ost)

1u

L 3195 (West)

L 3195 (West)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:

KP-3
L 3195 / "GE Limes"

8:45 - 9:45 1 1 1 1 4 5,5 66 4 1 2 2 75 78,5 79 84

9:00 - 10:00 2 1 1 4 5,5 69 3 1 3 2 78 82 82 88

9:15 - 10:15 2 1 1 4 5,5 77 2 2 2 83 86 87 92

9:30 - 10:30 3 1 1 5 6,5 74 3 3 80 81,5 85 88

9:45 - 10:45 3 1 4 5 80 7 3 90 91,5 94 97

10:00 - 11:00 4 1 5 6 86 8 3 1 98 100,5 103 107

10:15 - 11:15 6 1 7 8 83 10 4 1 98 101 105 109

10:30 - 11:30 5 1 1 7 8 93 8 5 1 107 110,5 114 119

10:45 - 11:45 5 1 6 6 102 5 6 1 114 118 120 124

11:00 - 12:00 8 1 9 9 97 4 6 107 110 116 119

11:15 - 12:15 6 1 1 8 8,5 102 7 1 5 115 118 123 127

11:30 - 12:30 7 1 8 8,5 97 10 1 4 112 114,5 120 123

11:45 - 12:45 6 1 7 7,5 1 100 10 1 5 117 120 124 128

12:00 - 13:00 1 2 1 4 4,5 1 99 9 1 6 116 119,5 120 124

12:15 - 13:15 1 3 1 5 6 1 98 4 6 1 110 114 115 120

12:30 - 13:30 1 8 1 10 11 1 99 1 5 2 108 112,5 118 124

12:45 - 13:45 1 10 1 12 13 101 2 4 2 109 113 121 126

13:00 - 14:00 10 1 11 12 118 3 2 4 127 132 138 144

13:15 - 14:15 15 1 16 16,5 128 4 2 3 137 141 153 158

13:30 - 14:30 9 1 10 10,5 140 7 1 3 2 153 157 163 168

13:45 - 14:45 10 1 11 11,5 149 10 1 2 2 164 167,5 175 179

14:00 - 15:00 16 1 17 17,5 140 11 1 2 1 155 157,5 172 175

14:15 - 15:15 10 10 10 139 14 1 2 3 159 163,5 169 174

14:30 - 15:30 12 12 12 137 17 3 4 161 166,5 173 179

14:45 - 15:45 9 9 9 139 15 5 4 163 169,5 172 179

15:00 - 16:00 2 2 2 158 19 7 4 188 195,5 190 198

15:15 - 16:15 3 1 4 5 175 20 7 2 204 209,5 208 215

15:30 - 16:30 1 1 2 3 203 16 5 2 226 230,5 228 234

15:45 - 16:45 1 2 1 4 5 216 21 4 2 243 247 247 252

16:00 - 17:00 5 2 1 1 9 10 1 232 17 2 3 255 259 264 269

16:15 - 17:15 5 2 1 8 8 1 1 251 15 1 4 272 277 1 280 285

16:30 - 17:30 5 2 1 8 8 1 3 263 19 1 3 289 293 1 297 301

16:45 - 17:45 4 2 1 1 8 9 1 5 275 15 1 3 299 303 1 307 312

17:00 - 18:00 2 2 1 1 2 8 10,5 1 4 261 14 1 2 282 285 1 290 296

17:15 - 18:15 2 4 1 1 4 12 16,5 5 234 11 1 1 252 253,5 264 270

KP-3
Seite 3



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

1 2

L 3195 (West)L 3195 (West)

"GE Limes" L 3195 (Ost)

1u

L 3195 (West)

L 3195 (West)

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:

KP-3
L 3195 / "GE Limes"

17:30 - 18:30 2 6 1 1 4 14 18,5 3 212 5 1 1 222 223,5 236 242

17:45 - 18:45 2 5 1 1 3 12 15,5 1 194 4 1 200 201 212 217

18:00 - 19:00 5 2 7 9 1 190 4 195 195 202 204

18:15 - 19:15 3 3 3 179 5 2 186 187 1 1 1 190 191

18:30 - 19:30 4 4 4 166 5 2 173 174 1 1 1 178 179

18:45 - 19:45 4 4 4 145 2 2 1 150 152 1 1 1 155 157

19:00 - 20:00 5 5 5 129 1 2 1 133 135 1 1 1 139 141

19:15 - 20:15 7 7 7 126 1 127 128 134 135

19:30 - 20:30 4 1 5 6 106 1 107 108 112 114

19:45 - 20:45 4 1 5 6 89 1 90 90,5 95 97

20:00 - 21:00 3 1 4 5 71 1 1 73 73,5 77 79

20:15 - 21:15 1 1 2 3 52 1 1 54 54,5 56 58

20:30 - 21:30 2 2 2 41 1 1 43 43,5 45 46

20:45 - 21:45 3 3 3 35 1 36 36 39 39

21:00 - 22:00 5 5 5 33 33 33 38 38

21:15 - 22:15 5 1 6 7 39 39 39 45 46

21:30 - 22:30 4 1 5 6 36 36 36 41 42

21:45 - 22:45 6 1 7 8 38 38 38 45 46

22:00 - 23:00 4 1 5 6 38 38 38 43 44

22:15 - 23:15 3 3 3 29 29 29 32 32

22:30 - 23:30 3 3 3 29 29 29 32 32

22:45 - 23:45 23 23 23 23 23

23:00 - 24:00 12 12 12 12 12

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 1 1 1 1 68 12 2 2 85 88 86 89

16:30 - 17:30 *) 5 2 1 8 8 1 3 263 19 1 3 289 293 1 297 301

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 8 71 5 4 11 99 112 1 8 1.924 123 5 40 22 2.122 2167 1 1 1 1 2.222 2280

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 8 67 5 4 10 94 106 1 8 1.845 122 5 39 22 2.041 2085,5 1 1 1 1 2.136 2193

22:00 - 6:00 4 1 5 6 79 1 1 81 81,5 86 88

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) *) ermittelte Spitzenstunde

KP-3
Seite 4



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Knotenpunkt:

KP-3
L 3195 / "GE Limes"

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

8 9

L 3195 (Ost)L 3195 (Ost)

L 3195 (West) "GE Limes"

7u

L 3195 (Ost)

L 3195 (Ost)

0:00 - 1:00 1 1 1 1 1

0:15 - 1:15

0:30 - 1:30

0:45 - 1:45

1:00 - 2:00 1 1 1 1 1

1:15 - 2:15 1 1 1 1 1

1:30 - 2:30 2 2 2 2 2

1:45 - 2:45 2 2 2 2 2

2:00 - 3:00 1 1 1 1 1

2:15 - 3:15 3 3 3 3 3

2:30 - 3:30 4 4 4 4 4

2:45 - 3:45 7 7 7 7 7

3:00 - 4:00 11 11 11 11 11

3:15 - 4:15 12 1 13 13,5 13 14

3:30 - 4:30 15 1 16 16,5 16 17

3:45 - 4:45 12 1 13 13,5 13 14

4:00 - 5:00 14 1 15 15,5 15 16

4:15 - 5:15 28 1 29 29 29 29

4:30 - 5:30 46 3 49 49 49 49

4:45 - 5:45 76 4 80 80 80 80

5:00 - 6:00 95 10 105 105 105 105

5:15 - 6:15 122 10 1 133 134 133 134

5:30 - 6:30 144 12 1 157 158 1 1 2 158 160

5:45 - 6:45 164 11 2 3 180 184 1 1 2 181 186

6:00 - 7:00 176 9 2 3 190 194 1 1 2 3 192 197

6:15 - 7:15 194 12 4 2 212 216 1 1 2 3 214 219

6:30 - 7:30 205 13 5 3 226 231,5 1 1 1 227 233

6:45 - 7:45 220 21 4 2 247 251 1 1 1 248 252

7:00 - 8:00 235 21 4 2 262 266 1 1 2 2,5 264 269

7:15 - 8:15 233 19 1 3 2 258 262 1 1 2 2,5 260 265

7:30 - 8:30 217 20 1 3 1 242 245 1 1 2 2,5 244 248

7:45 - 8:45 193 13 1 2 209 210,5 2 1 3 3,5 212 214

8:00 - 9:00 163 13 1 2 179 180,5 1 1 1 180 182

8:15 - 9:15 136 12 2 150 151 1 1 2 3 152 154

8:30 - 9:30 127 6 1 134 134,5 1 1 2 3 136 138

KP-3
Seite 5



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Knotenpunkt:

KP-3
L 3195 / "GE Limes"

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

8 9

L 3195 (Ost)L 3195 (Ost)

L 3195 (West) "GE Limes"

7u

L 3195 (Ost)

L 3195 (Ost)

8:45 - 9:45 110 7 2 119 120 1 1 2 120 122

9:00 - 10:00 105 5 3 1 114 116,5 1 1 2 3 116 120

9:15 - 10:15 102 5 2 1 110 112 1 1 1 111 113

9:30 - 10:30 96 5 2 1 104 106 1 1 1 105 107

9:45 - 10:45 90 7 1 1 1 100 102 2 2 2 102 104

10:00 - 11:00 99 6 1 1 107 108,5 1 1 2 3 109 112

10:15 - 11:15 89 5 1 1 1 97 99 1 1 2 3 99 102

10:30 - 11:30 87 5 1 2 1 96 98,5 1 1 2 3 98 102

10:45 - 11:45 94 1 4 1 100 103 1 1 2 101 105

11:00 - 12:00 93 1 6 100 103 100 103

11:15 - 12:15 94 1 6 101 104 101 104

11:30 - 12:30 1 91 3 6 101 104 3 3 3 104 107

11:45 - 12:45 1 80 4 4 89 91 5 5 5 94 96

12:00 - 13:00 1 71 7 2 1 82 84 6 1 7 8 89 92

12:15 - 13:15 1 71 11 1 1 85 86,5 6 1 1 8 9,5 93 96

12:30 - 13:30 83 11 1 95 96 3 1 1 5 6,5 100 103

12:45 - 13:45 94 12 1 1 108 109,5 1 1 1 1 4 5,5 112 115

13:00 - 14:00 109 9 3 1 122 124,5 1 1 2 2,5 124 127

13:15 - 14:15 112 7 1 4 1 125 128,5 1 1 1 126 130

13:30 - 14:30 94 8 1 4 1 108 111,5 1 1 1 109 113

13:45 - 14:45 96 8 1 3 1 109 112 109 112

14:00 - 15:00 76 7 1 4 1 89 92,5 89 93

14:15 - 15:15 70 9 3 1 83 85,5 83 86

14:30 - 15:30 75 6 4 1 86 89 1 1 2 87 91

14:45 - 15:45 68 4 4 1 77 80 1 1 2 3,5 79 84

15:00 - 16:00 75 12 3 90 91,5 1 1 2 3,5 92 95

15:15 - 16:15 1 81 10 3 1 96 98,5 1 1 1 3 4,5 99 103

15:30 - 16:30 1 100 14 2 1 118 120 1 1 2 2,5 120 123

15:45 - 16:45 1 116 18 3 2 140 143,5 1 1 1 141 145

16:00 - 17:00 3 128 13 1 2 147 149,5 2 2 2 149 152

16:15 - 17:15 4 139 12 1 1 157 158,5 4 4 4 161 163

16:30 - 17:30 4 129 11 1 1 146 147,5 4 4 4 150 152

16:45 - 17:45 5 126 9 140 140 6 6 6 146 146

17:00 - 18:00 3 126 8 2 139 140 5 5 5 144 145

17:15 - 18:15 1 115 9 2 127 128 2 2 2 129 130

KP-3
Seite 6



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

Knotenpunkt:

KP-3
L 3195 / "GE Limes"

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

8 9

L 3195 (Ost)L 3195 (Ost)

L 3195 (West) "GE Limes"

7u

L 3195 (Ost)

L 3195 (Ost)

17:30 - 18:30 1 115 6 2 124 125 3 3 3 127 128

17:45 - 18:45 111 5 2 118 119 2 2 2 120 121

18:00 - 19:00 99 3 102 102 4 4 4 106 106

18:15 - 19:15 87 1 88 88 5 5 5 93 93

18:30 - 19:30 78 1 79 79 5 5 5 84 84

18:45 - 19:45 60 60 60 4 4 4 64 64

19:00 - 20:00 55 55 55 2 2 2 57 57

19:15 - 20:15 56 56 56 1 1 1 57 57

19:30 - 20:30 43 1 44 45 1 1 1 45 46

19:45 - 20:45 35 1 1 37 38,5 2 2 2 39 41

20:00 - 21:00 31 1 1 33 34,5 3 3 3 36 38

20:15 - 21:15 26 1 1 28 29,5 3 3 3 31 33

20:30 - 21:30 25 1 26 26,5 2 2 2 28 29

20:45 - 21:45 32 32 32 1 1 1 33 33

21:00 - 22:00 27 27 27 27 27

21:15 - 22:15 23 23 23 23 23

21:30 - 22:30 26 26 26 26 26

21:45 - 22:45 18 18 18 18 18

22:00 - 23:00 16 16 16 16 16

22:15 - 23:15 14 14 14 14 14

22:30 - 23:30 6 6 6 6 6

22:45 - 23:45 5 1 6 7 6 7

23:00 - 24:00 5 1 6 7 6 7

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 235 21 4 2 262 266 1 1 2 2,5 264 269

16:30 - 17:30 *) 4 129 11 1 1 146 147,5 4 4 4 150 152

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 7 1.812 124 3 34 14 1.994 2026,5 26 2 3 5 36 42,5 2.030 2069

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 7 1.668 114 3 33 13 1.838 1869 26 2 3 5 36 42,5 1.874 1912

22:00 - 6:00 144 10 1 1 156 157,5 156 158

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) *) ermittelte Spitzenstunde

KP-3
Seite 7



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

KP-3

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

"GE Limes""GE Limes"

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:
L 3195 / "GE Limes"

"GE Limes"

12

L 3195 (Ost) L 3195 (West)

10u

"GE Limes"

10

0:00 - 1:00

0:15 - 1:15

0:30 - 1:30

0:45 - 1:45

1:00 - 2:00

1:15 - 2:15

1:30 - 2:30

1:45 - 2:45

2:00 - 3:00

2:15 - 3:15

2:30 - 3:30

2:45 - 3:45

3:00 - 4:00

3:15 - 4:15

3:30 - 4:30

3:45 - 4:45

4:00 - 5:00

4:15 - 5:15 1 1 2 1 2

4:30 - 5:30 4 4 8 4 8

4:45 - 5:45 4 4 8 4 8

5:00 - 6:00 4 4 8 4 8

5:15 - 6:15 5 5 10 5 10

5:30 - 6:30 2 2 4 7 4 7

5:45 - 6:45 2 2 4 7 4 7

6:00 - 7:00 2 2 4 7 4 7

6:15 - 7:15 2 2 3 2 3

6:30 - 7:30 1 1 1,5 1 2

6:45 - 7:45 2 2 3 2 3

7:00 - 8:00 1 2 3 4 3 4

7:15 - 8:15 2 2 4 5 4 5

7:30 - 8:30 2 1 1 1 5 6,5 5 7

7:45 - 8:45 3 1 1 5 6 5 6

8:00 - 9:00 2 1 1 4 5 4 5

8:15 - 9:15 1 1 1 3 4 3 4

8:30 - 9:30 1 1 1 1 1

KP-3
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Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

KP-3

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

"GE Limes""GE Limes"

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:
L 3195 / "GE Limes"

"GE Limes"

12

L 3195 (Ost) L 3195 (West)

10u

"GE Limes"

10

8:45 - 9:45 1 1 1,5 1 2

9:00 - 10:00 3 2 5 6 5 6

9:15 - 10:15 4 2 6 7 6 7

9:30 - 10:30 4 2 6 7 6 7

9:45 - 10:45 3 3 3 4 2 6 7 9 10

10:00 - 11:00 3 1 4 5 1 1 2 2,5 6 8

10:15 - 11:15 5 1 6 7 1 1 2 2,5 8 10

10:30 - 11:30 5 1 6 7 1 1 2 2,5 8 10

10:45 - 11:45 3 1 4 5 1 1 1 5 6

11:00 - 12:00 8 8 8 2 2 2 10 10

11:15 - 12:15 6 6 6 1 1 1 7 7

11:30 - 12:30 6 6 6 3 3 3 9 9

11:45 - 12:45 5 5 5 5 5 5 10 10

12:00 - 13:00 1 1 1 1 6 7 7 8 8

12:15 - 13:15 2 2 2 1 6 7 7 9 9

12:30 - 13:30 2 2 2 1 5 1 7 7,5 9 10

12:45 - 13:45 7 7 7 1 3 1 1 1 7 8,5 14 16

13:00 - 14:00 7 7 7 2 1 1 1 5 6,5 12 14

13:15 - 14:15 6 6 6 7 1 1 1 10 11,5 16 18

13:30 - 14:30 6 6 6 6 1 1 1 9 10,5 15 17

13:45 - 14:45 1 1 1 9 1 10 10,5 11 12

14:00 - 15:00 14 1 15 15,5 15 16

14:15 - 15:15 12 1 13 13,5 13 14

14:30 - 15:30 13 13 13 13 13

14:45 - 15:45 10 1 1 12 13,5 12 14

15:00 - 16:00 4 1 1 6 7,5 6 8

15:15 - 16:15 1 1 1 2 1 1 4 5,5 5 7

15:30 - 16:30 1 1 1 1 1 1 3 4,5 4 6

15:45 - 16:45 1 1 1 1 3 4 4 5 5

16:00 - 17:00 2 2 4 4 1 5 6 6 10 10

16:15 - 17:15 2 2 4 4 2 5 7 7 11 11

16:30 - 17:30 2 3 5 5 1 3 5 8 8,5 1 13 14

16:45 - 17:45 2 3 5 5 1 2 5 7 7,5 1 12 13

17:00 - 18:00 3 3 3 1 4 4 1 9 9,5 1 12 13

17:15 - 18:15 4 4 4 1 3 6 1 10 10,5 1 14 15

KP-3
Seite 9



Auftraggeber:

Projekt:

Quelle:

Ziel:

RiLSA-Nr.

Zählzeit R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

KP-3

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

"GE Limes""GE Limes"

Datum: Dienstag,  06.03.2018

Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr

Knotenpunkt:
L 3195 / "GE Limes"

"GE Limes"

12

L 3195 (Ost) L 3195 (West)

10u

"GE Limes"

10

17:30 - 18:30 1 3 4 4 2 6 1 9 9 13 13

17:45 - 18:45 1 4 5 5 2 5 1 8 8 13 13

18:00 - 19:00 1 3 4 4 7 7 7 11 11

18:15 - 19:15 1 3 4 4 5 5 5 9 9

18:30 - 19:30 3 3 3 6 6 6 9 9

18:45 - 19:45 2 2 2 7 7 7 9 9

19:00 - 20:00 2 2 2 4 4 4 6 6

19:15 - 20:15 1 1 1 6 6 6 7 7

19:30 - 20:30 1 1 1 8 8 8 9 9

19:45 - 20:45 1 1 1 7 7 7 8 8

20:00 - 21:00 1 1 1 8 8 8 9 9

20:15 - 21:15 8 8 8 8 8

20:30 - 21:30 5 1 6 7 6 7

20:45 - 21:45 5 1 6 7 6 7

21:00 - 22:00 4 1 5 6 5 6

21:15 - 22:15 4 1 5 6 5 6

21:30 - 22:30 1 1 1 4 4 4 5 5

21:45 - 22:45 2 2 2 5 5 5 7 7

22:00 - 23:00 2 2 2 7 7 7 9 9

22:15 - 23:15 2 2 2 4 4 4 6 6

22:30 - 23:30 1 1 1 4 4 4 5 5

22:45 - 23:45 1 1 1 3 3 3 4 4

23:00 - 24:00 1 1 1 1 1 1 2 2

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 1 2 3 4 3 4

16:30 - 17:30 *) 2 3 5 5 1 3 5 8 8,5 1 13 14

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 3 33 1 37 38 1 6 75 3 10 10 104 119,5 1 141 158

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 3 30 1 34 35 1 6 67 3 10 6 92 103,5 1 126 139

22:00 - 6:00 3 3 3 8 4 12 16 15 19

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) *) ermittelte Spitzenstunde

KP-3
Seite 10



Auftraggeber:

Projekt:

Knotenpunkt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 # 15 16

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

-  Kreisverkehr  L 3195 / "GE Limes"  ( KP-3 )  -

1 - 12

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 / "GE Limes"

Dienstag,  06.03.2018

0:00 - 1:00 7 1 8 9 1 12,5%

0:15 - 1:15 6 6 6

0:30 - 1:30 4 4 4

0:45 - 1:45

1:00 - 2:00 1 1 1

1:15 - 2:15 2 2 2

1:30 - 2:30 5 5 5

1:45 - 2:45 5 5 5

2:00 - 3:00 4 4 4

2:15 - 3:15 6 6 6

2:30 - 3:30 5 5 5

2:45 - 3:45 8 8 8

3:00 - 4:00 12 12 12

3:15 - 4:15 13 1 14 15 1 7,1%

3:30 - 4:30 16 1 17 18 1 5,9%

3:45 - 4:45 13 1 14 15 1 7,1%

4:00 - 5:00 18 1 19 20 1 5,3%

4:15 - 5:15 33 2 1 36 37 1 2,8%

4:30 - 5:30 53 4 4 61 65 4 6,6%

4:45 - 5:45 90 5 4 99 103 4 4,0%

5:00 - 6:00 110 11 4 125 129 4 3,2%

5:15 - 6:15 138 11 6 155 161 6 3,9%

5:30 - 6:30 163 13 2 4 182 187 6 3,3%

5:45 - 6:45 188 14 1 4 6 213 222 11 5,2%

6:00 - 7:00 207 15 1 4 8 235 246 13 5,5%

6:15 - 7:15 235 18 1 6 5 265 274 12 4,5%

6:30 - 7:30 257 22 1 6 5 291 300 12 4,1%

6:45 - 7:45 1 276 30 8 6 321 331 14 4,4%

7:00 - 8:00 1 306 33 9 4 353 362 13 3,7%

7:15 - 8:15 1 305 33 1 9 5 354 364 15 4,2%

7:30 - 8:30 1 289 36 1 9 5 341 351 15 4,4%

7:45 - 8:45 266 30 1 6 2 305 311 9 3,0%

8:00 - 9:00 229 27 1 5 2 264 269 8 3,0%

8:15 - 9:15 203 24 1 6 2 236 242 9 3,8%

8:30 - 9:30 198 14 1 4 3 220 226 8 3,6%

KP-3:  Knotenpunktsbelastungen
Seite 11



Auftraggeber:

Projekt:

Knotenpunkt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 # 15 16

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

-  Kreisverkehr  L 3195 / "GE Limes"  ( KP-3 )  -

1 - 12

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 / "GE Limes"

Dienstag,  06.03.2018

8:45 - 9:45 177 12 1 6 4 200 208 11 5,5%

9:00 - 10:00 180 8 1 9 5 203 213 15 7,4%

9:15 - 10:15 186 7 7 4 204 212 11 5,4%

9:30 - 10:30 178 8 8 2 196 202 10 5,1%

9:45 - 10:45 182 14 1 6 2 205 211 9 4,4%

10:00 - 11:00 194 14 1 4 5 218 226 10 4,6%

10:15 - 11:15 185 15 1 6 5 212 221 12 5,7%

10:30 - 11:30 192 14 1 8 5 220 230 14 6,4%

10:45 - 11:45 205 7 10 4 226 235 14 6,2%

11:00 - 12:00 208 6 12 226 232 12 5,3%

11:15 - 12:15 209 9 1 12 231 238 13 5,6%

11:30 - 12:30 1 207 13 1 11 233 239 12 5,2%

11:45 - 12:45 2 201 14 1 10 228 234 11 4,8%

12:00 - 13:00 4 185 16 1 9 2 217 224 12 5,5%

12:15 - 13:15 4 186 15 8 4 217 225 12 5,5%

12:30 - 13:30 3 200 12 7 5 227 236 12 5,3%

12:45 - 13:45 2 216 16 7 6 247 257 13 5,3%

13:00 - 14:00 246 14 7 7 274 285 14 5,1%

13:15 - 14:15 268 13 1 8 5 295 305 14 4,7%

13:30 - 14:30 255 17 2 9 4 287 297 15 5,2%

13:45 - 14:45 265 18 2 7 3 295 303 12 4,1%

14:00 - 15:00 246 18 2 8 2 276 283 12 4,3%

14:15 - 15:15 231 23 1 6 4 265 273 11 4,2%

14:30 - 15:30 237 23 7 6 273 283 13 4,8%

14:45 - 15:45 226 19 11 7 263 276 18 6,8%

15:00 - 16:00 239 31 12 6 288 300 18 6,3%

15:15 - 16:15 1 263 30 12 6 312 324 18 5,8%

15:30 - 16:30 1 307 30 9 5 352 362 14 4,0%

15:45 - 16:45 3 339 39 7 5 393 402 12 3,1%

16:00 - 17:00 12 371 31 3 6 423 431 9 2,1%

16:15 - 17:15 1 14 403 28 2 5 1 452 459 7 1,5%

16:30 - 17:30 2 17 406 31 2 4 2 460 466 6 1,3%

16:45 - 17:45 2 18 417 25 1 4 2 465 471 5 1,1%

17:00 - 18:00 2 13 401 24 4 4 2 446 453 8 1,8%

17:15 - 18:15 1 11 365 22 4 5 1 407 415 9 2,2%

KP-3:  Knotenpunktsbelastungen
Seite 12



Auftraggeber:

Projekt:

Knotenpunkt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 # 15 16

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018

-  Kreisverkehr  L 3195 / "GE Limes"  ( KP-3 )  -

1 - 12

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 / "GE Limes"

Dienstag,  06.03.2018

17:30 - 18:30 9 345 13 4 5 376 383 9 2,4%

17:45 - 18:45 6 321 11 3 4 345 351 7 2,0%

18:00 - 19:00 2 308 7 2 319 321 2 0,6%

18:15 - 19:15 1 283 6 2 292 293 2 0,7%

18:30 - 19:30 263 6 2 271 272 2 0,7%

18:45 - 19:45 223 2 2 1 228 230 3 1,3%

19:00 - 20:00 198 1 2 1 202 204 3 1,5%

19:15 - 20:15 197 1 198 199 1 0,5%

19:30 - 20:30 163 3 166 169 3 1,8%

19:45 - 20:45 138 1 1 2 142 145 4 2,8%

20:00 - 21:00 117 1 1 1 2 122 125 4 3,3%

20:15 - 21:15 90 1 1 1 2 95 98 4 4,2%

20:30 - 21:30 75 1 1 1 1 79 81 3 3,8%

20:45 - 21:45 76 1 1 78 79 1 1,3%

21:00 - 22:00 69 1 70 71 1 1,4%

21:15 - 22:15 71 2 73 75 2 2,7%

21:30 - 22:30 71 1 72 73 1 1,4%

21:45 - 22:45 69 1 70 71 1 1,4%

22:00 - 23:00 67 1 68 69 1 1,5%

22:15 - 23:15 52 52 52

22:30 - 23:30 43 43 43

22:45 - 23:45 32 1 33 34 1 3,0%

23:00 - 24:00 19 1 20 21 1 5,0%

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 1 306 33 9 4 353 362 13 3,7%

16:30 - 17:30 *) 2 17 406 31 2 4 2 460 466 6 1,3%

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 2 32 3.942 257 8 91 63 2 4.393 4507 162 3,7%

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 2 32 3.704 246 8 89 57 2 4.136 4243 154 3,7%

22:00 - 6:00 238 11 2 6 257 264 8 3,1%

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E) *) ermittelte Spitzenstunde

KP-3:  Knotenpunktsbelastungen
Seite 13
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gleitende Stundenbelastung

Kfz Pkw-E SV

Zweckverband Limes, VU Gewerbegebiet Limes

- Knotenpunkt  L 3195 / "GE Limes"  -

Verkehrszählung vom Dienstag,  06.03.2018



85 85
88 88 2 86

89
1
1 1

7u 1u
Querschnitt

Querschnitt

264
268,5 262 265

8 266 270

2
9 2,5 12

3
4

L 3195 (Ost)
349

356,5 L 3195 (West)
351

359
0
0

0
0

3
3,5

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018  (Normalwerktag)
-  Knotenpunkt  L 3195 / "GE Limes"  ( KP-3 )  -

( Spitzenstunde morgens,  7:00 - 8:00 Uhr, gewählte Spitzenstunde )

[Pkw-E / h]

Knotenpunktsbelastung:

353 [Kfz / h]

10

Querschnitt 361,5
4
3

0
0

6

7,5

"GE Limes"

0

10u
0

KP-3:  Spitzenstunde morgens
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294 289
298 293 2 297

301
8
8 1

7u 1u
Querschnitt

Querschnitt

150
151,5 146 154

8 147,5 156

4
9 4 12

8
8,5

"GE Limes"

5

25,5

13,5
13

25

5

12

Querschnitt
12

0
0

10u

10

[Pkw-E / h]

Knotenpunktsbelastung:

460 [Kfz / h]

466

0
0 L 3195 (West)

451

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018  (Normalwerktag)
-  Knotenpunkt  L 3195 / "GE Limes"  ( KP-3 )  -

( Spitzenstunde abends,  16:30 - 17:30 Uhr, gewählte Spitzenstunde )

457

L 3195 (Ost)
444

0
0449,5

KP-3:  Spitzenstunde abends
Seite 16



2.159 2.122
2205 2167 2 2.222

2280
99

112 1

7u 1u
Querschnitt

Querschnitt

2.030
2069 1.994 2.099

8 2026,5 2147

36
9 42,5 12

104
119,5

L 3195 (Ost)
4.189

4274 L 3195 (West)
4.321

44271
0
0

1

[Pkw-E/24h]

Knotenpunktsbelastung:

4.393 [Kfz/24h]

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018  (Normalwerktag)
-  Knotenpunkt  L 3195 / "GE Limes"  ( KP-3 )  -

( Gesamtbelastung,  0:00 - 24:00 Uhr )

135
155

276

157,5
141

312

"GE Limes"

4506,5

37

Querschnitt

0
0

10u
38

10

KP-3:  24-Stunden-Belastung
Seite 17



Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreisverkehr  L 3195 / "GE Limes"  ( KP-3 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (Ost)

8,9,7u, 2,10,7u

Dienstag,  06.03.2018

8,9,7u 2,10,7u

0:00 - 1:00 1 1 1 6 1 7 8 8 9 1 12,5%

0:15 - 1:15 6 6 6 6 6

0:30 - 1:30 4 4 4 4 4

0:45 - 1:45

1:00 - 2:00 1 1 1 1 1

1:15 - 2:15 1 1 1 1 1 1 2 2

1:30 - 2:30 2 2 2 3 3 3 5 5

1:45 - 2:45 2 2 2 3 3 3 5 5

2:00 - 3:00 1 1 1 3 3 3 4 4

2:15 - 3:15 3 3 3 3 3 3 6 6

2:30 - 3:30 4 4 4 1 1 1 5 5

2:45 - 3:45 7 7 7 1 1 1 8 8

3:00 - 4:00 11 11 11 1 1 1 12 12

3:15 - 4:15 12 1 13 14 1 1 1 14 15 1 7,1%

3:30 - 4:30 15 1 16 17 1 1 1 17 18 1 5,9%

3:45 - 4:45 12 1 13 14 1 1 1 14 15 1 7,1%

4:00 - 5:00 14 1 15 16 4 4 4 19 20 1 5,3%

4:15 - 5:15 28 1 29 29 5 1 6 6 35 35

4:30 - 5:30 46 3 49 49 7 1 8 8 57 57

4:45 - 5:45 76 4 80 80 14 1 15 15 95 95

5:00 - 6:00 95 10 105 105 15 1 16 16 121 121

5:15 - 6:15 122 10 1 133 134 16 1 17 17 150 151 1 0,7%

5:30 - 6:30 144 12 2 158 160 19 1 20 20 178 180 2 1,1%

5:45 - 6:45 164 11 2 4 181 186 24 3 1 28 29 209 215 7 3,3%

6:00 - 7:00 176 10 2 4 192 197 31 5 1 1 38 40 230 237 8 3,5%

6:16 - 7:16 194 13 4 3 214 219 41 5 1 1 48 50 262 269 9 3,4%

6:30 - 7:30 205 14 5 3 227 233 52 8 1 1 62 64 289 296 10 3,5%

6:45 - 7:45 220 22 4 2 248 252 1 56 8 2 3 70 74 318 326 11 3,5%

7:00 - 8:00 236 21 5 2 264 269 1 68 12 2 2 85 88 349 357 11 3,2%

7:15 - 8:15 234 19 1 4 2 260 265 1 68 14 3 3 89 94 349 358 13 3,7%

7:30 - 8:30 218 20 1 4 1 244 248 1 68 14 4 3 90 95 334 343 13 3,9%

7:45 - 8:45 195 13 1 3 212 214 67 15 3 1 86 89 298 303 8 2,7%

8:00 - 9:00 164 13 1 2 180 182 63 11 3 1 78 81 258 262 7 2,7%

8:15 - 9:15 137 12 2 1 152 154 65 9 1 4 79 82 231 236 8 3,5%

8:30 - 9:30 128 6 1 1 136 138 69 7 1 3 2 82 86 218 224 8 3,7%

KP-3:  Querschnittsbelastungen Q-1
Seite 18



Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreisverkehr  L 3195 / "GE Limes"  ( KP-3 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (Ost)

8,9,7u, 2,10,7u

Dienstag,  06.03.2018

8,9,7u 2,10,7u

8:45 - 9:45 110 7 2 1 120 122 66 4 1 2 2 75 79 195 201 8 4,1%

9:00 - 10:00 106 5 3 2 116 120 69 3 1 3 2 78 82 194 202 11 5,7%

9:15 - 10:15 103 5 2 1 111 113 77 2 2 2 83 86 194 199 7 3,6%

9:30 - 10:30 97 5 2 1 105 107 74 3 3 80 82 185 189 6 3,2%

9:45 - 10:45 92 7 1 1 1 102 104 83 7 3 93 95 195 199 6 3,1%

10:00 - 11:00 100 6 1 2 109 112 89 8 3 2 102 106 211 217 8 3,8%

10:15 - 11:15 90 5 1 1 2 99 102 88 10 4 2 104 108 203 210 10 4,9%

10:30 - 11:30 88 5 1 2 2 98 102 98 8 5 2 113 118 211 219 12 5,7%

10:45 - 11:45 94 1 4 2 101 105 105 5 6 2 118 123 219 228 14 6,4%

11:00 - 12:00 93 1 6 100 103 105 4 6 115 118 215 221 12 5,6%

11:15 - 12:15 94 1 6 101 104 108 7 1 5 121 124 222 228 12 5,4%

11:30 - 12:30 1 94 3 6 104 107 103 10 1 4 118 121 222 228 11 5,0%

11:45 - 12:45 1 85 4 4 94 96 1 105 10 1 5 122 125 216 221 10 4,6%

12:00 - 13:00 1 77 7 2 2 89 92 1 100 9 1 6 117 121 206 213 11 5,3%

12:15 - 13:15 1 77 11 2 2 93 96 1 100 4 6 1 112 116 205 212 11 5,4%

12:30 - 13:30 86 11 1 2 100 103 1 101 1 5 2 110 115 210 217 10 4,8%

12:45 - 13:45 95 13 2 2 112 115 108 2 4 2 116 120 228 235 10 4,4%

13:00 - 14:00 109 10 4 1 124 127 125 3 2 4 134 139 258 266 11 4,3%

13:15 - 14:15 112 8 1 4 1 126 130 134 4 2 3 143 147 269 277 11 4,1%

13:30 - 14:30 94 9 1 4 1 109 113 146 7 1 3 2 159 163 268 276 12 4,5%

13:45 - 14:45 96 8 1 3 1 109 112 150 10 1 2 2 165 169 274 281 10 3,6%

14:00 - 15:00 76 7 1 4 1 89 93 140 11 1 2 1 155 158 244 250 10 4,1%

14:15 - 15:15 70 9 3 1 83 86 139 14 1 2 3 159 164 242 249 10 4,1%

14:30 - 15:30 75 6 4 2 87 91 137 17 3 4 161 167 248 258 13 5,2%

14:45 - 15:45 68 4 5 2 79 84 139 15 5 4 163 170 242 253 16 6,6%

15:00 - 16:00 75 12 4 1 92 95 158 19 7 4 188 196 280 291 16 5,7%

15:15 - 16:15 1 82 10 4 2 99 103 176 20 7 2 205 211 304 314 15 4,9%

15:30 - 16:30 1 101 14 3 1 120 123 204 16 5 2 227 232 347 354 11 3,2%

15:45 - 16:45 1 117 18 3 2 141 145 217 21 4 2 244 248 385 393 11 2,9%

16:00 - 17:00 3 130 13 1 2 149 152 3 234 17 2 3 259 263 408 415 8 2,0%

16:15 - 17:15 4 143 12 1 1 161 163 1 3 253 15 1 4 1 276 281 1 437 444 7 1,6%

16:30 - 17:30 4 133 11 1 1 150 152 1 5 266 19 1 3 1 294 298 1 444 450 6 1,4%

16:45 - 17:45 5 132 9 146 146 1 7 278 15 1 3 1 304 308 1 450 454 4 0,9%

17:00 - 18:00 3 131 8 2 144 145 1 4 264 14 1 2 1 285 288 1 429 433 5 1,2%

17:15 - 18:15 1 117 9 2 129 130 5 238 11 1 1 256 258 385 388 4 1,0%

KP-3:  Querschnittsbelastungen Q-1
Seite 19



Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreisverkehr  L 3195 / "GE Limes"  ( KP-3 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (Ost)

8,9,7u, 2,10,7u

Dienstag,  06.03.2018

8,9,7u 2,10,7u

17:30 - 18:30 1 118 6 2 127 128 4 215 5 1 1 226 228 353 356 4 1,1%

17:45 - 18:45 113 5 2 120 121 2 198 4 1 205 206 325 327 3 0,9%

18:00 - 19:00 103 3 106 106 2 193 4 199 199 305 305

18:15 - 19:15 92 1 93 93 1 182 5 2 190 191 283 284 2 0,7%

18:30 - 19:30 83 1 84 84 169 5 2 176 177 260 261 2 0,8%

18:45 - 19:45 64 64 64 147 2 2 1 152 154 216 218 3 1,4%

19:00 - 20:00 57 57 57 131 1 2 1 135 137 192 194 3 1,6%

19:15 - 20:15 57 57 57 127 1 128 129 185 186 1 0,5%

19:30 - 20:30 44 1 45 46 107 1 108 109 153 155 2 1,3%

19:45 - 20:45 37 1 1 39 41 90 1 91 92 130 132 3 2,3%

20:00 - 21:00 34 1 1 36 38 72 1 1 74 75 110 112 3 2,7%

20:15 - 21:15 29 1 1 31 33 52 1 1 54 55 85 87 3 3,5%

20:30 - 21:30 27 1 28 29 41 1 1 43 44 71 72 2 2,8%

20:45 - 21:45 33 33 33 35 1 36 36 69 69

21:00 - 22:00 27 27 27 33 33 33 60 60

21:15 - 22:15 23 23 23 39 39 39 62 62

21:30 - 22:30 26 26 26 37 37 37 63 63

21:45 - 22:45 18 18 18 40 40 40 58 58

22:00 - 23:00 16 16 16 40 40 40 56 56

22:15 - 23:15 14 14 14 31 31 31 45 45

22:30 - 23:30 6 6 6 30 30 30 36 36

22:45 - 23:45 5 1 6 7 24 24 24 30 31 1 3,3%

23:00 - 24:00 5 1 6 7 13 13 13 19 20 1 5,3%

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 236 21 5 2 264 269 1 68 12 2 2 85 88 349 357 11 3,2%

16:30 - 17:30 *) 4 133 11 1 1 150 152 1 5 266 19 1 3 1 294 298 1 444 450 6 1,4%

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 7 1.838 126 3 37 19 2.030 2.069 1 11 1.957 123 5 40 23 1 2.159 2.205 1 4.189 4.274 127 3,0%

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 7 1.694 116 3 36 18 1.874 1.912 1 11 1.875 122 5 39 23 1 2.075 2.121 1 3.949 4.032 124 3,1%

22:00 - 6:00 144 10 1 1 156 158 82 1 1 84 85 240 242 3 1,3%

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E)

KP-3:  Querschnittsbelastungen Q-1
Seite 20
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Seite 21

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500
0:

00
 - 

1:
00

0:
30

 - 
1:

30
1:

00
 - 

2:
00

1:
30

 - 
2:

30
2:

00
 - 

3:
00

2:
30

 - 
3:

30
3:

00
 - 

4:
00

3:
30

 - 
4:

30
4:

00
 - 

5:
00

4:
30

 - 
5:

30
5:

00
 - 

6:
00

5:
30

 - 
6:

30
6:

00
 - 

7:
00

6:
30

 - 
7:

30
7:

00
 - 

8:
00

7:
30

 - 
8:

30
8:

00
 - 

9:
00

8:
30

 - 
9:

30
9:

00
 - 

10
:0

0
9:

30
 - 

10
:3

0
10

:0
0 

- 1
1:

00
10

:3
0 

- 1
1:

30
11

:0
0 

- 1
2:

00
11

:3
0 

- 1
2:

30
12

:0
0 

- 1
3:

00
12

:3
0 

- 1
3:

30
13

:0
0 

- 1
4:

00
13

:3
0 

- 1
4:

30
14

:0
0 

- 1
5:

00
14

:3
0 

- 1
5:

30
15

:0
0 

- 1
6:

00
15

:3
0 

- 1
6:

30
16

:0
0 

- 1
7:

00
16

:3
0 

- 1
7:

30
17

:0
0 

- 1
8:

00
17

:3
0 

- 1
8:

30
18

:0
0 

- 1
9:

00
18

:3
0 

- 1
9:

30
19

:0
0 

- 2
0:

00
19

:3
0 

- 2
0:

30
20

:0
0 

- 2
1:

00
20

:3
0 

- 2
1:

30
21

:0
0 

- 2
2:

00
21

:3
0 

- 2
2:

30
22

:0
0 

- 2
3:

00
22

:3
0 

- 2
3:

30
23

:0
0 

- 2
4:

00

[ K
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/h
 ]

gleitende Stundenbelastung

Kfz Pkw-E SV KP-Zufahrt (Kfz) KP-Ausfahrt (Kfz)

Zweckverband Limes, VU Gewerbegebiet Limes

- Querschnitt  L 3195 (Ost)  -

Verkehrszählung vom Dienstag,  06.03.2018



Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreisverkehr  L 3195 / "GE Limes"  ( KP-3 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

"GE Limes"

10,12,10u, 1,9,10u

Dienstag,  06.03.2018

10,12,10u 1,9,10u

0:00 - 1:00

0:15 - 1:15

0:30 - 1:30

0:45 - 1:45

1:00 - 2:00

1:15 - 2:15

1:30 - 2:30

1:45 - 2:45

2:00 - 3:00

2:15 - 3:15

2:30 - 3:30

2:45 - 3:45

3:00 - 4:00

3:15 - 4:15

3:30 - 4:30

3:45 - 4:45

4:00 - 5:00

4:15 - 5:15 1 1 2 1 2 1 100,0%

4:30 - 5:30 4 4 8 4 8 4 100,0%

4:45 - 5:45 4 4 8 4 8 4 100,0%

5:00 - 6:00 4 4 8 4 8 4 100,0%

5:15 - 6:15 5 5 10 5 10 5 100,0%

5:30 - 6:30 2 2 4 7 1 1 2 5 9 5 100,0%

5:45 - 6:45 2 2 4 7 1 1 2 5 9 5 100,0%

6:00 - 7:00 2 2 4 7 1 2 3 5 7 12 6 85,7%

6:16 - 7:16 2 2 3 1 2 3 5 5 8 4 80,0%

6:30 - 7:30 1 1 2 1 1 2 3 3 5 2 66,7%

6:45 - 7:45 2 2 3 1 1 2 3 4 6 3 75,0%

7:00 - 8:00 1 2 3 4 2 1 3 4 6 8 3 50,0%

7:15 - 8:15 2 2 4 5 2 1 3 4 7 9 3 42,9%

7:30 - 8:30 2 1 1 1 5 7 2 1 1 4 5 9 11 3 33,3%

7:45 - 8:45 3 1 1 5 6 3 1 1 5 6 10 12 2 20,0%

8:00 - 9:00 2 1 1 4 5 1 2 3 3 7 8 1 14,3%

8:15 - 9:15 1 1 1 3 4 1 2 1 4 5 7 9 2 28,6%

8:30 - 9:30 1 1 1 1 1 1 3 4 4 5 1 25,0%

KP-3:  Querschnittsbelastungen Q-2
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreisverkehr  L 3195 / "GE Limes"  ( KP-3 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

"GE Limes"

10,12,10u, 1,9,10u

Dienstag,  06.03.2018

10,12,10u 1,9,10u

8:45 - 9:45 1 1 2 1 1 1 2 5 8 6 9 4 66,7%

9:00 - 10:00 3 2 5 6 3 1 2 6 9 11 15 5 45,5%

9:15 - 10:15 4 2 6 7 3 1 1 5 7 11 14 4 36,4%

9:30 - 10:30 4 2 6 7 4 1 1 6 8 12 15 4 33,3%

9:45 - 10:45 7 2 9 10 5 1 6 7 15 17 3 20,0%

10:00 - 11:00 4 1 1 6 8 5 2 7 9 13 17 4 30,8%

10:15 - 11:15 6 1 1 8 10 7 2 9 11 17 21 4 23,5%

10:30 - 11:30 6 1 1 8 10 6 1 2 9 11 17 21 4 23,5%

10:45 - 11:45 4 1 5 6 5 1 1 7 8 12 14 2 16,7%

11:00 - 12:00 10 10 10 8 1 9 9 19 19

11:15 - 12:15 7 7 7 6 1 1 8 9 15 16 1 6,7%

11:30 - 12:30 9 9 9 10 1 11 12 20 21 1 5,0%

11:45 - 12:45 10 10 10 11 1 12 13 22 23 1 4,5%

12:00 - 13:00 1 7 8 8 1 8 1 1 11 13 19 21 2 10,5%

12:15 - 13:15 1 8 9 9 1 9 1 2 13 16 22 25 3 13,6%

12:30 - 13:30 1 7 1 9 10 1 11 1 2 15 18 24 27 4 16,7%

12:45 - 13:45 1 10 1 1 1 14 16 1 11 1 1 2 16 19 30 34 5 16,7%

13:00 - 14:00 9 1 1 1 12 14 10 1 1 1 13 15 25 28 4 16,0%

13:15 - 14:15 13 1 1 1 16 18 15 1 1 17 18 33 35 3 9,1%

13:30 - 14:30 12 1 1 1 15 17 9 1 1 11 12 26 28 3 11,5%

13:45 - 14:45 10 1 11 12 10 1 11 12 22 23 2 9,1%

14:00 - 15:00 14 1 15 16 16 1 17 18 32 33 2 6,3%

14:15 - 15:15 12 1 13 14 10 10 10 23 24 1 4,3%

14:30 - 15:30 13 13 13 12 1 13 14 26 27 1 3,8%

14:45 - 15:45 10 1 1 12 14 9 1 1 11 13 23 26 4 17,4%

15:00 - 16:00 4 1 1 6 8 2 1 1 4 6 10 13 4 40,0%

15:15 - 16:15 3 1 1 5 7 4 1 2 7 10 12 16 5 41,7%

15:30 - 16:30 2 1 1 4 6 2 1 1 4 6 8 11 4 50,0%

15:45 - 16:45 1 4 5 5 1 3 1 5 6 10 11 1 10,0%

16:00 - 17:00 3 7 10 10 5 4 1 1 11 12 21 22 1 4,8%

16:15 - 17:15 4 7 11 11 5 6 1 12 12 23 23

16:30 - 17:30 1 5 8 1 13 14 5 6 1 12 12 1 25 26

16:45 - 17:45 1 4 8 1 12 13 4 8 1 1 14 15 1 26 28 1 3,8%

17:00 - 18:00 1 4 7 1 1 12 13 2 7 1 1 2 13 16 1 25 28 3 12,0%

17:15 - 18:15 1 3 10 1 1 14 15 2 6 1 1 4 14 19 1 28 33 5 17,9%

KP-3:  Querschnittsbelastungen Q-2
Seite 23



Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreisverkehr  L 3195 / "GE Limes"  ( KP-3 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

"GE Limes"

10,12,10u, 1,9,10u

Dienstag,  06.03.2018

10,12,10u 1,9,10u

17:30 - 18:30 3 9 1 13 13 2 9 1 1 4 17 22 30 35 5 16,7%

17:45 - 18:45 3 9 1 13 13 2 7 1 1 3 14 18 27 31 4 14,8%

18:00 - 19:00 1 10 11 11 9 2 11 13 22 24 2 9,1%

18:15 - 19:15 1 8 9 9 8 8 8 17 17

18:30 - 19:30 9 9 9 9 9 9 18 18

18:45 - 19:45 9 9 9 8 8 8 17 17

19:00 - 20:00 6 6 6 7 7 7 13 13

19:15 - 20:15 7 7 7 8 8 8 15 15

19:30 - 20:30 9 9 9 5 1 6 7 15 16 1 6,7%

19:45 - 20:45 8 8 8 6 1 7 8 15 16 1 6,7%

20:00 - 21:00 9 9 9 6 1 7 8 16 17 1 6,3%

20:15 - 21:15 8 8 8 4 1 5 6 13 14 1 7,7%

20:30 - 21:30 5 1 6 7 4 4 4 10 11 1 10,0%

20:45 - 21:45 5 1 6 7 4 4 4 10 11 1 10,0%

21:00 - 22:00 4 1 5 6 5 5 5 10 11 1 10,0%

21:15 - 22:15 4 1 5 6 5 1 6 7 11 13 2 18,2%

21:30 - 22:30 5 5 5 4 1 5 6 10 11 1 10,0%

21:45 - 22:45 7 7 7 6 1 7 8 14 15 1 7,1%

22:00 - 23:00 9 9 9 4 1 5 6 14 15 1 7,1%

22:15 - 23:15 6 6 6 3 3 3 9 9

22:30 - 23:30 5 5 5 3 3 3 8 8

22:45 - 23:45 4 4 4 4 4

23:00 - 24:00 2 2 2 2 2

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 1 2 3 4 2 1 3 4 6 8 3 50,0%

16:30 - 17:30 *) 1 5 8 1 13 14 5 6 1 12 12 1 25 26

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 1 9 108 3 10 11 1 141 158 8 97 7 7 16 135 155 1 276 312 44 15,9%

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 1 9 97 3 10 7 1 126 139 8 93 7 7 15 130 149 1 256 287 39 15,2%

22:00 - 6:00 11 4 15 19 4 1 5 6 20 25 5 25,0%

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E)

KP-3:  Querschnittsbelastungen Q-2
Seite 24
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[ K
fz

/h
 ]

gleitende Stundenbelastung

Kfz Pkw-E SV KP-Zufahrt (Kfz) KP-Ausfahrt (Kfz)

Zweckverband Limes, VU Gewerbegebiet Limes

- Querschnitt  "GE Limes"  -

Verkehrszählung vom Dienstag,  06.03.2018



Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreisverkehr  L 3195 / "GE Limes"  ( KP-3 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (West)

1,2,1u, 8,12,1u

Dienstag,  06.03.2018

1,2,1u 8,12,1u

0:00 - 1:00 6 1 7 8 1 1 1 8 9 1 12,5%

0:15 - 1:15 6 6 6 6 6

0:30 - 1:30 4 4 4 4 4

0:45 - 1:45

1:00 - 2:00 1 1 1 1 1

1:15 - 2:15 1 1 1 1 1 1 2 2

1:30 - 2:30 3 3 3 2 2 2 5 5

1:45 - 2:45 3 3 3 2 2 2 5 5

2:00 - 3:00 3 3 3 1 1 1 4 4

2:15 - 3:15 3 3 3 3 3 3 6 6

2:30 - 3:30 1 1 1 4 4 4 5 5

2:45 - 3:45 1 1 1 7 7 7 8 8

3:00 - 4:00 1 1 1 11 11 11 12 12

3:15 - 4:15 1 1 1 12 1 13 14 14 15 1 7,1%

3:30 - 4:30 1 1 1 15 1 16 17 17 18 1 5,9%

3:45 - 4:45 1 1 1 12 1 13 14 14 15 1 7,1%

4:00 - 5:00 4 4 4 14 1 15 16 19 20 1 5,3%

4:15 - 5:15 5 1 6 6 28 1 1 30 31 36 37 1 2,8%

4:30 - 5:30 7 1 8 8 46 3 4 53 57 61 65 4 6,6%

4:45 - 5:45 14 1 15 15 76 4 4 84 88 99 103 4 4,0%

5:00 - 6:00 15 1 16 16 95 10 4 109 113 125 129 4 3,2%

5:15 - 6:15 16 1 17 17 122 10 6 138 144 155 161 6 3,9%

5:30 - 6:30 19 1 20 20 144 12 2 3 161 165 181 185 5 2,8%

5:45 - 6:45 24 3 1 28 29 164 11 4 5 184 191 212 220 10 4,7%

6:00 - 7:00 31 5 1 2 39 42 176 9 4 5 194 201 233 243 12 5,2%

6:16 - 7:16 41 5 1 2 49 52 194 12 6 2 214 219 263 271 11 4,2%

6:30 - 7:30 52 8 1 2 63 66 205 13 6 3 227 233 290 299 12 4,1%

6:45 - 7:45 1 56 8 2 4 71 76 220 21 6 2 249 254 320 330 14 4,4%

7:00 - 8:00 1 69 12 2 2 86 89 236 21 6 2 265 270 351 359 12 3,4%

7:15 - 8:15 1 69 14 3 3 90 95 235 19 1 5 2 262 267 352 362 14 4,0%

7:30 - 8:30 1 69 15 4 3 92 97 219 21 1 4 2 247 252 339 349 14 4,1%

7:45 - 8:45 68 16 3 1 88 91 196 14 1 2 1 214 217 302 307 8 2,6%

8:00 - 9:00 63 13 3 1 80 83 165 14 1 2 1 183 186 263 268 8 3,0%

8:15 - 9:15 65 11 1 4 81 84 137 13 2 1 153 155 234 239 8 3,4%

8:30 - 9:30 69 8 1 3 2 83 87 128 6 1 135 136 218 223 7 3,2%
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreisverkehr  L 3195 / "GE Limes"  ( KP-3 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (West)

1,2,1u, 8,12,1u

Dienstag,  06.03.2018

1,2,1u 8,12,1u

8:45 - 9:45 67 5 1 3 3 79 84 110 7 3 120 122 199 206 10 5,0%

9:00 - 10:00 71 3 1 4 3 82 88 108 5 5 1 119 123 201 210 14 7,0%

9:15 - 10:15 79 2 3 3 87 92 106 5 4 1 116 119 203 211 11 5,4%

9:30 - 10:30 77 3 4 1 85 88 100 5 4 1 110 113 195 201 10 5,1%

9:45 - 10:45 83 7 3 1 94 97 94 7 1 3 1 106 109 200 206 9 4,5%

10:00 - 11:00 90 8 3 2 103 107 100 6 1 1 1 109 111 212 218 8 3,8%

10:15 - 11:15 89 10 4 2 105 109 90 5 1 2 1 99 102 204 211 10 4,9%

10:30 - 11:30 98 9 5 2 114 119 88 5 1 3 1 98 101 212 220 12 5,7%

10:45 - 11:45 107 6 6 1 120 124 95 1 4 1 101 104 221 228 12 5,4%

11:00 - 12:00 105 5 6 116 119 95 1 6 102 105 218 224 12 5,5%

11:15 - 12:15 108 8 1 6 123 127 95 1 6 102 105 225 232 13 5,8%

11:30 - 12:30 104 10 1 5 120 123 1 94 3 6 104 107 224 230 12 5,4%

11:45 - 12:45 1 106 10 1 6 124 128 1 85 4 4 94 96 218 224 11 5,0%

12:00 - 13:00 2 101 9 1 7 120 124 2 77 7 2 1 89 91 209 215 11 5,3%

12:15 - 13:15 2 101 4 6 2 115 120 2 77 11 1 1 92 94 207 214 10 4,8%

12:30 - 13:30 2 107 1 5 3 118 124 1 88 11 1 1 102 104 220 227 10 4,5%

12:45 - 13:45 1 111 2 4 3 121 126 1 97 13 2 2 115 118 236 244 11 4,7%

13:00 - 14:00 128 3 2 5 138 144 111 10 4 2 127 131 265 275 13 4,9%

13:15 - 14:15 143 4 3 3 153 158 119 8 1 5 2 135 140 288 298 14 4,9%

13:30 - 14:30 149 7 1 4 2 163 168 100 9 1 5 2 117 122 280 290 15 5,4%

13:45 - 14:45 159 10 1 3 2 175 179 105 8 1 4 1 119 123 294 302 12 4,1%

14:00 - 15:00 156 11 1 3 1 172 175 90 7 1 5 1 104 108 276 283 12 4,3%

14:15 - 15:15 149 14 1 2 3 169 174 82 9 4 1 96 99 265 273 11 4,2%

14:30 - 15:30 149 17 3 4 173 179 88 6 4 1 99 102 272 281 12 4,4%

14:45 - 15:45 148 15 5 4 172 179 78 4 5 2 89 94 261 272 16 6,1%

15:00 - 16:00 160 19 7 4 190 198 79 12 4 1 96 99 286 297 16 5,6%

15:15 - 16:15 178 20 7 3 208 215 1 83 10 4 2 100 104 308 319 16 5,2%

15:30 - 16:30 204 16 5 3 228 234 1 101 14 3 2 121 125 349 358 13 3,7%

15:45 - 16:45 1 218 21 4 3 247 252 2 119 18 3 2 144 148 391 400 12 3,1%

16:00 - 17:00 6 234 18 2 4 264 269 4 133 13 1 2 153 156 417 425 9 2,2%

16:15 - 17:15 1 6 253 16 1 4 1 280 285 6 144 12 1 1 164 166 1 444 451 7 1,6%

16:30 - 17:30 1 8 265 20 1 3 1 297 301 1 7 134 11 1 1 1 154 156 2 451 457 6 1,3%

16:45 - 17:45 1 9 277 16 1 4 1 307 312 1 7 131 9 1 147 148 2 454 460 5 1,1%

17:00 - 18:00 1 6 263 15 2 4 1 290 296 1 7 130 9 2 1 148 150 2 438 445 8 1,8%

17:15 - 18:15 7 238 12 2 5 264 270 1 4 121 10 2 1 137 139 1 401 409 9 2,2%
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Auftraggeber:

Projekt:

Querschnitt:

Datum:

RiLSA-Nr.

R K Pkw Lfw Bus L Z  R  Kfz  PKW-E R M Pkw Lfw B L Z  R  Kfz  PKW-E  R  Kfz  PKW-E  SV SV-Anteil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zweckverband Limes ,  Verkehrszählung  vom  Dienstag,  06.03.2018
-  Kreisverkehr  L 3195 / "GE Limes"  ( KP-3 )  -

Zweckverband Limes

VU Gewerbegebiet Limes

L 3195 (West)

1,2,1u, 8,12,1u

Dienstag,  06.03.2018

1,2,1u 8,12,1u

17:30 - 18:30 5 218 6 2 5 236 242 3 121 7 2 133 134 369 376 9 2,4%

17:45 - 18:45 3 199 5 1 4 212 217 2 116 6 2 126 127 338 344 7 2,1%

18:00 - 19:00 1 195 4 2 202 204 106 3 109 109 311 313 2 0,6%

18:15 - 19:15 183 5 2 190 191 93 1 94 94 284 285 2 0,7%

18:30 - 19:30 171 5 2 178 179 85 1 86 86 264 265 2 0,8%

18:45 - 19:45 150 2 2 1 155 157 68 68 68 223 225 3 1,3%

19:00 - 20:00 135 1 2 1 139 141 60 60 60 199 201 3 1,5%

19:15 - 20:15 133 1 134 135 62 62 62 196 197 1 0,5%

19:30 - 20:30 110 2 112 114 51 1 52 53 164 167 3 1,8%

19:45 - 20:45 93 1 1 95 97 42 1 1 44 46 139 142 4 2,9%

20:00 - 21:00 74 1 1 1 77 79 39 1 1 41 43 118 121 4 3,4%

20:15 - 21:15 53 1 1 1 56 58 34 1 1 36 38 92 95 4 4,3%

20:30 - 21:30 43 1 1 45 46 30 1 1 32 34 77 79 3 3,9%

20:45 - 21:45 38 1 39 39 37 1 38 39 77 78 1 1,3%

21:00 - 22:00 38 38 38 31 1 32 33 70 71 1 1,4%

21:15 - 22:15 44 1 45 46 27 1 28 29 73 75 2 2,7%

21:30 - 22:30 40 1 41 42 30 30 30 71 72 1 1,4%

21:45 - 22:45 44 1 45 46 23 23 23 68 69 1 1,5%

22:00 - 23:00 42 1 43 44 23 23 23 66 67 1 1,5%

22:15 - 23:15 32 32 32 18 18 18 50 50

22:30 - 23:30 32 32 32 10 10 10 42 42

22:45 - 23:45 23 23 23 8 1 9 10 32 33 1 3,1%

23:00 - 24:00 12 12 12 6 1 7 8 19 20 1 5,3%

Spitzenstunden morgens / abends:

7:00 - 8:00 *) 1 69 12 2 2 86 89 236 21 6 2 265 270 351 359 12 3,4%

16:30 - 17:30 *) 1 8 265 20 1 3 1 297 301 1 7 134 11 1 1 1 154 156 2 451 457 6 1,3%

Zählung Gesamt  (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden 1 16 1.996 128 5 44 33 1 2.222 2.280 1 13 1.888 127 3 44 24 1 2.099 2.147 2 4.321 4.427 153 3,5%

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00 1 16 1.913 127 5 43 32 1 2.136 2.193 1 13 1.736 117 3 43 19 1 1.931 1.974 2 4.067 4.166 145 3,6%

22:00 - 6:00 83 1 1 1 86 88 152 10 1 5 168 174 254 261 8 3,1%

Erläuterungen: R: Radfahrer (0,5  PKW-E) B: Bus (1,5  PKW-E)
K: Motorrad (1  PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5  PKW-E)
Pkw: Pkw (1  PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2  PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1  PKW-E)
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gleitende Stundenbelastung

Kfz Pkw-E SV KP-Zufahrt (Kfz) KP-Ausfahrt (Kfz)

Zweckverband Limes, VU Gewerbegebiet Limes

- Querschnitt  L 3195 (West)  -

Verkehrszählung vom Dienstag,  06.03.2018
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Zweckverband
Limes

Querschnitt "L 3195"
( Q-1 )

L 3195 (östl. GE Limes)

Verkehrszählung

vom

Dienstag, 06.03.2018 bis Mittwoch, 14.03.2018

( 9 Tage )

Normalwerktag:

Dienstag,  06.03.2018

( 0:00 - 24:00 Uhr)
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Zeitraum
Gesamt Ri. Osten Ri. Westen SV-Fahrten Tagesbelastung

Zweckverband Limes, VU GE Limes                                                                                   
Verkehrszählung von Dienstag, 06.03.2018 bis Mittwoch, 14.03.2018

- Querschnitt "L 3195" (Q-1)  -
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